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1. Verwendung dieser Anleitung

Die vorliegende Installationsanleitung enthalt alle fUr die Installation dieses Gerates
notwendigen Informationen. Diese Informationen sind lediglich ein Auszug aus der
Betriebsanleitung (ID 1066850-xx). Die Betriebsanleitung steht unter www.heidenhain.de
zum Download zur Verfligung.

Die vorliegende Anleitung richtet sich an Personal, das beféahigt ist, die HEIDENHAIN
MSE 1000 zu installieren und zu warten.

Eine qualifizierte Person ist aufgrund ihrer technischen Ausbildung, ihres Wissens

und ihrer Erfahrung sowie ihrer Kenntnisse des relevanten Regelwerks befahigt, die ihr
Ubertragenen Aufgaben zu beurteilen und maogliche Gefahren zu erkennen.
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Hinweise in dieser Anleitung

Sicherheitshinweise, Warnhinweise auf mogliche Sachschaden und allgemeine Hinweise
werden in dieser Anleitung wie folgt dargestellt. Machen Sie sich zuerst mit diesen
Hinweisarten vertraut, um Personen- oder Sachschaden zu vermeiden.

Hinweis auf weitere Sicherheitshinweise. Diese erganzenden \Weisungen
beziehen sich nicht auf bestimmte Gefahrdungen, sondern dienen der
Sensibilisierung und machen auf gezielte Sicherheitshinweise aufmerksam.

c Warnung!
Hinweis, der Uber eine Gefahrdung, die Folgen bei Nichtvermeidung einer
Gefahrdung und die Moglichkeiten zur Vermeidung einer Gefahrdung
informiert.

@ Hinweis
Allgemeiner Hinweis oder Hinweis, der hauptséachlich tber das Risiko von
Sachschaden informiert, Gber die moglichen Folgen einer Nichtvermeidung
solcher Situationen oder Maglichkeiten zur Vermeidung solcher Situationen.

Darstellung von Begriffen in dieser Anleitung
Besonders wichtige Punkte oder Begriffe, auf die der Benutzer besonders aufmerksam
gemacht werden soll, sind fett gedruckt.



2. Informationen zum Geratetyp

Die vorliegende Kurzanleitung enthalt die technischen Daten, sowie die Montage- und
Installationsanleitung fur die folgenden Gerétetypen:

Produktname ID
MSE 1201 747501-01
MSE 1201 747501-02

=)

Hinweis

Uberpriifen Sie, ob diese Installationsanleitung giltig ist, indem Sie den Index
auf dem Indexschild 17 mit dem unter www.heidenhain.de aufgeflihrten Index
vergleichen. Wenn die Anleitung nicht auf Ihr Gerét zutrifft, laden Sie die richtige
Installationsanleitung von www.heidenhain.de herunter.

Auf manchen Geraten ist eventuell kein Indexschild vorhanden.

3. Sicherheit

Die folgenden Hinweise enthalten sicherheitsrelevante Informationen zur Vermeidung von
Personen- oder Sachschaden:

O

Machen Sie sich zuerst mit den hier beschriebenen Anweisungen vertraut, um
Gefahren zu vermeiden, die zu Verletzungen oder Tod flhren kénnen.

Beim Offnen des Gerates kénnen gefahrliche, spannungsfiihrende Teile
freigelegt werden. Gerat nicht 6ffnen! Die im Gerat enthaltenen Bauteile sind
wartungsfrei.

Der Schutzmechanismus des Gerates kann durch nicht bestimmungsgemalien
Gebrauch beeintrachtigt werden. Das Geréat darf nur gemal seiner Bestimmung
verwendet werden.

Hinweis

Bewahren Sie dieses Dokument auf, falls Sie in Zukunft Informationen Uber die
Sicherheit, Bedienung und Handhabung des Geréates nachschlagen wollen. Bewahren
Sie diese Anleitung so auf, dass sie sich in erreichbarer Nahe des Geréts befindet.

MSE 1xxx Module name
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Indexschild

Sicherheitssymbole

Die folgenden Hinweissymbole auf
dem Produkt weisen auf wichtige
sicherheitsrelevante Informationen hin.

Symbolbeschreibung

6 Beachten Sie die
beiliegende Information
oder Dokumentation, um

Personen- oder Sachschaden
zu vermeiden.

5 | Netzschalter auf ,,Ein"”

5 O Netzschalter auf , Aus”




4. Technische Daten

Die MISE 1000 ist eine hochwertige, modulare Elektronik flir hochgenaue, fertigungsnahe
Messungen. Das in dieser Anleitung beschriebene Modul ist nicht fir die Verwendung im
Freien vorgesehen. Die Komponenten der MSE 1000 dirfen nur gemaR dieser Anleitung
installiert werden. Montage, Installation und Wartung dirfen nur von qualifiziertem
Personal durchgefthrt werden.

MSE 1201 MSE 1201
ID 747501-01 ID 747501-02
Versorgungsspannung | AC 100V ... 240V (10 %)
50 Hz ... 60 Hz (2 %)
(max. 108 W)
Ausgangsleistung 50,4 W
Austauschbare T1A/250V,5mm x 20 mm (2 Stiick)
Sicherung
Dateniibertragung Standard-Ethernet, IEEE 802.3
Adressierung Feste IP-Adresse oder DHCP
Arbeitstemperatur 0°C..45°C
Lagertemperatur -20°C...70°C
Relative <80 %
Luftfeuchtigkeit
Hoéhe <2000 m
Schutzart IP 40 | IP6s
Uberspannungs- I, Energie verbrauchende Betriebsmittel, die von der festen
kategorie Installation gespeist werden
Verschmutzungsgrad | 2
Masse 7209 | 960 g




5. Montage

Bei der Montage auf leichte Zuganglichkeit des Netzschalters und Netzkabels
achten.

MSE-1000-Module lassen sich auf einer 356 mm-Standardhutschiene nach DIN EN 50022
im Schaltschrank oder auf Standfiifden (Zubehdr) befestigen. Die einzelnen Module
werden aneinander gesteckt und Uber eine Klick-Arretierung zueinander fixiert, so dass
sich eine Modulkette ergibt.

Die MSE 1000 besteht in ihrer Grundkonfiguration aus Netzteil- und Basismodul. Sie kann
bei Bedarf durch zusatzliche Module erweitert werden. Insgesamt sind bis zu 250 Achsen
oder Kanale konfigurierbar.

Abhéngig vom Leistungsbedarf der Module, die dem Netzteilmodul in der Modulkette
folgen, und aller an diese Module angeschlossenen Geréate, werden maglicherweise
weitere Versorgungsmodule bendtigt. Reicht die maximale Nennleistung eines
Versorgungsmoduls nicht aus, muss ein weiteres Versorgungsmodul in der Modulkette
verwendet werden. Maximale Nennleistung der Versorgungsmodule: Siehe “Technische
Daten” auf Seite 7.

Hinweis
Berechnungsbeispiele fir den Leistungsbedarf finden Sie in der
Produktinformation MSE 1000 (ID 736907-xx).

ModulgréBen | GréBe 1 | GroRe 2 | Groge 3

Breite | 53 mm | 106 mm | 159 mm

| ——————— 19" /483 mm ————————— |
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Montage eines Moduls
Hinweis
Eine Versorgungsmodul muss immer links von den Modulen angeordnet sein,
die es in der Modulkette versorgen soll. Reicht die maximale Nennleistung eines

Versorgungsmoduls nicht aus, muss ein weiteres Versorgungsmodul in der
Modulkette verwendet werden.

Modul befestigen:

Alle Netzschalter auf ,,Aus” stellen (wo vorhanden) und Stromversorgung aller Montage eines Moduls
Versorgungsmodule der Modulkette abschalten

Modul mit unterer Nut 16 auf Unterkante der Hutschiene aufsetzen

Hutschiene sanft nach oben driicken, dabei die Befestigungsfeder 15 niederdriicken

bis die Hutschiene auf der unteren Nut 16 des Moduls einschnappt

Oberseite des Moduls zur Hutschiene hin schwenken bis die obere Nut 14 des Moduls

auf der Oberkante der Hutschiene aufsitzt, dabei weiter sanft nach oben drlicken bis

die obere Nut des Moduls auf der Hutschiene einschnappt



Module miteinander verbinden

@ Hinweis
Dieses Gerat enthalt Bauteile, die durch elektrostatische Entladung (ESD)
beschadigt werden kénnen. Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen fir die
Handhabung ESD-empfindlicher Bauteile und bertihren Sie die Anschlussstifte
niemals ohne ordnungsgemale Erdung.

Module miteinander verbinden:

Alle Netzschalter auf ,,Aus” stellen (wo vorhanden) und Stromversorgung aller
Versorgungsmodule der Modulkette abschalten

Rechtes Modul nach links schieben bis die Rastnase 7 des linken Moduls in den daflr
vorgesehenen Schlitz 12 des rechten Moduls einrastet

Abschlussblenden montieren

Alle Versorgungsmodule werden mit je einem Satz fur eine linke und rechte
Abschlussblende geliefert, damit offene Modulseiten abgedeckt werden kénnen.

Linke Abschlussblende in die linke Seite des ersten Versorgungsmoduls der Kette
einsetzen

19 mm-Schrauben der Abschlussblende durch die Befestigungsbohrungen der
Abschlussblende in die daflr vorgesehenen Bohrungen 18 am Modul einstecken

Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher festziehen

Rechte Abschlussblende in die rechte Seite des letzten Moduls der Kette unter
Verwendung der mitgelieferten 9 mm-Schrauben wie oben beschrieben einsetzen

Sicherheitsvorkehrungen fiir die

Handhabung ESD-empfindlicher
Bauteile beachten

S

Module miteinander verbinden
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Befestigungselemente fiir Kabel montieren

Alle Module werden mit einem Befestigungsset zum Flihren von Kabeln geliefert. Jedes
Befestigungsset enthélt zwei Satze Befestigungselemente.

Sechskantmutter M3 in Kabelkanal 20 auf der Unterseite des Moduls einsetzen

Schraube M3 durch den Halter flr den Kabelbinder stecken und mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher mit der Sechskantmutter M3 festschrauben

Kabelbinder durch den Halter schieben und Kabel mit dem Kabelbinder befestigen

Modul entfernen

Alle Netzschalter auf ,Aus” stellen (wo vorhanden) und Stromversorgung aller
Versorgungsmodule der Modulkette abschalten

Einen flachen Schraubendreher in die Offnung des Schlitzes 12 stecken, der sich
oben links am rechten Modul befindet und in dem die Rastnase eingerastet ist, und die
Rastnase 7 des linken Moduls niederdriicken, damit es entfernt werden kann

Sanft nach oben drlicken und dabei die Befestigungsfeder 15 niederdriicken

Unter sanftem Druck nach oben die Oberseite des Moduls von der Hutschiene weg
schwenken

Dann Druck nach oben langsam 16sen und das Modul von der Hutschiene abnehmen
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Modul entfernen
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6. Installation

JANN
=)

Fir die Sicherheit eines Systems, in dem dieses Gerat verwendet wird, tragt
der Monteur oder Installateur dieses Systems die Verantwortung.

Hinweis
Steckverbindungen nur bei ausgeschaltetem Gerét herstellen oder [6sen!
Interne Bauteile konnten sonst beschadigt werden.

Elektrischer Anschluss

VAN

VAN

Warnung! Stromschlaggefahr!

Bei nicht ordnungsgemaRer Erdung des Gerates besteht Stromschlaggefahr.
Verwenden Sie zur Vermeidung dieser Gefahr immer ein 3-poliges Netzkabel
und stellen Sie den korrekten Erdungsanschluss an die Gebaudeinstallation
sicher.

Warnung! Brandgefahr!

Wenn das verwendete Netzkabel nicht die Mindestanforderungen erflillt,
besteht Brandgefahr.

Verwenden Sie zur Vermeidung dieser Gefahrdung immer ein Netzkabel, das
die aufgefihrten Mindestanforderungen erflllt oder Ubertrifft.

Schnittstellen

1 Status-LED fiir
Stromversorgung
2 Status-LED fiir Netzwerk

3 9 10 F1:Halterung fiir
austauschbare Sicherung

4 X100: Netzanschluss
5 S1: Netzschalter

8 19 Modulanschliisse

1 X110: Netzanschluss
Netzkabel

CO®

747501-01 747501-02

L:  Auflenleiter (braun)

N: Neutralleiter (blau)

@ Schutzleiteranschluss (griin/gelb)

3-polig (geerdet)

Mindestquerschnitt: 0,75 mm?

Max. Kabelldange: 3 m
12



Verdrahtung der Netzkupplung (ID 747501-01)

Die mit der MSE 1201 mitgelieferte Netzkupplung muss mit einem geeigneten Netzkabel
verdrahtet werden, siche Netzkabel auf der vorherigen Seite.

Netzkupplung verdrahten:
Netzkabel von der Hauptstromversorgung trennen

Netzkupplung verdrahten wie in der Abbildung rechts dargestellt

Netzkabel anschlief3en
Netzkabel (ID 747501-01) anschlieRen:
Netzschalter auf ,,Aus” stellen
Netzkabel von der Hauptstromversorgung trennen

Buchsenstecker des Netzkabels an den Netzanschluss 4 auf der Vorderseite des
Moduls anschlieRen

Netzkabel (ID 747501-02) anschlieRen:
Stromversorgung abschalten
Netzkabel mit Netz verbinden

7. Erstinbetriebnahme

Gerat einschalten (ID 747501-01):

Zum Einschalten des Gerats den Netzschalter driicken (Position auf , Ein”)
Gerat einschalten (ID 747501-02):

Stromversorgung des Gerats einschalten

Verdrahtung der Netzkupplung
ID 747501-01

13



8. Wartung

Die in dieser Anleitung beschriebenen Wartungsarbeiten kénnen bei der Installation
des Gerates erforderlich sein. Weitere Informationen zur Wartung finden Sie in der
Betriebsanleitung (ID 1066850-xx).

Reinigung

c Warnung! Stromschlaggefahr!
Bei der Reinigung besteht die Gefahr eines Stromschlags durch Eintreten von
FlUssigkeit in das Gerat.

Zur Vermeidung dieser Gefahr muss das Gerat stets ausgeschaltet und das
Netzkabel gezogen werden. Verwenden Sie niemals ein durchfeuchtetes oder
vor Feuchtigkeit triefendes Tuch.

@ Hinweis
Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungs- oder
Losungsmittel, um das Gerét nicht zu beschadigen.

Gerat reinigen:
Stromversorgung aller Versorgungsmodule der Modulkette abschalten

Aufdenfladchen mit einem mit Wasser und einem milden Haushaltsreiniger
angefeuchteten Tuch abwischen

14



Sicherung austauschen

c Warnung! Stromschlaggefahr!

Beim Austausch einer Sicherung besteht die Gefahr, gefahrliche,
spannungsfihrende Teile zu berthren.

Schalten Sie zur Vermeidung dieser Gefahrdung das Gerat stets aus und
trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung.

@ Hinweis
Um eine Beschadigung des Gerates zu vermeiden, dirfen nur
spezifikationsgemale Ersatzsicherungen verwendet werden.

Sicherung (ID 747501-01) austauschen:

Sicherungshalterung

Netzschalter auf ,Aus” stellen ID 747501-01
Netzkabel von der Stromquelle trennen
Entriegelung an der Sicherungshalterung drlicken, bis sich der Rastmechanismus 6ffnet 9 10

Sicherungshalterung abnehmen und Sicherung austauschen

Sicherungshalterung mit sanftem Druck wieder einsetzen, bis der Haltemechanismus
einrastet

Sicherung (ID 747501-02) austauschen:
Stromversorgung des Moduls abschalten

Einen flachen Schraubendreher in den Schlitz an der Sicherungshalterung schieben und
im Gegenuhrzeigersinn drehen, um die Sicherungshalterung zu I6sen Sicherungshalterung

Sicherungshalterung abnehmen und Sicherung austauschen ID 747501-02

Sicherungshalterung wieder einsetzen und mit einem flachen Schraubendreher im
Uhrzeigersinn drehen, bis sie wieder einrastet




1. How to use these instructions

The installation instructions contained in this document provide the information necessary
to install this product. This information is just a part of the information available in the
Operating Instructions (ID 1066850-xx). The Operating Instructions can be downloaded
from www.heidenhain.de.

These instructions are intended for use by personnel qualified to install and maintain the
HEIDENHAIN MSE 1000.

A qualified person is someone whose technical education, knowledge and experience,
as well as knowledge of the relevant system of rules qualifies the person to evaluate the
delegated task and recognize possible hazards.

How to use these instructions.................. 16
Model information .........c.ccccoveviiiiien. 18
SafetY oo 18
Specifications.........ccooeveveieieeeee 19
MOUNTING. ..t 20
Installation.........ccooveiiiiiiiicee 24
Initial POWEFUD .......covveviiiciciecee 25
MaintenancCe ..........cocoevveeieieiieciee 26
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Messages shown in these instructions

The following examples show how safety, property damage and general advice messages
are shown in these instructions. Read and understand these types of messages before
proceeding to prevent personal injury or property damage.

JAN
A\

=)

Messages about other safety messages. These supplemental directives do
not address specific hazards, but instead provide information that promotes
awareness and use of specific safety messages.

Warning!

Messages that provide information about the nature of a hazardous situation,
the consequences of not avoiding a hazardous situation, and methods for
avoiding a hazardous situation.

Notice

Messages that provide information primarily about situations that can lead to
property damage, the potential consequences of not avoiding the situations, or
methods for avoiding the situations and general advice messages.

Fonts used in these instructions
Items of special interest or concepts that are emphasized to the user are shown in bold

type.

17



MSE 1xxx Module name

2. Model information 13 0 123u560s  xn
This guide covers specifications, mounting and installation for the following models: ﬂéig;::\]hmm E ._Iﬂ C € N,

www.heiderhain.de

Product name ID
MSE 1201 747501-01

ID label
MSE 1201 747501-02

@ Notice 17 [HE'DENHA'N XJ

Verify that these Installation Instructions are valid by matching the Index on the : :

label 17 with the Index listed at www.heidenhain.de. If these instructions are www.neidenhain.de
not valid, download the applicable Installation Instructions from
www.heidenhain.de.

An index may not be present on all products. Index label
3. Safety Safety symbols
The following messages provide safety information for preventing personal injury and Where the following safety symbols
product damage: appear on the product they alert you to

. . . e important safety information.
Read and understand these instructions before use to avoid the possibility of

A personal injury or death. Symbol description
6 Refer to the accompanying
Hazardous live parts may be exposed if the unit is opened. Do not open the information or
unit. There are no serviceable items inside. documentation to protect
against personal injury or
The protection provided by the equipment may be impaired if used in a manner damage to the unit
not specified. Do not use this product in any way other than its intended use. . "
5 | Powgr switch “On (supply)
Notice position
For safety, operation and handling of the unit, keep this document for future 5 O Power switch “Off (supply)”
reference. This document must be kept within reaching distance of the product. position

18



4. Specifications

The MSE 1000 is an advanced system for performing production integrated
measurements at high levels of precision and accuracy. The module described in these
instructions is designed for indoor use only. The MSE 1000 components shall only be
installed as described in these instructions. Mounting, installation and maintenance are to
be performed by qualified personnel only.

MSE 1201 MSE 1201
ID 747501-01 ID 747501-02

Power input

AC 100V ... 240V (£10 %)
50 Hz ... 60 Hz (+2 %)
(max. 108 W)

Rated power output

50.4W

Replaceable fuse

T1A /250V, 5 mm x 20 mm Qty. 2

Data transfer Standard Ethernet, IEEE 802.3
Addressing Fixed IP address or DHCP
Operating temperature | 0 °C ... 45 °C

Storage temperature -20°C...70°C

Relative humidity <80 %

Altitude <2000 m

Degree of protection P40 | P65

Overvoltage category

I, intended to be supplied from the building wiring

Pollution degree

2

Mass

720 g | 960 g

19



5. Mounting

The following items are included with the product:

MSE 1201 module

e |nstallation Instructions

e Cable mounting hardware kit

e Power connector, included with MSE 1201 (ID 747501-01)
e | eft end cover kit

e Right end cover kit

Do not mount in a position that makes it difficult to access the power switch or
power cable.

MSE 1000 modules are designed to be mounted on a standard 35 mm, DIN EN 50022
rail in an electrical cabinet or on a mounting stand (accessory). The individual modules are
plugged into each other and fixed together with a lock creating a module chain.

In its basic configuration, the MSE 1000 consists of a power supply module and a base
module. It can be expanded by further modules as needed. In all, up to 250 axes or
channels can be configured.

Multiple power supply modules may be needed based on the power consumption of the
modules following the power supply in the module chain and any equipment connected
to those modules. When the maximum power rating of a power supply module is reached
it is necessary to install another power supply module into the module chain. Refer to

" Specifications” on page 19 for maximum power consumption rating of power supply
modules.

Notice

Refer to the MSE 1000 Product Information (ID 736907-xx) for power
consumption calculation examples.

Module sizes | Size 1 | Size 2 | Size 3

Width | 53 mm | 106 mm | 159 mm

| ——————— 19" /483 mm ————————— |

LU

E
|€— Size 3— P Size 2 e size 1

19”electrical cabinet mounting
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o

Mounting stand (accessory)
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Mounting a module

@ Notice
A power supply module must always be to the left of any modules it is
powering in the module chain. Once the maximum power consumption rating
of a power supply module is reached, install another power supply module into
the module chain.

To mount a module:

Verify all power switches are in the off position (if applicable) and power is removed Mounting a module
from all power supply modules in the module chain

Align the bottom edge of the DIN rail with the bottom channel 16 of the module

Gently apply upward pressure, depressing the DIN rail spring 15 and inserting the DIN
rail into the bottom channel 16 of the module

While maintaining upward pressure, rotate the top of the module towards the DIN rail
until the top channel 14 of the module is aligned above the DIN rail

Gently release the upward pressure, locking the module onto the DIN rail

21



Connecting modules

Notice

This product contains components that can be damaged by electrostatic
discharge (ESD). Observe precautions for handling ESD sensitive devices and
never touch connector pins unless properly grounded.

To connect modules:

Verify all power switches are in the off position (if applicable) and power is removed
from all power supply modules in the module chain

Slide the right module to the left until the lock tab 7 of the left module engages with
the lock tab receiver 12 of the right module

Installing end covers

Left and right end cover kits are provided with each power supply module for covering
open module ends.

Insert the left end cover into the left side of the first power supply module in the chain

Insert 19 mm end cover screws through the end cover mounting holes and into the end
cover screw holes 18 on the module

Using a cross-head screwdriver, tighten the screws

Install the right end cover onto the right side of the last module in the chain using the
provided 9 mm screws and following the instructions given above

X

A
v2)

oY

Observe ESD handling precautions

|
@@Bﬁ
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Connecting modules

~[k |

. |

Installing end covers

e Fee |2
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Installing cable mounting hardware

A cable mounting hardware kit is provided with each module for routing cables. Each kit
contains two sets of mounting hardware.

Insert the M3 hex nut into the cable mounting slot 20 on the bottom of the module

Insert the M3 screw through the cable tie holder and fasten to the M3 hex nut using a
cross-head screwdriver

Insert the cable tie through the cable tie holder and fasten cables with cable tie

Releasing a module |||||||
Verify all power switches are in the off position (if applicable) and power is removed ?

f I | les in th le chai
rom all power supply modules in the module chain @ |

Press a flat-edge screwdriver into the lock tab receiver 12 opening at the top left of
the right hand module and press down on the lock tab 7 of the left hand module to
release the module

IHl
b

Gently apply upward pressure, depressing the DIN rail spring 15 E| ‘
While keeping upward pressure, rotate the top of the module away from the DIN rail -
Gently release the upward pressure, releasing the module from the DIN rail Releasing a module

23



6. Installation Interfaces

Power indicator LED

The safety of any system incorporating the use of this product is the 1
responsibility of the assembler or installer of the system. 5 Network indicator LED
Notice 3 9 10 F1:Replaceable fuse holder
Do not engage, or disengage any connections while the unit is under power.
Damage to internal components may result. 4 X100: Power connector

5 S1: Power switch

Electrical connection
Warning! Risk of electrical shock
A A risk of electrical shock exists if this product is not properly grounded. 1 X110: Power connector

To avoid the hazard, always use a 3-conductor (grounded) power cord and
ensure the ground is properly wired to the building installation.

8 19 Module connectors

Power cord

c Warning! Risk of fire
A risk of fire exists if a power cord not meeting minimum specifications is
used.

To avoid the hazard, always use power cords that meet or exceed the minimum
listed specifications.

CO®

747501-01 747501-02
L: Line voltage (brown)
N: Neutral (blue)

@ Protective conductor (ground)
terminal (green/yellow)

3-conductor (grounded)

Min. cable cross section: 0.75 mm?

Max. cable length: 3 m
24



Wiring the power connector (ID 747501-01)

The MSE 1201 includes a power connector that needs to be wired to a suitable power
cord; see Power cord on the previous page.

To wire the power connector:
Verify that the power cord is not plugged into the main power supply

Wire the power connector according to the illustration on the right

Connecting a power cord
To connect a power cord (ID 747501-01):
Verify that the power switch is in the off position
Verify that the power cord is not plugged into the main power supply

Insert the female end of the power cord into the power connector 4 on the front of
the module

To connect a power cord (ID 747501-02): Wiring the power connector
Verify that there is no power at the source ID 74750101
Wire the power cable to the source

7. Initial power-up
To power-up the system (ID 747501-01):

Press the On (supply) side of the power switch to power-up the system
To powerup the system (ID 747501-02):

Turn power on for the system
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8. Maintenance

The maintenance procedures described in these instructions may be required
during installation of the product. For additional maintenance information, refer to
the Operating Instructions (ID 1066850-xx).

Cleaning

c Warning! Risk of electrical shock

While cleaning it is possible to conduct electricity from hazardous live parts if
liquid enters the product.

To avoid the hazard, always power off the product, disconnect the power cable
and never use a cloth that is dripping or saturated with water.

@ Notice
Never use abrasive cleaners, strong detergents or solvents to avoid damage to
the product.
To clean:
Verify power is removed from all power supply modules in the module chain

Wipe exterior surfaces with a cloth dampened with water and a mild household
detergent
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Replacing a fuse

c Warning! Risk of electrical shock
When replacing a fuse it is possible to touch hazardous live parts.
To avoid the hazard, always power off the unit and disconnect the power cable.

Notice

@ Use only replacement fuses meeting rated specifications to avoid damage to
the product.

To replace a fuse (ID 747501-01):

Verify that the power switch is in the off position

Disconnect the power cable from the source of power

Press the fuse holder release until the retaining mechanism is disengaged

Remove the fuse holder and replace the fuse

Re-insert the fuse holder and gently press in until the retaining mechanism is engaged
To replace a fuse (ID 747501-02):

Verify power is removed from the module

Insert a flat-edge screwdriver into the slot on the fuse holder and turn counterclockwise
to disengage the fuse holder

Remove the fuse holder and replace the fuse
Re-insert the fuse holder and turn clockwise with flat-edge screwdriver until re-engaged

Fuse holder
D 747501-01

9 10

Fuse holder
ID 747501-02
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1. Comment utiliser ce guide

Ce guide fournit toutes les informations nécessaires au montage du produit. Ces
informations ne représentent qu'une partie du guide d'utilisation (ID 1066850-xx).

Le guide d'utilisation est téléchargeable a I'adresse www.heidenhain.de.

Ces instructions s'adressent au personnel qualifié chargé du montage et de la
maintenance du MISE 1000 HEIDENHAIN.

Par personne qualifiée, on entend toute personne faisant preuve de connaissances
et de compétences techniques ainsi que d'une expérience certaine. Elle doit connaftre
également les regles permettant d'évaluer les mesures a prendre et d'identifier les
risques possibles.

Comment utiliser ce guide ....................... 28
Informations sur le(s) modele(s)............... 30
SECUME ..o 30
Caractéristiques techniques.................... 31
MONtage. ...oeioiiiiie e

MONtagE. ..o
Premiere mise en service
MaintenanCe ........ccocveveeeciieeeeeee e
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Messages contenus dans ce guide

Les exemples suivants expliquent les messages liés a la sécurité, ceux qui préviennent
d'éventuels dégats matériels ou encore ceux d'ordre général. Il est nécessaire de prendre
le temps de lire et de comprendre ces messages pour éviter les dommages corporels ou
les dégats matériels.

Messages au sujet d'autres avertissements de sécurité Ces messages

A supplémentaires ne tiennent pas compte des dangers spécifiques. Par contre,
ils fournissent des informations qui favorisent I'évaluation et |'utilisation des
messages de sécurité.

c Attention!
Messages qui fournissent des informations sur la nature d'une situation
dangereuse, les conséquences d'une telle situation et les recommandations

pour |'éviter.

@ Remarque
Messages d'ordre général qui fournissent des informations concernant des
situations pouvant mener a des dégats matériels, avec les conséquences
potentielles si de telles situations se présentent, ou les recommandations pour
les éviter.

Polices utilisées dans ce guide
Les sujets d'un intérét particulier ou les concepts importants pour |'utilisateur sont en
caracteres gras.



2. Informations sur le(s) modele(s)

Ce guide comprend les caractéristiques techniques et les instructions de montage et
d'installation pour les modéles suivants :

Nom du produit ID
MSE 1201 747501-01
MSE 1201 747501-02

Remarque

@ Veérifier la validité du présent Guide d'installation en faisant correspondre I'index
de I'étiquette 17 avec l'index du produit répertorié sur www.heidenhain.fr.
Si ce Guide d'installation ne s'applique pas, télécharger les instructions de
montage depuis le site Internet www.heidenhain.fr.

Il se peut que I'index ne soit pas mentionné pour certains produits.

3. Sécurité

Les messages suivants fournissent des informations de sécurité pour prévenir les
dommages corporels et les dégats matériels :

Il est essentiel de lire et comprendre ces instructions avant toute utilisation,
pour éviter les risques de dommages corporels ou de déces.
Des parties actives dangereuses sont accessibles lorsque le systeme est
ouvert. Ne pas ouvrir le boitier. Aucun composant interne n'est réparable.

c La protection fournie par I'équipement peut étre altérée si celui-ci est utilisé de

maniére non conforme. Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui
pour lequel il est destiné.

Remarque

@ Pour la sécurité, le fonctionnement et la manipulation, conserver ce document
comme future référence. Le présent document doit étre conservé pres du
produit a portée de main.

MSE 1xxx Module name

13 =XX XX
12 345 67 ECE
HEIDENHAIN [} :

www.heidernhain.de

Etiquette signalétique

7 [HEIDENHAIN X J

www.heidenhain.de

Etiquette de I'index

Symboles de sécurité

Les symboles de sécurité qui figurent
dans ce guide attirent votre attention sur
d'importantes informations de sécurité.

Description du symbole

6 Se référer & la

A documentation ou aux
informations ci-jointes
pour prévenir les blessures
corporelles ou les dégats sur

|'appareil.

5 Position “Marche” de
I'interrupteur d'alimentation

5 Position "Arrét” de
I'interrupteur d'alimentation

30



4. Caractéristiques techniques

Le MSE 1000 est un systeme électronigue modulaire performant qui garantit des
mesures de haute de précision. Le module décrit dans le présent guide est congu
uniguement pour un usage intérieur. Les composants du MSE 1000 doivent étre
impérativement installés selon les termes de ces instructions. Le montage, I'installation
et I'entretien doivent uniqguement étre assurés par du personnel qualifié.

MSE 1201 MSE 1201
ID 747501-01 ID 747501-02

Tension d'alimentation

CA 100V ... 240V (£10 %)
50 Hz ... 60 Hz (+2 %)
(max. 108 W)

Puissance de sortie :

50.4W

Fusible remplacable :

Fusible remplagable : T 1 A/250V, 5 mm x 20 mm Qté 2

Transfert de données

Ethernet standard, IEEE 802.3

Adresse Adresse IP fixe ou DHCP
Température de service | 0 °C ... 45 °C

Température de -20°C...70°C

stockage

Humidité relative <80 %

Altitude <2000m

Indice de protection | IP40 | IPes

Catégorie de

I, équipement destiné a étre alimenté par le réseau

surtension électrique de I'entreprise
Degré de pollution 2
Masse 7209 | 960 g
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5. Montage

Au moment du montage, veliller a ce que l'interrupteur d'alimentation et le
cable secteur soient faciles d'acces.

Les modules MSE 1000 sont congus pour étre montés sur un profilé standard

35 mm, selon DIN EN 50022, dans une armoire électrique ou sur un pied de montage
(accessoire). Les modules sont fichés les uns dans les autres et fixés ensemble par un
mécanisme de blocage, créant ainsi une chaine de modules.

Dans sa configuration de base, le MSE 1000 est composé d'un module d'alimentation
et d'un module de base. Il peut faire I'objet d'une extension avec d'autres modules, si
nécessaire. Au total, jusqu'a 250 axes ou canaux peuvent étre configurés.

D'autres modules d'alimentation peuvent s'avérer nécessaires en fonction de la
puissance absorbée par les modules qui suivent le module d'alimentation dans la chaine
des modules ainsi que par les appareils raccordés a ces modules. Sila puissance
nominale maximale d'un module d'alimentation ne suffit pas, il faut en installer un
autre dans la chaine des modules. Pour la puissance nominale maximale des modules
d'alimentation, voir “Caractéristiques techniques” voir page 31.

Remarque

Pour les exemples de calcul des besoins en puissance, se référer a l'information
produit du MSE 1000 (ID 736907-xx).

Taille des modules | Taille 1 | Taille 2 | Taille 3

Largeur | 53 mm | 106 mm | 159 mm

| ——————— 19" /483 mm ————————— |

LU
Q

He

Size 2 —P Size 2 B I Size2

Montage dans une armoire électrique
19"

Uﬁ
oL

Pied de montage (accessoire)
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Monter un module

Remarque

Un module d'alimentation doit toujours étre prévu a gauche des modules qu'il
doit alimenter dans la chaine des modules. Des qu'un module d'alimentation
atteint sa puissance nominale maximale, il faut en installer un autre dans la
chaine des modules.

Monter un module :
Veérifier que tous les interrupteurs d'alimentation sont en position Arrét (le cas échéant) Monter un module
et que tous les modules d'alimentation de la chaine sont hors tension.

Placer le bord inférieur du profilé DIN sur la rainure inférieure 16 du module.

Appuyer doucement vers le haut sur le profilé DIN en comprimant le ressort 15 jusqu'a
ce que le profilé se blogue dans la rainure inférieure 16 du module.

Tout en maintenant la pression vers le haut, orienter la face supérieure du module vers
le profilé DIN jusqu'a ce que la rainure supérieure 14 du module se prenne dans le
profilé DIN.

Relacher doucement la pression vers le haut de maniére a ce que le module se blogue
sur le profilé DIN.
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Raccorder les modules

@ Remarque
Ce produit contient des composants qui peuvent étre endommagés par des
décharges électrostatiques (DES). Observer les instructions de sécurité
pour manipuler les composants sensibles aux décharges électrostatiques et
ne jamais toucher les broches de sortie sans mise a la terre en bonne et due
forme.

Raccorder les modules :

Veérifier que tous les interrupteurs d'alimentation sont en position Arrét (le cas échéant)
et que les modules d'alimentation de la chaine sont hors tension.

Faire glisser le module droit vers la gauche jusqu'a ce que I'ergot 7 du module gauche
s'engage dans la fente prévue a cet effet 12 sur le module droit.

Monter les capots terminaux

Chaque module d'alimentation est fourni avec un jeu de capots terminaux, un gauche et
un droit, afin que les cotés ouverts des modules puissent étre recouverts.

Placer le capot terminal gauche sur le c6té gauche du premier module d'alimentation de
la chaine.

Insérer les vis 19 mm dans les trous de fixation du capot terminal, puis dans les trous
de fixation 18 du module.

Serrer les vis avec un tournevis cruciforme.

Placer le capot terminal droit sur le c6té droit du dernier module de la chaine en utilisant
les vis 9 mm fournies et en suivant les instructions mentionnées ci-dessus.

X

A
o)

[;\ J
Respecter les précautions de
manipulation DES

i

H
| [ 1

feH = ="

Raccorder les modules

|

al: K

— 1 [eB = @@@

Monter les capots terminaux

- =

]

-=
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Monter les éléments de fixation pour cables

Tous les modules sont livrés avec un kit d'éléments de fixation pour guider les cables.
Chaque kit comprend deux jeux d'éléments de fixation.

Insérer I'écrou 6 pans M3 dans le canal & cables 20 sur la face inférieure du module.

Introduire la vis M3 dans le support du serre-cable et, avec un tournevis cruciforme,
visser avec |'écrou 6 pans M3.

Introduire le serre-cable dans son support et fixer les cables.

Retirer un module

Vérifier que tous les interrupteurs d'alimentation sont en position Arrét (le cas échéant)
et que tous les modules d'alimentation de la chaine sont hors tension.

Mettre le tournevis a bout plat dans I'ouverture de la fente 12 qui se trouve en haut a
gauche du module droit, et dans laquelle est pris I'ergot, et appuyer ensuite sur I'ergot
7 du module gauche afin de pouvoir enlever ce demier.

Appuyer doucement vers le haut de maniere a comprimer le ressort du profilé DIN. 15

Tout en continuant a appuyer vers le haut, faire pivoter la face supérieure du module de
maniére a la dégager du profilé DIN.

Relacher doucement la pression et dégager le module du profilé DIN.

[l
N
|

\

IHl

=P

Démonter un module
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6. Montage

JANN
=)

C'est le monteur ou l'installateur du systeme qui est responsable de la sécurité
du systeme dans lequel est utilisé ce produit.

Remarque
Ne pas connecter ou déconnecter les connecteurs lorsque le systéme est sous
tension. Les composants internes peuvent étre endommageés.

Raccordement électrique

JANN
JANN

Attention! Risque de choc électrique

Un risque de choc électrique existe si ce produit n'est pas mis correctement a
la terre.

Pour éviter ce risque, utiliser un cable 3 conducteurs et vérifier sa mise a la
terre sur l'installation du batiment.

Attention! Risque d'incendie

L'utilisation d'un cable secteur non conforme peut constituer un risque
d'incendie.

Pour éviter ce risque, utiliser des cables secteur qui sont conformes aux
caractéristiques techniques mentionnées ou qui les surpassent.

Interfaces
1 Témoin LED puissance
2 Témoin LED réseau
3 9 10 F1:Porte-fusible
remplacable
4 X100 : Prise secteur
5 S1 Interrupteur
d'alimentation
8 19 Connecteurs sur les
modules
1 X110 : Prise secteur

Cable secteur

oW

747501-01 747501-02

L: Phase (marron)

N: Neutre (bleu)

@ Terre de protection (vert/jaune)

3 conducteurs (avec terre)

Section de cable min. 0.75 mm?

Longueur de cable max. : 3 m
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Cablage de la prise secteur (ID 747501-01)

Le MISE 1201 est pourvu d'une prise secteur qui doit étre raccordée a un cable secteur
adéquat ; voir Cable secteur a la page précédente.

Cabler la prise secteur

Veérifier que le cable secteur n'est pas connecté sur I'alimentation en tension générale.

Cabler la prise secteur selon la figure de droite.

Raccorder un cable secteur
Raccorder un cable secteur (ID 747501-01) :
Vérifier que I'interrupteur d'alimentation est sur la position Arrét.
Veérifier que le cable secteur est coupé de I'alimentation en tension générale.

Introduire I'extrémité femelle du céble secteur dans la prise secteur 4 située sur la
face avant du module.

Raccorder un céble secteur (ID 747501-02) :
Couper I'alimentation en tension.
Raccorder le cable secteur sur le réseau.

7. Premiere mise en service

Mettre le systéme en marche (ID 747501-01) :

Mettre I'interrupteur d'alimentation sur Marche pour mettre le systéme en marche.
Pour mettre le systeme en marche (ID 747501-02) :

Activer 'alimentation en tension du systéme.

Cabler la prise secteur
ID 747501-01
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8. Maintenance

Les procédures de maintenance décrites dans ce guide peuvent étre nécessaires pour
installer le produit. Pour de plus amples informations sur la maintenance, consulter les
instructions de service (ID 1066850-xx).

Nettoyage

c Attention! Risque de choc électrique

Du liquide peut s'introduire dans le systeme lors du nettoyage et provoquer des
courts-circuits.

Pour éviter ce risque, toujours éteindre le systeme, débrancher le cable
secteur, et ne jamais utiliser un chiffon trop humide ou gorgé d'eau.

@ Remarque
Ne jamais utiliser d'agents nettoyants abrasifs, de solvants ou de détergents
puissants afin de ne pas endommager le produit.
Nettoyage :
Vérifier que tous les modules d'alimentation de la chaine sont hors tension.

Essuyer les surfaces extérieures avec un chiffon humide et un détergent doux acheté
dans le commerce.
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Remplacer un fusible

c Attention! Risque de choc électrique

Lors du remplacement d'un fusible, il est possible de toucher des parties
actives dangereuses.

Pour éviter ce risque, mettre toujours le systeme hors tension et débrancher le
cable secteur.

@ Remarque
Utiliser uniquement des fusibles de rechange qui répondent aux spécifications
pour éviter d'endommager le systéeme.

Remplacer un fusible (ID 747501-01) :

f o ; e . . R Porte-fusible
Vérifier que I'interrupteur d'alimentation est sur la position Arrét. ID 747501-01
Débrancher le cable secteur du secteur.

Appuyer sur le déblocage du porte-fusible jusqu'a ce que le mécanisme de verrouillage 9 10

s'ouvre.
Retirer le porte-fusible et remplacer le fusible.

Réinsérer le porte-fusible et appuyer doucement jusqu'a ce que le mécanisme de
verrouillage soit a nouveau bloqué.

Remplacer un fusible (ID 747501-02) :
Vérifier que le module est hors tension.

Mettre un tournevis a bout plat dans la fente du porte-fusible et tourner dans le sens Porte-fusible
anti-horaire pour desserrer ce dernier ID 747501-02

Retirer le porte-fusible et remplacer le fusible.

Réinsérer le porte-fusible et, avec le tournevis a bout plat, tourner dans le sens horaire
pour le resserrer.
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1. Utilizzo delle presenti istruzioni

Le Istruzioni di installazione contenute nel presente documento forniscono le informazioni
necessarie per installare questo prodotto. Tali informazioni rappresentano soltanto una
parte di quelle disponibili nelle Istruzioni per I'uso (ID 1066850-xx). | manuali possono
essere scaricati all'indirizzo www.heidenhain.it.

Le presenti istruzioni sono destinate al personale qualificato addetto all'installazione e alla
manutenzione di HEIDENHAIN MSE 1000.

Per personale qualificato si intende una persona in possesso di formazione, conoscenze
ed esperienze tecniche nonché di competenza nel sistema pertinente di regole che
qualifica la stessa a valutare il compito assegnatole e riconoscere i possibili rischi.

Utilizzo delle presenti istruzioni
Informazioni sul modello ............cc.ccoceee.
SICUIZZA ..o
Specifiche.....

Montaggio
Installazione .........c.ccccovveeiiiiiiiiiee
Accensione iniziale....
Manutenzione..........ccccveeeeeeieiciieiee
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Messaggi riportati nelle presenti istruzioni

| seguenti esempi mostrano come i messaggi di sicurezza, pericolo e avvertimento
generale sono riportati nelle presenti istruzioni. Leggere attentamente e comprendere
bene questi tipi di messaggi prima di proseguire al fine di prevenire lesioni a persone o
danni a cose.

JANN
JANN
=

Messaggi su altre avvertenze di sicurezza. Queste direttive supplementari
non indicano rischi specifici, ma forniscono informazioni atte a incrementare la
consapevolezza e |'uso di avvertenze di sicurezza specifiche.

Attenzione!
Messaggi che forniscono informazioni sulla natura della situazione di pericolo, le
possibili conseguenze se non si evita tale situazione e i metodi per prevenirla.

Avvertenza

Messaggi che forniscono informazioni principalmente riguardo situazioni che
possono comportare danni a cose, possibili conseguenze per non avere evitato
determinate situazioni o0 metodi per prevenirle e messaggi di avvertimento
generale.

Font utilizzati nelle presenti istruzioni

Argomenti o concetti di particolare interesse per |'operatore sono riportati in grassetto.
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2. Informazioni sul modello

La presente guida si riferisce a specifiche, montaggio e installazione dei seguenti modelli:

Nome prodotto ID
MSE 1201 747501-01
MSE 1201 747501-02

=)

Avvertenza

Verificare che le presenti Istruzioni di installazione siano valide controllando la
corrispondenza dell'indice sull'etichetta 17 con l'indice riportato all'indirizzo
www.heidenhain.it. Se queste istruzioni non sono valide, scaricare le Istruzioni
di installazione applicabili all'indirizzo www.heidenhain.it.

Un indice pud non essere presente su tutti i prodotti.

3. Sicurezza

| seguenti messaggi forniscono avvertenze sulla sicurezza per prevenire lesioni a persone
o danni al prodotto.

O

Leggere attentamente e comprendere bene le presenti istruzioni prima dell'uso
per evitare la possibilita di lesioni personali o letali.

Parti pericolose sotto tensione se si apre I'unita. Non aprire ['unita. | componenti
interni sono esenti da manutenzione.

LLa protezione fornita dall'apparecchiatura pud essere compromessa se non
utilizzata in modo appropriato. Non impiegare questo prodotto in modo diverso
dall'uso previsto.

Avvertenza

Conservare questo documento come riferimento in futuro per sicurezza,
funzionamento e gestione dell'unita. Il presente documento deve essere
conservato in prossimita del prodotto.

13 MSE 1xxx Module name

ID.123456-xx  xx
SN 12345 678 :ﬂ
HEIDENHAIN E—Lﬁ: c € )

www.heidernhain.de

Etichetta ID

7 [HEIDENHAIN X J

www.heidenhain.de

Etichetta indice

Simboli di sicurezza

| seguenti simboli di sicurezza applicati in
diverse posizioni sul prodotto richiamano
I'attenzione su importanti avvertenze di
sicurezza.

Descrizione del simbolo

6 Riferimento a informazioni
complementari o
documentazione per

la protezione da lesioni
personali o danni all'unita

5 Posizione "On
(alimentazione)"
dell'interruttore di accensione

5 Posizione "Off
(alimentazione)"
dell'interruttore di accensione
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4. Specifiche

La sofisticata interfaccia modulare MSE 1000 & indicata per I'esecuzione di misurazioni
integrate nella produzione a livelli elevati di precisione e accuratezza. Il modulo descritto
nelle presenti istruzioni € concepito soltanto per uso in interni. | componenti dell'unita
MSE 1000 devono essere installati soltanto come descritto nelle presenti istruzioni. Le
operazioni di montaggio, installazione e manutenzione devono essere eseguite soltanto
da personale qualificato.

MSE 1201 MSE 1201
ID 747501-01 ID 747501-02

Ingresso di AC 100V ... 240V (£10%)

alimentazione 50 Hz ... 60 Hz (+2%)
(max 108 W)

Potenza nominale 50,4 W

Fusibile sostituibile

T1A/250V,5mm x 20 mm gta 2

Trasferimento dati

Standard Ethernet, IEEE 802.3

Indirizzamento

indirizzo IP fisso o DHCP

Temperatura dilavoro | 0°C ... 45°C

Temperatura di -20°C..70°C

immagazzinaggio

Umidita relativa <80%

Altitudine <2000 m

Grado di protezione P40 | IP65

Categoria di I, apparecchiatura destinata ad essere alimentata da cavi in
sovratensione edifici

Grado di inquinamento | 2

Peso 720 g | 960 ¢
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5. Montaggio

Non montare in una posizione che renda difficoltoso I'accesso all'interruttore di
accensione o al cavo di alimentazione.

| moduli MSE 1000 sono concepiti per essere montati su una guida standard da 35 mm a
norma DIN EN 50022 in un quadro elettrico o su un supporto di montaggio (accessorio).

| singoli moduli sono inseriti uno nell'altro e fissati insieme con un fermo creando una
catena di moduli.

Nella sua configurazione base, I'unita MSE 1000 consiste di un modulo di alimentazione
elettrica e un modulo base. Pud essere ampliato con altri moduli secondo le singole
esigenze. E possibile configurare nel complesso fino a 250 assi o canali.

Possono essere richiesti moduli di alimentazione multipli a seconda del consumo dei
moduli seguendo I'alimentazione elettrica nella catena di moduli e ogni apparecchiatura
collegata a tali moduli. Una volta raggiunta la potenza nominale massima di un modulo di
alimentazione, € necessario installare un altro modulo di alimentazione nella catena dei
moduli. Consultare la sezione “Specifiche” a pagina 43 per il consumo massimo dei
moduli di alimentazione.

Avvertenza
Consultare la Scheda tecnica MSE 1000 (ID 736907-xx) per esempi di calcolo
dei consumi.
Dimensioni Dimensione 1 Dimensione 2 Dimensione 3
modulo
Larghezza | 53 mm | 106 mm | 159 mm

|[——————— 197483 mm ——————— |

LU
Q

E
|€— Size 3— P Size 2 e size 1

Ay

Montaggio del quadro elettrico da 19"

— —

(] = () ) E
bt

o o

Supporto di montaggio (accessorio)



Montaggio di un modulo

@ Avvertenza
[l modulo di alimentazione deve essere sempre sistemato alla sinistra di
qualsiasi modulo che alimenta nella catena. Una volta raggiunto il consumo
nominale massimo di un modulo di alimentazione, € necessario installare un
altro modulo di alimentazione nella catena.

Per montare un modulo:

Verificare che tutti gli interruttori di accensione siano in posizione off (se applicabile) e
che I'alimentazione sia assente da tutti i moduli di alimentazione della catena

Allineare il bordo inferiore della guida DIN al canale inferiore 16 del modulo

Applicare con cautela pressione verso |'alto, abbassando la molla della guida DIN 15 e
inserendo la guida DIN nel canale inferiore 16 del modulo

Mantenendo la pressione verso |'alto ruotare la parte superiore del modulo verso la
guida DIN fino ad allineare il canale superiore 14 del modulo sopra la guida DIN

Rilasciare con cautela la pressione verso I'alto bloccando il modulo sulla guida DIN

Montaggio di un modulo
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Collegamento dei moduli

@ Avvertenza
Questo prodotto contiene componenti che possono essere danneggiati
da scariche elettrostatiche (ESD). Osservare le precauzioni previste per
la gestione di apparecchiature sensibilia ESD e non toccare mai i pin dei
connettori se non adeguatamente messi a terra.

Per collegare i moduli:

Verificare che tutti gli interruttori di accensione siano in posizione off (se applicabile) e
che l'alimentazione sia assente da tutti i moduli di alimentazione della catena

Spingere il modulo destro verso sinistra affinché il fermo 7 del modulo sinistro si
incastri nella relativa apertura 12 del modulo destro

Installazione delle coperture terminali

| kit delle coperture terminali destra e sinistra vengono forniti a corredo di ciascun modulo
di alimentazione per coprire le estremita aperte dei moduli.

Inserire la copertura terminale sinistra nel lato sinistro del primo modulo di
alimentazione della catena

Inserire le viti da 19 mm attraverso i fori di montaggio della copertura e nei fori 18 del
modulo

Stringere le viti utilizzando un cacciavite a croce

Installare la copertura terminale destra sul lato destro dell'ultimo modulo della catena
utilizzando le viti da 9 mm in dotazione e seguendo le istruzioni riportate sopra

X

A
o)

iex Y

Attenersi alle precauzioni ESD
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Collegamento dei moduli
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Installazione delle coperture terminali

Ly ug
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Installazione dell'hardware di montaggio del cavo

I kit dell'hardware di montaggio del cavo viene fornito a corredo di ciascun modulo per
passaggio cavi. Ogni kit contiene due set di hardware di montaggio.

Inserire il dado esagonale M3 nella scanalatura di montaggio 20 sulla parte inferiore del
modulo

Inserire la vite M3 attraverso il portacavo e fissare al dado esagonale M3 utilizzando un
cacciavite a croce

Inserire il fermacavo attraverso il portacavo e fissare i cavi con il fermacavo

Sbloccaggio di un modulo
Verificare che tutti gli interruttori di accensione siano in posizione off (se applicabile) e
che I'alimentazione sia assente da tutti i moduli di alimentazione della catena @
Premere con un cacciavite a bordo piatto nell'incastro del fermo 12 aprendolo sulla

parte superiore sinistra del modulo destro e premere sul fermo 7 del modulo sinistro
per sbloccare il modulo

/!
!

H
b

Applicare con cautela pressione verso |'alto, abbassando la molla della guida DIN 15 El ‘
Mantenendo la pressione verso l'alto, ruotare la parte superiore del modulo —
allontanandola dalla guida DIN Sbloccaggio di un modulo

Rilasciare con cautela la pressione verso I'alto sbloccando il modulo dalla guida DIN
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6. Installazione Interfacce

La sicurezza di qualsiasi sistema che includa I'impiego di questo prodotto & di 1 LED di accensione
responsabilita dell'assemblatore o dell'installatore del sistema. 5 LED di rete
Avvertenza 3 9 10 F1: portafusibili sostituibile
Tutti i collegamenti elettrici devono essere connessi/disconnessi solo ad -
apparecchio spento. Pericolo di danneggiamento dei componenti interni. 4 X100: connettore di rete

5 S1: interruttore di

Collegamento elettrico accensione
8 19 Connettori moduli

c Attenzione! Pericolo di scosse elettriche!
Il pericolo di scosse elettriche sussiste se il prodotto non € adeguatamente 1 X110: connettore di rete
messo a terra.
Per evitare il pericolo, occorre utilizzare sempre un cavo di alimentazione
tripolare (con messa a terra) e assicurare che la messa a terra sia
adeguatamente cablata con I'installazione dell'edificio.

c Attenzione! Pericolo di incendio!
Sussiste il pericolo di incendio nel caso un cavo di alimentazione utilizzato non
sia conforme alle specifiche minime.

Per evitare il rischio, occorre utilizzare sempre cavi di alimentazione che siano
conformi alle specifiche minime indicate o piu severe.

Cavo di alimentazione

®

747501-01 747501-02
L: tensione dilinea (marrone)
N: neutro (blu)

@ Terminale di messa a terra (verde/
giallo)

Connettore tripolare con messa a terra
2

Sezione min. cavo: 0,75 mm

Lunghezza max cavo: 3 m
unghezz X cav 48



Cablaggio del connettore di rete (ID 747501-01)

L'interfaccia modulare MSE 1201 include un connettore di rete che necessita di essere
cablato a un cavo idoneo; vedere Cavo di alimentazione alla pagina precedente.

Per cablare il connettore di rete:
Verificare che il cavo di alimentazione non sia inserito nell'alimentazione elettrica
principale
Cablare il connettore di rete secondo la figura riportata a destra

Collegamento del cavo di alimentazione
Per collegare il cavo di alimentazione (ID 747501-01):
Verificare che l'interruttore di accensione sia in posizione off
Verificare che il cavo di alimentazione non sia inserito nell'alimentazione elettrica
principale
Inserire il terminale femmina del cavo di alimentazione nel connettore direte 4 sulla
parte frontale del modulo
Per collegare il cavo di alimentazione (ID 747501-02):
Verificare che non sia presente alimentazione alla fonte
Cablare il cavo di alimentazione alla fonte

7. Accensione iniziale

Per accendere il sistema (ID 747501-01):

Premere il lato On (alimentazione) dell'interruttore di accensione per alimentare il
sistema

Per accendere il sistema (ID 747501-02):
Inserire I'alimentazione del sistema

Cablaggio del connettore di rete
ID 747501-01
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8. Manutenzione

Le procedure di manutenzione descritte nelle presenti istruzioni possono essere richieste
durante I'installazione del prodotto. Per maggiori informazioni sulla manutenzione,
consultare le Istruzioni per I'uso (ID 1066850-xx).

Pulizia

c Attenzione! Pericolo di scosse elettriche!

Durante la pulizia sono possibili scosse elettriche da componenti pericolosi
sotto tensione se penetra liquido nel prodotto.

Per evitare il rischio, disinserire sempre il prodotto, scollegare il cavo di
alimentazione e non utilizzare mai un panno troppo imbevuto d'acqua.

Avvertenza
@ Non utilizzare mai detergenti abrasivi, forti o solventi per evitare di danneggiare
il prodotto.
Per la pulizia:
Verificare che I'alimentazione sia assente da tutti i moduli di alimentazione della catena
Passare sulle superfici esterne un panno inumidito con acqua e detergente delicato
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Sostituzione del fusibile

c Attenzione! Pericolo di scosse elettriche!

Durante la sostituzione del fusibile & possibile toccare componenti pericolosi
sotto tensione.

Per evitare il rischio, spegnere sempre I'unita e scollegare il cavo di
alimentazione.

@ Avvertenza
Utilizzare esclusivamente fusibili sostitutivi conformi alle specifiche per evitare
di danneggiare il prodotto.

Per sostituire un fusibile (ID 747501-01):
Verificare che l'interruttore di accensione sia in posizione off
Scollegare il cavo di alimentazione dalla rete
Premere sul meccanismo di ritenuta del portafusibili fino a staccarlo 9 10
Rimuovere il portafusibili e sostituire il fusibile

Reinserire il portafusibili e premere dolcemente fino a fissare in posizione il
meccanismo di ritenuta

Per sostituire un fusibile (ID 747501-02):
Verificare che il modulo non sia alimentato

Inserire un cacciavite piatto nella scanalatura sul portafusibili e ruotare in senso
antiorario per sbloccare il portafusibili Portafusibili

Rimuovere il portafusibili e sostituire il fusibile ID 747501-02
Reinserire il portafusibili e ruotare in senso orario con il cacciavite piatto fino a ribloccarlo

Portafusibili
D 747501-01
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1. Utilizacion de estas instrucciones

Las instrucciones de instalacion contenidas en este documento proporcionan

la informacién necesaria para la instalacion de este producto. Dicha informacion
Unicamente es parte de la informacion disponible en las Instrucciones de Funcionamiento
(ID 1066850-xx). Las instrucciones de funcionamiento se pueden descargar en
www.heidenhain.de.

Estas instrucciones estan concebidas para la instalacion y mantenimiento por parte de
personal cualificado del HEIDENHAIN MSE 1000.

Una persona cualificada es una persona cuya formacion técnica, conocimiento y
experiencia, asi como el conocimiento de las reglas relevantes, le habilita para evaluar la
tarea encargada y para detectar riesgos eventuales.

Utilizacién de estas instrucciones............. 52
Informacién de modelo
Seguridad.......ccooveiiiiie
Especificaciones
MONTAJE ..t
INStalacion ..o
Primera puesta en marcha
Mantenimiento .........ccceeveieiereiieiee
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Mensajes utilizados en estas instrucciones

Los ejemplos siguientes muestran como se utilizan los mensajes de seguridad, dafos
en bienes y generales en estas instrucciones. Antes de continuar, es preciso leery
comprender estos tipos de mensajes para evitar lesiones o dafios en bienes.

Mensajes sobre otros mensajes de seguridad. Estas directivas adicionales no
se refieren directamente a riesgos especificos, sino que contienen informacion
que fomenta la atencién y el uso de los mensajes de seguridad especificos.

c jAtencion!
Mensajes que proporcionan informacién sobre la naturaleza de una situacion
peligrosa, las consecuencias en caso de no evitarla, y los métodos para evitarla.

@ Aviso
Mensajes que principalmente proporcionan informacion sobre situaciones que
pueden provocar danos en bienes, las consecuencias potenciales en caso de no
evitar estas situaciones, y mensajes de consejos generales.

Fuentes utilizadas en este manual
Elementos de interés especial o conceptos que se resaltan para el usuario se muestran

en negrita.
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2. Informacion de modelo

Esta guia cubre las especificaciones, el montaje y la instalacién de los modelos
siguientes:

Nombre de producto ID
MSE 1201 747501-01
MSE 1201 747501-02

Aviso

@ Verifique que estas instrucciones de instalacién son validas comprobando
que el indice en la etiqueta 17 concuerda con el indice que aparece en la lista
en www.heidenhain.de. Si estas instrucciones no son validas, descargue las
instrucciones de instalacion aplicables desde www.heidenhain.de.

Un indice puede no estar presente en todos los productos.

3. Seguridad

Los mensajes siguientes proporcionan informacién de seguridad para evitar lesiones y
danos en el producto:

Antes de la utilizacion hay que leer y comprender estas instrucciones para
evitar lesiones incluso mortales.

Al abrir la unidad, podrian quedar accesibles piezas en tension que representan
un peligro. No abra la unidad. En su interior no se encuentran componentes
que requieren mantenimiento.

La proteccion proporcionada por el equipo puede resultar ineficaz si no se
utiliza de una manera predefinida. Utilice el producto Unicamente para su uso
previsto.

Aviso

Guarde este documento para referencias futuras respecto a seguridad,
funcionamiento y manejo de esta unidad. Es preciso guardar el presente
documento cerca del producto.

O

13 MSE 1xxx Module name

ID123456-xx  xx
SN 12345 678 :ﬂ
HEIDENHAIN E—Lﬁ: c € )

www.heidenhain.de

Etiqueta ID

17 [HEIDENHAIN X J

www.heidenhain.de

Indice etiqueta

Simbolos de seguridad

Cuando los simbolos siguientes aparecen
en el producto, éstos alertan sobre
informaciones importantes de seguridad.

Descripcion de los simbolos

6 Véase la informacion adjunta
o documentacion para la

proteccién contra lesiones o
de prevencion de danos en el
producto.

Posicion "ON" (alimentacion)
del interruptor principal

5 O Posicion "OFF" (alimentacion)

del interruptor principal
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4. Especificaciones

EI' MSE 1000 es un sistema avanzado para realizar mediciones integradas en la produccion
con un nivel muy elevado de precision y exactitud. El médulo descrito en las presentes
instrucciones ha sido desarrollado Unicamente para su utilizacion en interiores. Los
componentes del MSE 1000 solo se deben instalar segun la descripcion en las presentes
instrucciones. Solo personal cualificado debe realizar el montaje, la instalacion y el
mantenimiento.

MSE 1201 MSE 1201
ID 747501-01 ID 747501-02

Alimentacion

AC 100V ... 240V (£10 %)
50 Hz ... 60 Hz (+2 %)
(méax. 108 W)

Tension nominal de salida:

50,4 W

Fusible sustituible

T1A/250V, 5 mm x 20 mm, Cant. 2

Transferencia de datos

Ethernet esténdar, IEEE 802.3

Direccionamiento

Direccion de IP fija o DHCP

Temperatura de 0°C..45°C

funcionamiento

Temperatura de -20°C...70°C

almacenamiento

Humedad relativa <80%

Altitud <2000 m

Grado de proteccion IP40 | IP65

Clase de sobretension

I, alimentacioén prevista desde la red del edificio

Grado de contaminacion

2

Peso

720 g | 960 g
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5. Montaje

No monte en una posicién que dificulte el acceso al interruptor principal o al
cable de alimentacion.

Los médulos MSE 1000 estén concebidos para el montaje en un rail estandar de 35 mm,
DIN EN 50022, en un armario eléctrico o en un soporte de montaje (accesorio). Los
distintos mddulos se interconectan entre si'y se fijan entre si con un blogueo, credndose
una cadena de médulos.

En su configuracién basica, el MSE 1000 comprende un modulo de fuente de
alimentacion y un médulo base. Se puede ampliar con mdédulos adicionales, segun se
requiera. En total, se pueden configurar un méximo de 250 ejes o canales.

Es posible que se necesiten multiples médulos de fuente de alimentacién, segun cual
sea el consumo de los médulos, en funcion de la fuente de alimentacién de la cadena de
maodulos y de los equipos conectados a dichos mddulos. En el caso de alcanzar la méxima
potencia nominal de un médulo de fuente de alimentacién, serd necesario instalar un
modulo de fuente de alimentacion adicional en la cadena. Véase “Especificaciones” en
la pagina b5 para averiguar la maxima potencia nominal de los médulos de fuente de
alimentacion

Aviso

Véase la informacién de producto del MSE 1000 (ID 736907-xx) para ejemplos
de calculo de consumo de potencia.

Tamaios de Tamaio 1 Tamaiio 2 Tamaino 3
modulo
Ancho | 53 mm | 106 mm | 159 mm

| ——————— 19" /483 mm ————————— |

LU

=P

|€— Size 3— P Size 2 e size 1

oL

Montaje de armario eléctrico de 19"

—

—

7

¥

o

Soporte de montaje (accesorio)
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Montaje de un médulo

Aviso

Es imprescindible que un médulo de fuente de alimentacion se disponga

a la izquierda de los médulos que alimente en la cadena de médulos. Una
vez gue se alcance la maxima potencia nominal de un moédulo de fuente de
alimentacién, instalar un médulo de fuente de alimentacién adicional en la
cadena.

Para el montaje de un maédulo:
Verifique que todas las fuentes de alimentacion estén desconectadas (si aplica) y que
todos los médulos de fuente de alimentacion de la cadena no suministren tension.
Alinee el borde inferior del rail DIN con el canal inferior 16 del mddulo
Aplique presion con cuidado hacia arriba, soltando el muelle del rail DIN 15 e insertando
el rail DIN en el canal inferior 16 del médulo
Mientras se mantiene la presién hacia arriba, girar la parte superior del médulo hacia el
rail DIN hasta que el canal superior 14 del modulo quede alineado sobre el rail DIN.

Reduzca con cuidado la presion ejercida hacia arriba, bloqueando el médulo en el rail
DIN

Montaje de un médulo
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Moddulos de conexion

@ Aviso
Este producto contiene componentes que pueden quedar danados por
descargas electrostaticas (ESD). Observe las precauciones para el manejo de
aparatos sensibles a ESD y tocar los contactos de conector solo después de
asegurar una toma de tierra adecuada.

Para conectar modulos:
Verifique que todas las fuentes de alimentacion estén desconectadas (si aplica) y que
todos los moédulos de fuente de alimentacion de la cadena no suministren tension.

Deslice el médulo de la derecha hacia la izquierda hasta que la aleta de freno 7 del
mddulo de la izquierda encaje con el receptor de la aleta de freno 12 del modulo de la
derecha

Instalacion de las tapas de los extremos
Con el médulo de fuente de alimentacion se suministra un kit de tapas de los extremos
izquierdo y derecho, a fin de poder cubrir los extremos abiertos de dicho médulo.
Inserte la tapa del extremo izquierdo en el lado izquierdo del primer médulo de fuente
de alimentacion de la cadena.
Pase tornillos de 19 mm a través de los orificios de montaje de la tapa del extremo y
enroésquelos en los orificios roscados de la tapa del extremo 18 del modulo
Utilizando un destornillador de estrella, apriete los tornillos
Instale la tapa del extremo derecho en el lado derecho del Ultimo mdédulo de la cadena

mediante los tornillos de 9 mm suministrados y siguiendo las instrucciones indicadas
anteriormente

X

A
o)

[;\ J
Observe la precauciones sobre el
manejo ESD

==

Médulos de conexién

1t

|

= |- K -
Mlllyess Hew ||

Instalacion de las tapas de los extremos

Ly up
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Instalacion de hardware de montaje de cables

Para guiar los cables, junto con el médulo se suministra un kit de hardware de montaje de
cables. Dicho kit contiene dos juegos de hardware de montaje.

Inserte la tuerca hexagonal M3 en la ranura de montaje de cables 20 en la parte inferior
del médulo

Inserte el tornillo M3 a través del soporte de abrazadera de cables vy fijarlo a la tuerca
hexagonal M3 con un destornillador de estrella

Inserte la abrazadera de cables a través del soporte de abrazadera de cables y sujete los
cables con dicha abrazadera

Extraccion de un moédulo

Verifique que todas las fuentes de alimentacion estén desconectadas (si aplica) y que
todos los modulos de fuente de alimentacion de la cadena no suministren tension.

Ejerza presion con un destornillador plano en la apertura del receptor de la aleta de
freno 12 por la parte superior izquierda del médulo de la derecha y empuje hacia abajo
en la aleta de freno 7 del mdédulo de la izquierda para extraer el médulo.

Apligue presion con cuidado hacia arriba, soltando el muelle del rail DIN 15

Mientras se mantiene la presion hacia arriba, gire la parte superior del médulo
separandolo del rail DIN

Reduzca con cuidado la presion ejercida hacia arriba, extrayendo el médulo del rail DIN

[l
L
|

\

7]

=P

Extraccion de un médulo
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6. Instalacion

JANN
=)

LLa seguridad de un sistema donde se integra este producto es responsabilidad
del montador o instalador del sistema.

Aviso

No establezca ni interrumpa ninguna conexiéon mientras la unidad esté
conectada a la corriente. Podrian ocasionarse dafnos a los componentes
internos.

Conexion eléctrica

JAN

jAtencion! jRiesgo de descarga eléctrica!

Si este equipo no dispone de una toma de tierra adecuada existe riesgo de
descargas eléctricas.

Para evitar peligros, siempre utilice un cable de alimentacion de 3 hilos (con
tierra) y asegure la buena conexion de la tierra con la instalacion del edificio.

jAtencion! jRiesgo de incendio!

Si se utiliza un cable de alimentacion que no cumpla con las especificaciones
minimas, existe riesgo de incendio.

Para evitar peligros, utilice siempre un cable de alimentacién que cumpla o
mejore las especificaciones minimas indicadas.

Interfaces
1 Diodo LED indicador de
encendido
2 Diodo LED indicador de red
3 9 10 F1: Portafusibles sustituible
4 X100: Conector de potencia
5 S1: Interruptor de corriente
8 19 Conectores de modulo
1 X110: Conector de potencia

Cable de alimentacion

CO®

747501-01 747501-02

L: Tension de alimentacion (marrén)

N: Neutral (azul)

@ Conexion de conductor de
proteccion (tierra) (verde/amarillo)

3-conductor (con tierra)

Seccion min. de cable: 0,75 mm?

Longitud max. de cable: 3 m
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Cableado del conector de potencia (ID 747501-01)

EI MSE 1201 incluye un conector de potencia que debe conectarse a un cable de
alimentacién adecuado; véase Cable de alimentacion en la pagina anterior.
Para el cableado del conector de potencia:

Compruebe que el cable de alimentacién no esté enchufado a la fuente de alimentacion
principal.

Conecte el conector de potencia segun la ilustraciéon de la derecha

Conexion de un cable de alimentacion
Para conectar un cable de alimentacion (ID 747501-01):
Verifique que el interruptor principal se encuentra en la posicion Off
Compruebe que el cable de alimentacién no esté enchufado a la fuente de alimentacién
principal.
Inserte el terminal hembra del cable de alimentacién en el conector de potencia 4 en
la parte frontal del modulo
Para conectar un cable de alimentacion (ID 747501-02):
Compruebe que la fuente no suministre tensién
Conecte el cable de alimentacion a la fuente

7. Primera puesta en marcha

Para la puesta en marcha del sistema (ID 747501-01):

Pulse el extremo ON (alimentacion) del interruptor principal para la puesta en marcha
del sistema

Para la puesta en marcha del sistema (ID 747501-02):
Encienda el sistema

Conexion del acoplamiento de red
ID 747501-01
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8. Mantenimiento

Los procedimientos de mantenimiento descritos en estas instrucciones pueden
ser necesarios durante la instalacion del producto. Para informacion adicional del
mantenimiento, véanse las instrucciones de funcionamiento (ID 1066850-xx).

Limpieza
jAtencion! jRiesgo de descarga eléctrica!
Durante la limpieza es posible que se desvie corriente de los componentes
bajo tension si existe agua que penetra en el producto.
Para evitar peligros, siempre desconecte la alimentacion del producto,
desenchufe el cable de alimentacién y nunca utilice una trapo muy mojado o
saturado con agua.

@ Aviso
Nunca utilice productos abrasivos, detergentes agresivos o disolventes para
evitar danos en el producto.

Para limpiar:
Verifigue que todos los mddulos de fuente de alimentacion de la cadena no suministren
tension.
Frote las superficies exteriores con un trapo humedecido con agua y un detergente
suave domeéstico.
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Sustitucion de un fusible 3

jAtencion! jRiesgo de descarga eléctrica!

A Durante la sustitucion de un fusible es posible el contacto con componentes
bajo tension.
Para evitar el peligro, siempre desconecte el producto y separe el cable de
alimentacion.

@ Aviso
Solo utilice fusibles de recambio que cumplan con las especificaciones
indicadas para evitar dafnos en el producto.

Para sustituir un fusible (ID 747501-01): .
, . . . Portafusibles

Asegurese de que el interruptor principal se encuentra en la posicion Off ID 747501-01
Desconecte el cable de alimentacion de la fuente de alimentacion.
Pulse el desbloqueo del portafusibles hasta que el mecanismo de cierre quede liberado.
Quite el portafusibles y sustituya el fusible
Vuelva a insertar el portafusibles y empujelo suavemente hacia dentro, hasta que el
mecanismo de blogueo se enganche

Para sustituir un fusible (ID 747501-02):
Verifique que el médulo no suministre tension
Ejerza presiéon con un destornillador plano en la ranura del portafusibles y gire en el
sentido contrario a las agujas del reloj para desencajar dicho portafusibles Portafusibles
Quite el portafusibles y sustituya el fusible ID 747501-02
Vuelva a insertar el portafusibles y gire en el sentido de las agujas del reloj con un
destornillador plano hasta que vuelva a quedar encajado.

9 10
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1. Hur denna instruktion skall anvandas

Installationsanvisningarna i detta dokument ger nédvandig information for att

installera denna produkt. Denna information &r ett forkortat utdrag frén informationen
tillgénglig i Bruksanvisningen (ID 1066850-xx). Bruksanvisningen kan laddas ner fran
www.heidenhain.de.

Dessa instruktioner &r avsedda for personer som ar kvalificerade att installera och anvanda
HEIDENHAIN MSE 1000.

Kvalificerad person ar nagon med teknisk utbildning, kunskap och erfarenhet, samt
kunskap om det relevanta systemet och regler kvalificerar personen att utvéardera den
delegerade uppgiften och upptacka eventuella risker.

Hur denna instruktion skall anvandas....... 64
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Meddelanden som visas i denna instruktion

Foljande exempel visar hur meddelanden som beror sdkerhet, skador pa utrustning och
generella rad visas i denna instruktion. Las och forsta dessa typer av meddelanden innan
du fortsatter for att undvika personskador och skador pa utrustningen.

JAN
A\

=)

Meddelanden om andra sakerhetsmeddelanden. Dessa tilldggsinstruktioner
pekar inte pa nagra specifika risker, utan ger istallet information for att
tydliggora specifika sékerhetsmeddelanden.

Varning!
Meddelanden som ger information om farliga situationer, konsekvenserna
om man inte undviker en farlig situation samt metoder for att undvika en farlig

situation.

Notering

Meddelanden som primart ger information om situationer som kan leda till att
utrustning skadas, de potentiella konsekvenserna om situationerna inte undviks
eller metoder for att undvika situationerna och generella rad.

Typsnitt som anvéands i denna instruktion

Objekt av sarskilt intresse eller begrepp som betonas for anvandaren visas med fet stil.
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2. Modellinformation

Denna beskrivning avser specifikationer, montering och installation av foljande modeller:

Produktnamn ID
MSE 1201 747501-01
MSE 1201 747501-02

=)

Notering

Verifiera att denna installationsanvisning ar giltig genom att index pa etiketten
17 stdmmer med index som listas pa www.heidenhain.de. Om dessa
instruktioner inte stdmmer, ladda ner ratt installationsanvisning fran
www.heidenhain.de.

Det finns inte index pa alla produkter.

3. Sakerhet

Féljande meddelanden ger sdkerhetsinformation for att undvika personskador och skador
pa utrustningen:

O

Las och forsta dessa instruktioner innan anvandning for att undvika risken for
personskador eller dodsfall.

Det finns risk for kontakt med farliga stromférande delar om enheten 6ppnas.
Oppna inte enheten. Det finns inte nagra reparerbara komponenter inuti.

Skyddet som utrustningen ger kan sattas ur funktion om den anvands pa ett
felaktigt satt. Anvand inte denna produkt pa nagot annat satt an vad den ar
avsedd for.

Notering

Spara denna dokumentation for framtida bruk betréffande sakerhet,
handhavande och hantering av enheten. Detta dokument maste finnas tillhands
inom rackhall fran produkten.

MSE 1xxx Module name

13 =XX XX
S, R e @ (B
HEIDENHAIN [ )

www.heidernhain.de

ID label

17 [HEIDENHAIN X J

www.heidenhain.de

Index etikett

Sakerhetsymboler

Dér foljande sakerhetssymboler
visas pa produkten indikerar de viktig
sakerhetsinformation.

Symbolbeskrivning

6 Beakta informationen eller
dokumentationen for att
undvika personskada eller att
utrustningen forstors

"

5 Natstrombrytare “Pa
position

5 Néatstrombrytare "Av”
position
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4. Specifikationer

MSE 1000 é&r ett avancerat system som kan utfora produktionsintegrerade matningar
med mycket hdg precision och noggrannhet. Modulen som beskrivs i denna instruktion
ar enbart konstruerad for anvandning inomhus. MSE 1000 komponenter skall enbart
installeras i enlighet med beskrivningarna i denna instruktion. Montering, installation och
underhall far enbart utféras av kvalificerad personal.

MSE 1201 MSE 1201
ID 747501-01 ID 747501-02

Natanslutning

AC 100V ... 240V (£10 %)
50 Hz ... 60 Hz (+2 %)

(max. 108 W)
Markeffekt 50.4 W
Utbytbar sakring T1A/250V, 5 mm x 20 mm. Antal 2
Dataéverforing Standard ethernet, IEEE 802.3
Adressering Fast IP-adress eller DHCP
Drifttemperatur 0°C..45°C
Lagringstemperatur -20°C...70°C
Ralativ luftfuktighet <80 %
Altitud <2000 m
Skyddsklass IP40 | IPes

Overspanningsklass

I, avsedd for att anslutas till byggnadens stromnat

Fororeningsgrad

2

Vikt

720 g | 960 g
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5. Montage 19" 483 o ————————

Montera inte i en position som gor det svart att komma at strombrytaren eller = oF E
nétsladden. |€— Size 3—P-Size 2 > e size 1
MSE 1000 modulerna ar designade for att monteras pa en standard 35 mm, ([
DIN EN 50022 skena i ett elskap eller pa ett bordsstativ (tilloehor). De enskilda g E
modulerna ar anslutna till varandra och fixeras med ett las och skapar en modulked;ja.
| grundutférandet bestar MSE 1000 av en stromforsorjningsmodul samt en basmodul. (E
Den kan den utdkas med fler moduler efter behov. Sammanlagt kan upp till 250 axlar eller = <
kanaler konfigureras.
Multipla stromférsorjiningsmoduler kan behdvas beroende av stromférbrukningen av
modulerna som foljer efter stromforsdrjningen i modulkedjan och andra utrustningar som 5 E
ansluts till dessa moduler. Nar den maximala markeffekten for en stromférsorjningsmodul ]
uppnas ar det nddvandigt att installera ytterligare en stromférsorjningsmodul

i modulkedjan. For mer information om maximal méarkstromsforbrukning for 19” elskapsmontage
férsorjningsmoduler se “Specifikationer” pa sida 67 = —
Notering é — ‘;
Se MISE 1000 Produktinformation (ID 736907-xx) for exempel pa
stromforbrukningsberakningar.
Modulstorlekar | Storlek 1 | Storlek 2 | Storlek 3 . .
Bredd | 53 mm | 106 mm | 159 mm ] ]

Bordsstativ (tillbehor)
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Installera en modul

Notering

En forsorjiningsmodul maste alltid finnas till vanster om de moduler den
forsorjer i modulkedjan. Nar den maximala markstromsforbrukningen for en
stromforsorjningsmodul uppnas, installera ytterligare en stromférsoérjningsmodul
i modulkedjan.

Att installera en modul:

Kontrollera att alla strombrytare ar avstangda (om majligt) och att strommen ar Montera en modul
borttagen fran alla stromforsérjningsmodulerna i modulkedjan

Justera den nedre kanten av DIN-skenan med den undre kanalen 16 pa modulen

Pressa forsiktigt uppat, sa att fijadern 15 trycks in, montera dérefter den nedre kanalen
i DIN-skenan 16

Hall kvar trycket uppat medan dvre delen av modulen roteras mot DIN-skenan tills
modulens 6vre kanal 14 justerats évanfor DIN-skenan

Slapp forsiktigt pa trycket sa att modulen lases till DIN-skenan
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Ansluta moduler

@ Notering
Denna produkt innehéller komponenter som kan forstoras vid elektrostatisk
urladdning (ESD). Observera forsiktighetsatgarder vid hantering av ESD-
kansliga utrustningar och ta aldrig pa kontaktstift utan att vara korrekt jordad.

Att ansluta moduler:
Kontrollera att alla strombrytare ar avstangda (om mdjligt) och att strommen ar
borttagen fran alla stromforsérjningsmodulerna i modulkedjan
Skjut den hogra modulen at vanster tills 1dshaken 7 pa den vanstra modulen hakas
fast i uttaget for lashaken 12 pa den hogra modulen

Montera gavlarna
Vanster och hoger gavelsats tillhandshalls med varje stromforsorjningsmodul for att tacka
Oppna modulandar.
Montera den vanstra gaveln pa den vanstra sidan av den forsta
stromforsorjningsmodulen i kedjan
Montera 19 mm gavelskruvar genom gavelns montagehal och in till andens skruvhal
18 pa modulen
Anvand en stjarnskruvmejsel for att dra at skruvarna
Montera den hogra gaveln pa den hdgra sidan pa den sista modulen i kedjan genom att
anvanda de medféljande 9 mm skruvarna och félja instruktionen ovan

X

A
o)

oy Y

Observera forsiktighetsatgarder vid

ESD hantering

i

===

7]

|
@@ﬁ

Ansluta moduler

= H

(
— I =E

@»Q

Montera gavlarna

-=

-=
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Montera hallare for buntband
Hallare for buntband medfdljer varje modul for att kunna dra kablar. Varje sats innehaller
tva set av buntbandshéllare.

Montera M3-muttern i sparet 20 under modulen

Montera M3-skruven genom buntbandshallaren och fast i M3-muttern genom att
anvanda en stjarnskruvmejsel

For igenom buntbandet genom héllaren och fast kablar med detta

Ta bort en modul

Kontrollera att alla strombrytare ar avstangda (om mdjligt) och att strommen ar
borttagen fran alla stromforsérjningsmodulerna i modulkedjan @

Tryck in en sparskruvmejsel i 6ppningen for uttaget for lashaken 12 upp till vénster pa

[l
N
|

den hogra modulen och tryck ner lashaken 7 pa den véanstra modulen for att lossa
modulen

IHl
b

Pressa forsiktigt uppat sa att fjadern som ligger mot DIN-skenan trycks ihop 15 E|

Hall kvar trycket uppat medan 6vre delen av modulen roteras bort fran DIN-skenan

Slapp forsiktigt pa trycket sa att modulen slapper fran DIN-skenan Ta bort en modul



6. Installation

Ansvaret for sakerheten i alla system dar denna produkt anvands ligger hos den
som monterar eller installerar systemet.

Notering
Anslut inte och ta inte bort nagra anslutningar nar enheten ar paslagen. Detta
kan resultera i skador pa interna komponenter.

Elektrisk anslutning
c Varning! Risk for elektrisk stot
Det finns risk for elektrisk stot om denna produkt inte ar korrekt jordad.

For att undvika risken, anvand alltid en natkabel med tre ledare och sakerstall att
jorden ar korrekt ansluten till byggnadens stromnat.

Varning! Brandrisk

A Brandrisk foreligger om en natkabel som inte uppfyller minimum
specifikationerna anvands.
For att undvika risken, anvand alltid en natkabel som uppfyller eller éverstiger
de angivna minimum specifikationerna.

Granssnitt
1 LED for stromindikering
2 LED fér natverk
3 9 10 F1:Hallare for utbytbar
sakring
4 X100: Natkontakt
5 $1: Strombrytare

8 19 Modulanslutningar

1 X110: Natkontakt

Natkabel

OO

747501-01 747501-02
L:  Fas (brun)
N: Nolla (bla)

@ Skyddsjord (gron/gul)

Uttag med 3 ledare (jordat)

Min. kabelarea: 0.75 mm?

Max. kabelldngd: 3 m
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Inkoppling av kontakt for matningspanning (ID 747501-01)

Till MSE 1201 medfoljer en natkontakt som behover anslutas till en lamplig natkabel; se

Natkabel pa foregaende sida.

For att ansluta natkabeln:
Verifiera att natkabeln inte ar inkopplad i natuttaget

Koppla in natkontakten i enlighet med bilden till hdger.

Ansluta en natkabel
Ansluta en natkabel (ID 747501-01):

Verifiera att strombrytaren ar avstangd

Verifiera att natkabeln inte ar inkopplad i natuttaget

Sé&tt i natkabelns honande i natkontakten 4 pd modulens framsida
Ansluta en natkabel (ID 747501-02):

Kontrollera att det inte finns ndgon nétspanning tillkopplad

Koppla in natkabeln till ndtanslutningen

7. Initial uppstart
Starta upp systemet (ID 747501-01):

Tryck pa On-sidan av natstrombrytaren for att starta systemet
Starta upp systemet (ID 747501-02):

Sla pa strommen for systemet

Inkoppling av kontakt for
matningspanning
ID 747501-01
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8. Underhall

Underhallsatgarderna som beskriv i denna instruktion kan behdvas vid installation av
produkten. Mer underhallsinformation finner du i Bruksanvisningen (ID 1066850-xx)

Rengoring

c Varning! Risk for elektrisk stot

Vid rengdring kan kontakt med natanslutna delar ske om vatska kommer in i
produkten.

For att undvika risken, stang alltid av produkten, koppla ur ndtspanningskabeln

och anvand aldrig en trasa som ér fylld med vatten eller som det droppa vatten
fran.

@ Notering
For att undvika skada pa produkten skall slipande eller polerande
rengdringsmedel, starka rengorings- eller I16sningsmedel aldrig anvandas.
Att rengora:

Kontrollera att all spanning ar borttagen fran alla stromforsdrjningsmoduler i
modulkedjan

Torka av den utvandiga ytan med en trasa latt fuktad med vatten och milt
rengoringsmedel for hushallsbruk
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Att byta en sakring

c Varning! Risk for elektrisk stot
Nar en sakring byts finns risk att komma i kontakt med natanslutna delar.

For att undvika risken, stang alltid av enheten och koppla ur
natspanningskabeln.

@ Notering
Anvand enbar ersattningssakringar med korrekt specifikation for att undvika
skador pa produkten.

Byta en sakring (ID 747501-01):
Verifiera att strombrytaren ar avstangd
Koppla ur natspanningskabeln fran natkontakten
Tryck péa sakringshéllarens frigdrning tills ldsmekanismen dppnas.
Ta bort sakringshéllaren och byt sakringen
Atermontera sékringshallaren och tryck forsiktigt tills [asmekanismen faster.
Byta en sakring (ID 747501-02):
Kontrollera att ingen spéanning finns till modulen
Anvand en sparskruvmejsel och skruva motsols for att lossa pa hallaren for sakringen
Ta bort sakringshéllaren och byt sakringen
Montera tillbaka héllaren for sdkringen och vrid medsols med en sparskruvmejsel tills
den ar pa plats

Hallare for sakring
ID 747501-01

9 10

Hallare for sakring
ID 747501-02
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1. Hoe moet u deze instructies gebruiken

In de installatie-instructies in dit document vindt u de vereiste informatie voor de installatie
van dit product. Deze informatie maakt deel uit van de informatie die is opgenomen

in de Bedieningsinstructies (ID 1066850-xx). De bedieningsinstructies kunnen worden
gedownload via www.heidenhain.de.

Deze instructies zijn bedoeld voor personeel dat gekwalificeerd is om de

HEIDENHAIN MSE 1000 te installeren en onderhouden.

Een gekwalificeerd persoon is iemand die door technische opleiding, kennis en ervaring
evenals kennis van de geldende voorschriften gekwalificeerd is om de opgedragen
werkzaamheden uit te voeren en mogelijke gevaren te onderkennen.
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In deze instructies getoonde symbolen en meldingen

In de onderstaande voorbeelden ziet u hoe symbolen en meldingen over veiligheid,
materiéle schade en algemene aanbevelingen in deze instructies worden aangegeven.
Lees deze informatie goed door en zorg ervoor dat u alles begrijpt voordat u verdergaat,
om letsel of materiéle schade te voorkomen.

Informatie over andere veiligheidsmeldingen. Deze aanvullende richtlijnen
hebben geen betrekking op specifieke gevaren, maar bieden informatie die
het bewustzijn vergroot en het gebruik van specifieke veiligheidsmeldingen

bevordert.

c Waarschuwing!
Meldingen die informatie verstrekken over de aard van een gevaarlijke situatie,
de gevolgen van het niet voorkomen van een gevaarlijke situatie en methoden
om gevaarlijke situaties te voorkomen.

@ Opmerking
Meldingen die hoofdzakelijk informatie verstrekken over situaties die kunnen
leiden tot materiéle schade, de mogelijke gevolgen van het niet voorkomen
van situaties, of methoden om de situaties te voorkomen en algemene
aanbevelingen.

In deze instructies gebruikte lettertypen
Belangrijke informatie of begrippen die van belang zijn voor de gebruiker, worden in
vetschrift weergegeven.
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2. Modelinformatie

Deze handleiding bevat specificaties en heeft betrekking op de montage en installatie voor
de volgende modellen:

Productnaam ID
MSE 1201 747501-01
MSE 1201 747501-02

=)

Opmerking

Controleer of deze installatie-instructies van toepassing zijn door de index

op het label 17 te vergelijken met de index die u vindt op de website www.
heidenhain.de. Als deze instructies niet van toepassing zijn, download dan de
van toepassing zijnde installatie-instructies via de website www.heidenhain.de.
Niet alle producten zijn voorzien van een index.

3. Veiligheid

In de onderstaande meldingen vindt u veiligheidsinformatie om letsel en beschadiging van
het product te voorkomen:

OR >

Lees voor gebruik deze instructies goed door en zorg ervoor dat u ze begrijpt,
om het risico van (dodelijk) letsel te voorkomen.

\Wanneer de unit wordt geopend, kunnen gevaarlijke stroomvoerende delen
bloot komen te liggen. Open de unit niet. De unit bevat geen onderdelen die
onderhoud vergen.

Oneigenlijk gebruik kan een nadelige invloed hebben op de beveiliging van de
apparatuur. Gebruik dit product uitsluitend voor het beoogde gebruiksdoel.

Opmerking

Bewaar dit document voor toekomstige raadpleging in verband met de
veiligheid, bediening van en omgang met het product. Dit document dient
binnen handbereik van het product te worden bewaard.

MSE 1xxx Module name

13 =XX XX
12 345 67 ECE
HEIDENHAIN [} :

www.heidernhain.de

ID-label

7 [HEIDENHAIN

www.heidenhain.de

3

Indexlabel

Veiligheidssymbolen

Wanneer de onderstaande
veiligheidssymbolen op het product zijn
vermeld, wordt u attent gemaakt op
belangrijke veiligheidsinformatie.

Beschrijving van het symbool

6 Raadpleeg de bijbehorende
informatie of documentatie
om letsel of beschadiging
van de unit te voorkomen.

Stand aan/uit-schakelaar
"AAN (voeding)".

Stand aan/uit-schakelaar
"UIT (voeding)"
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4. Technische gegevens

De MSE 1000 is een geavanceerd systeem voor het met zeer hoge precisie en
nauwkeurigheid uitvoeren van metingen tijdens de productie. De in deze instructies
beschreven module is uitsluitend bedoeld voor binnengebruik. De onderdelen van de
MSE 1000 mogen uitsluitend overeenkomstig deze instructies worden geinstalleerd.
Montage, installatie en onderhoud mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel

worden uitgevoerd.

MSE 1201 MSE 1201
ID 747501-01 ID 747501-02

Netaansluiting

AC 100V ... 240V (£10 %)
50 Hz ... 60 Hz (+2 %)
(max. 108 W)

Nominaal afgegeven
vermogen

50,4 W

Vervangbare zekering

T1A/250V, 5 mm x 20 mm aantal 2

Data-transmissie

Standaard ethernet, IEEE 802.3

Adressering Vast IP-adres of DHCP
Bedrijfstemperatuur 0°C..45°C

Opslagtemperatuur -20°C...70°C

Relatieve vochtigheid | <80 %

Hoogte <2000 m

Beschermingsklasse P40 | P65

Overspanningsklasse

I, bedoeld voor voeding via de gebouwbekabeling

Vervuilingsklasse

2

Gewicht

720 g | 960 g
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5. Montage 19"/ 483 o ————————>]

Monteer het apparaat niet zodanig dat de aan/uit-schakelaar of voedingskabel oF <
moeilijk bereikbaar is. p—- R——" s 1

MSE 1000-modules zijn geschikt voor montage op een standaard 35 mm, DIN EN 50022- ([
rail in een schakelkast of op een montagevoet (toebehoren). De afzonderlijke modules =

worden in elkaar gestoken en met elkaar vergrendeld tot een moduleketen.

LU

De basisconfiguratie van de MSE 1000 bestaat uit een voedingsmodule en een (E

basismodule. Indien gewenst, kan hij worden uitgebreid met nog meer modules. Er = <
kunnen in totaal max. 250 assen of kanalen worden geconfigureerd.

Op basis van het stroomverbruik van de modules kunnen meerdere voedingsmodules

nodig zijn afhankelijk van de voeding in de moduleketen en van op die modules %‘ E
aangesloten apparatuur. WWanneer het maximale nominale vermogen van een ]

voedingsmodule is bereikt, moet er nog een voedingsmodule in de moduleketen worden

geinstalleerd. Raadpleeg “Technische gegevens” op pagina 79 voor het maximale Montage 19" schakelkast
nominale stroomverbruik van voedingsmodules. = —
(0] ki .
pmerking . ' é (\Z
Raadpleeg de productinformatie van de MSE 1000 (ID 736907-xx) voor
rekenvoorbeelden van het stroomverbruik.
Modulegroottes | Grootte 1 | Grootte 2 | Grootte 3 ° °
Breedte | 53 mm | 106 mm | 159 mm ] N

Montagevoet (toebehoren)
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Een module monteren

Opmerking

Een voedingsmodule moet zich altijd aan de linkerkant bevinden van modules
die daarmee in de moduleketen worden gevoed. VWanneer het maximale
nominale stroomverbruik van een voedingsmodule is bereikt, moet er nog een
voedingsmodule in de moduleketen worden geinstalleerd.

Een module monteren:

Controleer of alle aan/uit-schakelaars UIT staan (indien van toepassing) en alle Een module monteren
voedingsmodules in de moduleketen losgekoppeld zijn van de voeding.

Lijn de onderrand van de DIN-rail uit met het onderste kanaal 16 van de module

Druk voorzichtig iets omhoog, terwijl u de veer 15 van de DIN-rail indrukt en de DIN-rail
in het onderste kanaal 16 van de module steekt

Blijf omhoog drukken, draai de bovenkant van de module naar de DIN-rail totdat het
bovenste kanaal 14 van de module is uitgelijnd boven de DIN-rail

Druk langzaam minder omhoog, terwijl u de module op de DIN-rail vergrendelt
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Modules aansluiten

@ Opmerking
Dit product bevat onderdelen die beschadigd kunnen raken door
elektrostatische ontlading (ESD). Neem de voorzorgsmaatregelen in acht
voor de omgang met ESD-gevoelige apparaten en raak nooit connectorpennen
aan als ze niet goed geaard zijn.

Modules aansluiten:

Controleer of alle aan/uit-schakelaars UIT staan (indien van toepassing) en alle
voedingsmodules in de moduleketen losgekoppeld zijn van de voeding.

Schuif de rechter module naar links totdat de vergrendellip 7 van de linker module in
de hiervoor bestemde opening 12 van de rechter module grijpt

Einddeksels aanbrengen

Bij elke voedingsmodule worden sets met linker en rechter einddeksels meegeleverd voor
de open uiteinden van de module.

Steek het linker einddeksel in de linkerzijde van de eerste voedingsmodule in de keten
Steek 19 mm-schroeven van het einddeksel door de montageopeningen van het
einddeksel en in de schroefopeningen 18 van het einddeksel op de module

Draai de schroeven vast met een kruiskopschroevendraaier

Breng het rechter einddeksel op de rechterzijde van de laatste module in de keten aan

met behulp van de meegeleverde 9mm-schroeven en volg daarbij de bovenstaande
instructies

X

A
o)

oY

Neem de ESD-voorzorgsmaatregelen
in acht

=
= eEDe

[P

Modules aansluiten

I1 1t

| [l

= H K - =

v
e Hes |2

Einddeksels aanbrengen
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Kabelbevestigingsmiddelen aanbrengen

Bij elke module wordt een set met kabelbevestigingsmiddelen meegeleverd voor het
leggen van de kabels. Elke set bestaat uit twee sets met bevestigingsmiddelen.

Breng de M3-zeskantmoer aan in de kabelmontagesleuf 20 aan de onderkant van de
module

Steek de M3-schroef door de kabelbinderhouder en bevestig deze met een
kruiskopschroevendraaier op de M3-zeskantmoer

Steek de kabelbinder door de kabelbinderhouder en maak de kabels met de kabelbinder

Een module loskoppelen

Controleer of alle aan/uit-schakelaars UIT staan (indien van toepassing) en alle
voedingsmodules in de moduleketen losgekoppeld zijn van de voeding.

Druk een platte schroevendraaier in de opening van de vergrendellip 12 aan de
linkerbovenkant van de rechtermodule en druk de vergrendellip 7 van de linkermodule
omlaag om de module los te koppelen

Druk voorzichtig iets omhoog, terwijl u de veer 15 van de DIN-rail indrukt
Blijf omhoog drukken, draai de bovenkant van de module weg van de DIN-rail
Druk langzaam minder omhoog, terwijl u de module van de DIN-rail loskoppelt

/!
!

v

H

[P

Een module loskoppelen
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6. Installatie

De veiligheid van een systeem waarin dit product wordt gebruikt, is de
verantwoordelijkheid van het montage- of installatiebedrijf van het systeem.

@ Opmerking
\Wanneer de unit onder spanning staat, mogen geen connectoren worden
aangebracht of losgekoppeld. Anders kunnen inwendige componenten
beschadigd raken.

Elektrische aansluiting

Waarschuwing! Gevaar voor elektrische schokken

Als dit product niet goed is geaard, bestaat er gevaar voor elektrische
schokken.

Om dit gevaar te voorkomen, moet u altijd een 3-aderige (geaarde) netkabel
gebruiken en ervoor zorgen dat de massa goed is verbonden met de
gebouwinstallatie.

Waarschuwing! Brandgevaar

A Er bestaat brandgevaar als er een netkabel wordt gebruikt die niet aan de
minimumvereisten voldoet.
Om dit gevaar te voorkomen, dient u altijd netkabels te gebruiken die minstens
voldoen aan de vermelde minimumvereisten.

Interfaces
1 Stroomindicatie-LED
2 LED-indicator van netwerk

3 9 10 F1:Vervangbare
zekeringhouder

4 X100: Voedingsconnector
5 $1: Aan/uit-knop
8 19 Moduleconnectoren
1 X110: Voedingsconnector
Netkabel

COW

747501-01 747501-02

L:  netspanning (bruin)

N: nulleider (blauw)

@ Aardingsaansluiting (massa) (groen/
geel)

3-aderig (geaard)

Min. kabeldoorsnede: 0,75 mm?

Max. kabellengte: 3 m



Voedingsconnector bedraden (ID 747501-01)

De MSE 1201 is voorzien van een voedingsconnector die moet worden aangesloten op
een geschikte netkabel, zie Netkabel op de vorige pagina.

Voedingsconnector bedraden:
Controleer of de netkabel niet op de netvoeding is aangesloten.

Sluit de bedrading van de voedingsconnector aan volgens de afbeelding hiernaast

Netkabel aansluiten
Netkabel aansluiten (ID 747501-01):
Controleer of de aan/uit-schakelaar UIT staat.
Controleer of de netkabel niet op de netvoeding is aangesloten.

Steek het busdeel van de netkabel in de voedingsconnector 4 aan de voorkant van de
module

Netkabel aansluiten (ID 747501-02):
Controleer of er geen voeding bij de bron is
Sluit de bedrading van de voedingskabel aan op de bron

7. Eerste inschakeling

Systeem inschakelen (ID 747501-01):

Druk op AAN (voedingszijde) van de aan/uitschakelaar om het systeem in te schakelen
Systeem inschakelen (ID 747501-02):

Schakel de voeding voor het systeem in

Bedraden van de voedingsconnector
ID 747501-01
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8. Onderhoud

De in deze instructies beschreven onderhoudsprocedures kunnen tijdens de installatie van
het product noodzakelijk zijn. Raadpleeg de bedieningsinstructies (ID 1066850-xx) voor
meer informatie over het onderhoud.

Reinigen

Waarschuwing! Gevaar voor elektrische schokken

A Als er tijdens de reiniging vioeistof in het product komt, kan er mogelijk
elektrische geleiding van gevaarlijke stroomvoerende onderdelen plaatsvinden.
Om dit gevaar te voorkomen, moet u altijd het product uitschakelen en de

netkabel loskoppelen. Gebruik nooit een met water doordrenkte of lekkende
doek.

@ Opmerking
Gebruik nooit schurende of bijtende schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen
om beschadiging van het product te voorkomen.
Reinigen:
Controleer of alle voedingsmodules in de moduleketen zijn losgekoppeld van de
voeding

Gebruik een vochtige doek met een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel om de
buitenoppervlakken te reinigen.
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Zekering vervangen

Waarschuwing! Gevaar voor elektrische schokken

A Bij het vervangen van een zekering kunnen mogelijk gevaarlijke
stroomvoerende delen worden aangeraakt.
Om dit gevaar te voorkomen, moet u altijd de unit uitschakelen en de netkabel
loskoppelen.

@ Opmerking
Gebruik bij vervanging uitsluitend zekeringen met dezelfde specificaties om
beschadiging van het product te voorkomen.

Zekering vervangen (ID 747501-01):
Controleer of de aan/uit-schakelaar UIT staat.
Koppel de netkabel los van de stroombron.
Druk op de ontgrendeling van de zekeringhouder totdat het vergrendelmechanisme
vrijkomt.
Verwijder de zekeringhouder en vervang de zekering.
Breng de zekeringhouder weer aan en druk er licht op zodat het vergrendelmechanisme
weer vastklikt.

Zekering vervangen (ID 747501-02):
Controleer of de voeding is losgekoppeld van de module
Steek een platte schroevendraaier in de sleuf op de zekeringhouder en draai linksom
om de zekeringhouder los te koppelen
Verwijder de zekeringhouder en vervang de zekering.
Breng de zekeringhouder weer aan en draai rechtsom met een platte schroevendraaier
totdat deze weer goed is bevestigd

Zekeringhouder
ID 747501-01

9 10

Zekeringhouder
ID 747501-02

87



1. Como utilizar estas instrucoes

As instrucdes de instalacao contidas neste documento disponibilizam as informacdes
necessarias para instalar este produto. Estas informagoes sdo apenas parte da informacéo
disponivel nas Instrucdes de Funcionamento (ID 1066850-xx). As Instrucoes de
Funcionamento podem ser transferidas a partir do sitio www.heidenhain.de.

Estas instrugdes sao para utilizagdo de pessoal qualificado para instalar e fazer a

manutencéo do HEIDENHAIN MSE 1000.

Uma pessoa qualificada € alguém cuja formacao técnica, conhecimento e experiéncia,
assim como o conhecimento do respetivo sistema de regras qualificam a pessoa para
avaliar as tarefas delegadas e reconhecer possiveis perigos.

Como utilizar estas instrugoes ................. 88
Informacdes acerca do modelo................ 90
SEGUIANGA ..o 90
Especificagcdes........ccovvevevieiieee 91
Montagem ... 92
INStalaCa0 ... cveeieeici 96
Arranque inicial........cccoceovieiiieiiiceen 97
ManULENGEO ........covveiiiiiiecieieeee 98
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Mensagens apresentadas nestas instrugoes

Os exemplos seguintes mostram de que modo as mensagens de seguranca, danos
materiais e recomendagdes gerais sdo visualizadas nestas instrugoes. Leia a compreenda
estes tipos de mensagens antes de prosseguir para evitar ferimentos pessoais ou danos
materiais.

JANN
JAN
=

Mensagens acerca de outras mensagens de seguranca. Estas diretrizes
adicionais nao solucionam perigos especificos, pelo contrario, disponibilizam
informacdes que promovem uma consciencializacdo e utilizacdo de mensagens
de seguranca especificas.

Aviso!

As mensagens disponibilizam informagdes acerca da natureza de uma situagdo
de perigo, as consequéncias de nao evitar uma situacao de perigo e métodos
para evitar uma situacéao de perigo.

Aviso

Mensagens que disponibilizam informacgoées principalmente acerca de situagoes
que conduzem a danos materiais, as possiveis consequéncias de nao evitar

as situacoes, ou método(s) para evitar essas situagdes e mensagens de
recomendacoes gerais.

Fontes utilizadas nestas instrucoes
Itens de interesse especial ou conceitos que sdo enfatizados para o utilizador aparecem
a negrito.
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2. Informacoes acerca do modelo

Este guia aborda especificagdes, montagem e instalagdo para os seguintes modelos:

Nome do produto ID
MSE 1201 747501-01
MSE 1201 747501-02

=)

Nota

Verifique se estas Instrugdes de Instalacdo sao validas comparando o indice
na etiqueta 17 com o Indice do produto em www.heidenhain.de Se estas
instrugées nao forem validas, descarregue as Instrucdes de Instalacao
aplicaveis em www.heidenhain.de.

O Indice Remissivo podera nao estar presente em todos os produtos.

3. Seguranca

As mensagens seguintes disponibilizam informacdes de seguranca para evitar ferimentos
pessoais e danos no produto:

O

Leia e compreenda estas instrucdes antes de usar o equipamento de modo a
evitar a possibilidade de ocorréncia de ferimentos pessoais ou morte.

As pecas com energia perigosas podem ficar expostas caso o equipamento
seja aberto. Nao abrir o equipamento. No interior nao existem itens a efetuar
manutencgao.

A protecao disponibilizada pelo equipamento pode ficar comprometida caso
seja usada de outro modo que ndo o especificado. Nao utilize este produto de
outra forma que nao o fim a que destina.

Aviso

Para seguranca, operacédo e manuseamento do equipamento, mantenha este
documento para referéncias futuras. Este documento deve ser mantido perto
do produto.

MSE 1xxx Module name

13 =XX XX
SN 12345 67 FCE
HEIDENHAIN [} D

www.heidenhain.de

Etiqueta de ID

17 [HEIDENHAIN X J

www.heidenhain.de

Etiqueta indice

Simbolos de seguranca

Quando os simbolos de seguranca a seguir
surgem no produto, estdo a avisa-lo para
informacdes de seguranga importantes.

Descricao do simbolo

6 Consulte as informacoes
ou documentagao que
acompanham para proteger

contra ferimentos pessoais
ou danos no equipamento

5 Posicao do Interruptor de
ligacao na posicéo “On

"

(alimentacao)

5 Posicao do Interruptor de
ligacao na posicao "Off
(alimentacéo)”

90



4. Especificacoes

O MSE 1000 é um sistema avancado para desempenhar medicoes de producao integrada
a altos niveis de precisdo e exatiddo. O mdédulo descrito nestas instrucdes foi concebido
para uso interior apenas. Os componentes do MSE 1000 deverao ser instalados apenas
como descrito nestas instrucdes. A montagem, instalacdo e manutencao deveréa ser
efetuado apenas por pessoas qualificadas.

MSE 1201 MSE 1201
ID 747501-01 ID 747501-02

Entrada de energia

AC 100V ... 240V (£10 %)
50 Hz ... 60 Hz (+2 %)
(méx. 108 W)

Saida de poténcia
nominal

50,4 W

Fusivel de substituicao

T1A/250V, 5 mm x 20 mm Qty. 2

Transferéncia de dados

Ethernet padrao, IEEE 802.3

Enderecamento Endereco de IP fixo ou DHCP
Temperatura de 0°C..45°C

funcionamento

Temperatura de -20°C...70°C

armazenamento

Humidade relativa <80 %

Altura <2000 m

Grau de protecao IP40 | IP65

Categoria de
Sobrevoltagem

I, a ser fornecida a partir da instalacéo elétrica do local

Grau de poluicao

Peso

720 g | 960 g
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5. Montagem 19" 483 o ————————

N&o monte numa posicao que dificulte o acesso ao interruptor de ligagdo ou = oF E
cabo de allmentagao. |€— Size 3— P Size 2 € Size 1
Os mddulos do MSE 1000 foram concebidos para serem montados num carril DIN ([
EN 50022 padrdo de 35 mm num armario elétrico ou numa estrutura de montagem 2 E
(acessorio). Os modulos individuais sao ligados uns aos outros e afixados juntos com um
blogueio, criando uma cadeia de médulos. g
Na sua configuracao basica, o MSE 1000 consiste num maodulo de fonte de alimentacéo = E
e num moddulo base. Podera ser expandido através da adicdo de mais mddulos, caso seja
necessario. No total, podem ser configurados até 250 eixos ou canais.
Poderéo ser necessérios multiplos moédulos de fonte de alimentacado com base no %ﬂ E
consumo de energia dos modulos, seguindo a fonte de alimentacédo na cadeia de I
modulos e qualguer equipamento conetado a esses maédulos. Quando é atingida a
poténcia nominal maxima de um modulo de fonte de alimentacéo, € necessario instalar montagem de cabine elétrica 19"
outro médulo de fonte de alimentagdo na cadeia de médulos. Consulte “Especificacdes” — =
na pagina 91 para mais informacgdes sobre os niveis maximos de consumo de energia E
dos mdédulos de fonte de alimentacao. = = S
G : =" M
Aviso ‘
Consulte a Informacgéao de Produto do MISE 1000 (ID 736907-xx) para mais — —
informacodes sobre exemplos de célculo do consumo de energia. ° °
Tamanhos do Tamanho 1 Tamanho 2 Tamanho 3 ] -
modulo ~ ..
Largura | 53 mm | 106 mm | 159 mm Estrutura de montagem (acessorio)
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Montar um médulo

Aviso

Um modulo de fonte de alimentacgédo deve estar sempre a esquerda de
quaisquer médulos a que esteja a fornecer energia na cadeia de moédulos.
Assim que for atingido o nivel maximo de consumo de energia de um maodulo
de fonte de alimentacéo, instale outro moédulo de fonte de alimentagdo na
cadeia de médulos.

Para montar um madulo:

Verifique se todos os interruptores de ligagdo estdo na posicao off (se aplicavel) e se
ndo ha presenca de energia em todos os mddulos de fonte de alimentacédo na cadeia
de mddulos

Alinhe a extremidade inferior do carril DIN com o canal inferior 16 do mdédulo

Aplique levemente pressao para cima, pressionando a mola do carril DIN 15 e
introduzindo o carril DIN no canal inferior 16 do maédulo

Continuando a pressionar para cima, gire a parte superior do médulo na direcao do carril
DIN até o canal superior 14 do maodulo estar alinhado acima do carril DIN

Retire levemente a pressao para cima, prendendo o médulo no carril DIN

Montar um modulo
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Ligar mddulos :

Aviso 7
@ Este produto contém componentes que podem ser danificados por descargas ‘ /
eletrostaticas (ESD). Cumpra as precaugoes para manusear dispositivos m \ ¢

inteligentes ESD e nunca tocar nos pinos do conector exceto se estiver

corretamente ligado a terra. Cumpra as precaugoes de

Para ligar modulos: manuseamento ESD

Verifique se todos os interruptores de ligacao estdo na posicéo off (se aplicavel) e se
ndo ha presenca de energia em todos os mddulos de fonte de alimentacédo na cadeia
de moédulos

Deslize o modulo da direita para a esquerda até o mecanismo de bloqueio 7 do =
mddulo da esquerda encaixar com o mecanismo de blogueio recetor 12 do modulo da E
direita.

oo

It

I . |

Ligar médulos
Instalar tampas de extremidade
Os kits de tampas de extremidade da esquerda e direita sdo fornecidos com cada médulo
de fonte de alimentacao para cobrir as extremidades abertas do médulo.

Introduza a tampa da extremidade da esquerda no lado esquerdo do primeiro médulo = | || K -=
de fonte de alimentacdo da cadeia _ 1
Introduza os parafusos de 19 mm da tampa de extremidade através dos orificios da =- % El ] @@ =
estrutura da tampa e dos orificios dos parafusos da tampa 18 no maodulo

Utilizando uma chave de fendas em estrela, aperte os parafusos Instalar tampas de extremidade

Instale a tampa de extremidade da direita no lado direito do ultimo médulo da cadeia
utilizando os parafusos de 9 mm fornecidos e seguindo as instrugoes dadas a cima
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Instalar pecas de montagem de cabos

E fornecido um kit de pecas de montagem de cabos com cada médulo para ligacao de
cabos. Cada kit contem dois conjuntos de pecas de montagem.

Introduza a porca sextavada M3 na ranhura de montagem de cabos 20 na parte inferior
do modulo

Introduza o parafuso M3 através do suporte da bracadeira e aperte a porca sextavada
M3 utilizando uma chave de fendas em estrela

Introduza a bracadeira através do suporte e aperte os cabos com a bracadeira

Soltar um modulo

Verifique se todos os interruptores de ligagdo estao na posicao off (se aplicavel) e se

ndo ha presenca de energia em todos os mddulos de fonte de alimentacédo na cadeia @
de moédulos

/!
!

Cologue uma chave de fendas na abertura do mecanismo de bloqueio recetor 12 na
parte superior esquerda do médulo mais a direita e pressione para baixo no mecanismo

H
b

de bloqueio 7 do modulo mais & esquerda para o soltar El i
Apligue levemente pressao para cima, pressionando a mola do carril DIN 15
Mantendo pressao para cima, gire a parte superior do médulo para fora do carril DIN Soltar um médulo

Retire levemente a pressao para cima, soltando o moédulo do carril DIN



6. Instalacao

JANN
=)

A seguranca de qualquer sistema que integre a utilizacdo deste produto é da
responsabilidade do montador ou instalador do sistema.

Aviso
Nao estabeleca nem remova nenhuma ligagao enquanto a unidade estiver a
ser alimentada, caso contrario podera provocar danos internos.

Ligacao elétrica

VAN

JAN

Aviso! Risco de choque elétrico!
Existe o risco de choque elétrico se o produto nao estiver devidamente ligado
a terra.

Para evitar os perigos, use sempre um cabo de alimentacao de 3-condutores
(ligacao terra) e certifique-se de que a ligacéo terra esta devidamente ligada a
instalacdo do edificio.

Aviso! Risco de fogo

Existe o risco de fogo se um cabo de alimentagao nao cumprir as
especificacdes minimas usadas.

Para evitar o perigo, use os cabos de alimentacao que cumprem ou excedem
as especificacdes minimas indicadas.

Interfaces
1 Luz LED de indicac¢ao de
energia
2 Luz LED de indicac¢ao de
rede

3 9 10 F1:Portafusiveis de
substituicao

4 X100: Conector de
alimentacao

5 S1: interruptor de ligacao

8 19 Conectores de médulo

1 X110: Conector de
alimentacao

Cabo elétrico

747501-01 747501-02

L:  Voltagem de linha (castanho)

N: Neutro (azul)

@ Terminal condutor de protecéo (terra)
(verde/amarelo)

3-condutor (ligagéo terra)

Seccao transversal min. de cabo: 0,75 mm?

Comprimento maximo do cabo: 3 m



Ligar o conector de alimentagao (ID 747501-01)

O MSE 1201 inclui um conector de alimentagcao que precisa de ser ligado a um cabo de
alimentacao adequado. Consulte a seccao Cabo de alimentagao na pagina anterior.

Para ligar o conector de alimentacao:
Verifique se o cabo de alimentagdo ndo esta ligado a alimentacao principal

Ligue o conector de alimentacéo de acordo com a ilustragao apresentada no lado
direito.

Ligar um cabo de alimentacao
Para ligar um cabo de alimentacao (ID 747501-01):
Verifique se o interruptor de ligagao esta na posicao off
Verifique se o cabo de alimentacdo ndo esta ligado a alimentacao principal

Insira a extremidade fémea do cabo de alimentacdo no conector de alimentacéo 4
no painel frontal do médulo

Para ligar um cabo de alimentacéo (ID 747501-02):
Verifique se ndo hé presenca energia na fonte
Ligue o cabo de alimentagéo a fonte

7. Arranque inicial

Para iniciar o sistema (ID 747501-01):

Prima o lado “On" (alimentacgéo) do interruptor de ligacao para iniciar o sistema
Para iniciar o sistema (ID 747501-02):

Ligue a energia para o sistema

Ligacao do conector de alimentacao
ID 747501-01
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8. Manutencao

Os procedimentos de manutencédo descritos nas presentes instrugdes podem
ser necessdrios durante a instalacdo do produto. Para informacéao adicional sobre
manutencao, consulte as Instrucdes de Funcionamento (ID 1066850-xx).

Limpeza

c Aviso! Risco de choque elétrico!

Durante a limpeza é possivel que seja conduzida eletricidade a partir de pecas
com corrente perigosas, na eventualidade de entrar liquido no equipamento.

Para evitar o perigo, desligue sempre o equipamento, desligue o cabo de
alimentagao e nunca use um pano que esteja a pingar ou saturado com agua.

@ Aviso
Nunca use produtos de limpeza abrasivos, detergentes fortes ou solventes
para evitar danos no equipamento.
Para limpar:

Verifique se nédo ha presenca de energia em todos os maédulos de fonte de alimentacdo
da cadeia de modulos

Limpe as superficies exteriores com um pano humido com agua e um detergente
caseiro moderado
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Substituir um fusivel

c Aviso! Risco de choque elétrico!
Ao substituir um fusivel € possivel tocar pegas com corrente perigosas.

Para evitar os perigos, desligue sempre o equipamento e desligue o cabo de
alimentagao.

Aviso

@ Use apenas fusiveis de substituicao que cumprem com as especificagoes
classificadas para evitar danos no produto.

Para substituir um fusivel (ID 747501-01):

Verifique se o interruptor de ligagdo esta na posigédo off

Desligue o cabo de alimentacao da fonte de alimentacdo

Prima a patilha do suporte do fusivel até desengatar o mecanismo de retencao

Remova o suporte do fusivel e substitua o fusivel 9 110

Volte a introduzir o suporte do fusivel e prima lentamente até que o mecanismo de
retencéo figue engatado

Para substituir um fusivel (ID 747501-02):
Verifique se ndo ha presenca de energia no médulo

Introduza uma chave de fendas na ranhura do porta fusiveis e gire no sentido contréario
do relégio para desengatar o porta fusiveis

Remova o suporte do fusivel e substitua o fusivel Porta fusiveis

Reintroduza o porta fusiveis e gire no sentido do relégio com uma chave de fendas até ID 747501-02
este voltar a engatar

Porta fusiveis
D 747501-01
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1. Korzystanie z niniejszej instrukciji

Niniejsza instrukcja instalacji zawiera wszystkie konieczne dla instalowania tego
urzadzenia informacje. Informacje te sa jedynie wyciagiem z instrukcji obstugi

(ID 1066850-xx). Instrukcja obstugi znajduje sie pod adresem www.heidenhain.de do
pobrania.

Ponizsza instrukcja jest przeznaczona dla personelu, autoryzowanego do instalowania
HEIDENHAIN MSE 1000, do obstugi i konserwaciji.

Wykwalifikowany pracownik jest z racji jego technicznego wyksztatcenia, wiedzy
oraz doswiadczenia jak i znajomosci zasad w stanie wykonywaé przekazane zadania
a takze rozpoznawac¢ niebezpieczne dla procesu pracy sytuacje.

Korzystanie z niniejszej instrukgiji ....... 100
Informacje o typie urzadzenia............. 102
Bezpieczenstwo..........ccccveeeeeeiiiienennn. 102
Dane techniczne..........ccccocooiien. 103
Montaz.......coooii 105
Instalacja .........cccceeveviiiiiiies 109
Pierwsze wigczenie do eksploataciji ... 110
Konserwacja.........ccoocveeeeiiieiniiceiieen 111
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Wskazowki w tej instrukcji

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa, wskazowki ostrzegawcze odnosnie mozliwych
szkod materialnych jak i ogolne wskazoéwki sg przedstawione w niniejszej instrukcji w
nastepujgcy sposob. Prosze zapoznac sie na poczgtek z tymi rodzajami wskazowek,
aby unika¢ szkdd zdrowotnych albo materialnych.

VAN

VAN
=)

Uwaga dotyczaca dalszych wskazowek bezpieczenstwa. Te dodatkowe
pouczenia odnoszg sie nie do okreslonych zagrozen, lecz stuzg
uwrazliwieniu personelu i zwracajg uwage na docelowe wskazowki
bezpieczenstwa.

Ostrzezenie!
Wskazowka, informujgca o zagrozeniu, o konsekwencjach przy nieunikaniu
zagrozenia oraz o mozliwosci unikania pewnych zagrozen.

Wskazowka

Ogodlna wskazdéwka lub wskazowka, informujaca gtéwnie o ryzyku szkod
materialnych, o mozliwych skutkach nieunikania pewnych sytuacji lub
mozliwosci uniknigcia takich sytuacii.

Przedstawienie poje¢ w niniejszej instrukcji
Szczegodlnie wazne punkty lub pojecia, na ktore uzytkownik powinien zwracac
szczegolng uwage, sg wydruckowane grubg czcionka.
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2. Informacje o typie urzadzenia
Niniejsza krotka instrukcja zawiera dane techniczne, jak i instrukcje montazu i
instalowania dla nastepujgcych typow urzadzen:

Nazwa produktu ID
MSE 1201 747501-01
MSE 1201 747501-02

=)

Wskazowka

Prosze sprawdzi¢, czy instrukcja instalacji jest wazna, poréwnujgc
przedstawiony powyzej indeks na tabliczce indeksu z tym, znajdujgcym
sie pod adresem 17 www.heidenhain.de indeksem. Jesli indeksy te nie
sg zgodne, to prosze pobra¢ wiasciwg instrukcje instalacji na stronie
internetowej www.heidenhain.de.

Na niektorych urzgdzeniach brak tabliczki indeksu.

3. Bezpieczenstwo

Nastepujgce wskazowki zawierajg informacje dotyczace bezpieczenstwa dla unikania
szkod zdrowotnych lub materialnych:

» B> B Pk

Prosze zapoznac sie najpierw z opisanymi tu instrukcjami, aby unika¢
zagrozen, ktére mogg doprowadzi¢ do obrazen bgdz wypadkéw
Smiertelnych.

Przy otwarciu urzagdzenia moga znajdowac sie w poblizu niebezpieczne
komponenty pod napieciem. Nie otwiera¢ urzadzenia! Zawarte w urzadzeniu
elementy konstrukcyjne nie wymagajg konserwacji.

Mechanizm zabezpieczajgcy urzgdzenia moze poprzez niedopuszczalne
uzycie zosta¢ naruszony. Urzgdzenie moze by¢ wykorzystywane tylko
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wskazowka

Prosze zachowac niniejszy dokument, dla uzyskiwania informaciji o bezpieczenstwie,
obstudze oraz wykorzystywania urzgdzenia w przysziosci. Prosze przechowywaé
niniejszg instrukcje tak, aby znajdowata sie ona w poblizu urzadzenia.

MSE 1xxx Module name

13 =XX XX
N -
HEIDENHAIN B v . ¢

www.heidenhain.de

Etykieta typu

7 [HEIDENHAIN X ]

www.heidenhain.de

Tabliczka indeksu

Symbole bezpieczenstwa
Nastepujgce symbole wskazéwkowe na
produkcie zwracajg uwage na wazne
informacje dotyczgce bezpieczenstwa.

Opis symboli
6 Prosze uwzgledni¢
ponizsze informacje lub
dokumentacje, dla unikania

szkod zdrowotnych lub
materialnych.

5 Wytgcznik sieciowy na
"Ein/On"
5 Wytacznik sieciowy na
"Aus/Off"
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4. Dane techniczne

MSE 1000 jest modularnym urzgdzeniem elektronicznym wysokiej jakosci, dla
precyzyjnych pomiaréw koniecznych w procesie produkcyjnym. Opisywany w tej
instrukcji modut nie sg przewidziany do eksploatacji na zewngtrz. Komponenty

MSE 1000 mogg by¢ instalowane tylko zgodnie z niniejszg instrukcjg. Montaz,
instalowanie oraz konserwacja mogg by¢ przeprowadzane tylko przez autoryzowany

personel.

MSE 1201
ID 747501-01

MSE 1201
ID 747501-02

Napiecie zasilajgce

AC 100V ...240 V (10 %)
50 Hz ... 60 Hz (+2 %)
(max. 108 W)

Moc wyjsciowa

50.4 W

Wymienialny bezpiecznik

T1A/250V, 5 mm x 20 mm (2 sztuki)

Przesytanie danych

Standard-Ethernet, IEEE 802.3

Adresowanie

Staty IP-adres lub DHCP

Temperatura eksploatacji |0 °C ... 45°C

Temperatura -20°C...70°C

magazynowania

Wzgledna wilgotnos¢ <80 %

powietrza

Wysokosé <2000 m

Stopien ochrony IP 40 | IP 65

Kategoria przepiecia

Il, zuzywajgce energie komponenty, zasilane ze statej
instalacji

Stopien zabrudzenia

2

Masa

720 g | 960 g



5. Montaz

Przy montazu zwréci¢ uwage na fatwy dostep do wytgcznika sieciowego
oraz kabla.

MSE-1000-moduty moga by¢ zamocowywane na 35 mm standardowej szynie DIN
zgodnie z DIN EN 50022 w szafie sterowniczej lub na n6zkach metalowych (osprzet).
Pojedyncze moduty sg tgczone ze sobg oraz przymocowywane ze sobg metodag
zatrzaskowa, tak iz powstaje tancuch modutéw.

MSE 1000 skfada sie w konfiguracji podstawowej z modutu zasilacza i modutu
bazowego. Moze takze w razie zapotrzebowania zosta¢ rozszerzone o dodatkowe
moduty. £gcznie konfigurowalnych jest do 250 osi lub kanatéw.

W zaleznosci od zapotrzebowania mocy modutéw, nastepujgcych po module z
zasilaczem w tancuchu oraz wszystkich podigczonych do tych modutéw urzgdzen,
konieczne sg ewentualnie dalsze moduty zasilania. Jesli maksymalna nominalna moc
modutu zasilania nie jest wystarczajgca, nalezy dotgczy¢ dalszy modut zasilania w
tancuchu. Maksymalna nominalna moc modutéw zasilania: patrz “Dane techniczne® na
stronie 103.

Wskazéwka

Przyktady obliczania dla zapotrzebowania mocy znajdujg sie w informac;ji o
produkcie MSE 1000 (ID 736907-xx).

Rozmiary Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3
modutéw
Szerokosc¢ | 53 mm | 106 mm | 159 mm

|«— Size 3 —pl€-Size 2 »

iy

Montaz w 19-calowej szafie
sterowniczej

=] @, () ()
e

Nozki stojakowe (osprzet)
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Montaz modutu

Wskazéwka

Modut zasilania musi znajdowac sie zawsze z lewej strony od modutéw,
ktére ma zasila¢ w tancuchu. Jesli maksymalna nominalna moc modutu
zasilania nie jest wystarczajgca, nalezy dotgczy¢ dalszy modut zasilania w
tancuchu.

Zamocowanie modutu:
Wszytkie wigczniki zasilania ustawi¢ na ,off/aus” (gdzie dostepne) oraz wytgczy¢ Montaz modutu
zasilanie wszystkich modutéw zasilajgcych tancucha
Modut z dolnym rowkiem wpustowym 16 nasadzié¢ na dolnej krawedzi szyny
montazowej
Szyne montazowg tagodnie przycisngé w gére, przy tym sprezyne mocujgcg 15
wciskaé w dét az szyna zaskoczy na dolnym rowku 16 modutu
Gore modutu przechylaé do szyny montazowej az gorny rowek 14 modutu znajdzie
sie na gornej krawedzi szyny montazowej, przy tym dalej tagodnie przyciské w gore
az gorny rowek modutu zaskoczy na szynie
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Moduty potaczy¢ ze sobag

Wskazéwka

To urzadzenie zawiera komponenty, ktére poprzez wytadowanie
elektrostatyczne (ESD) moga zosta¢ uszkodzone. Prosze uwzglednic
metody zabezpieczajgce dla eksploatowania wrazliwych na ESD
komponentéw i nigdy nie dotyka¢ korncowek tgcza bez przewidzianego
uziemienia.

Moduty potaczy¢ ze soba:
Wszytkie wigczniki zasilania ustawi¢ na ,off/aus (gdzie dostepne) oraz wytgczyc¢
zasilanie wszystkich modutéw zasilajgcych tancucha

Prawy modut przesuwaé w lewo az zapadka 7 lewego modutu znajdzie sie z
zatrzasnieciem w przewidzianym dla niej otworze szczelinowym 12 prawego
modutu

Montaz przeston koncowych

Wszystkie moduty zasilajgce sg dostarczane z kompletem dla lewej i prawej przestony
zamykajacej, aby otwarte strony modutu zostaty przestoniete.

Lewg przestone wstawic z lewej strony pierwszego modutu zasilania tarncucha

19 mm S$ruby przestony wstawi¢ w odwierty dla zamocowania przestony w
przewidzianych w tym celu otworach 18 na module

Sruby dokreci¢ sSrubokretem krzyzakowym

Prawg przestone wstawic z prawej strony ostatniego modutu tancucha przy uzyciu
dostarczonych wraz z urzgdzeniem $rub 9 mm jak to opisano powyzej

it

Uwzgledni¢ srodki bezpieczenstwa przy

eksploatowaniu wrazliwych na ESD

komponentow

[T §

[E=E

|
@ﬁ

Potaczenie modutéw

=

. |

|

) ey =
— I &F

@@Q

Montaz przeston koncowych
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]
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106



Montowanie elementéw mocujacych dla kabli

Wszystkie moduty sg dostarczane z zestawem dla przeprowadzenia kabli. Kazdy taki
zestaw zawiera dwa komplety elementéw mocujgcych.

Nakretke szesciokgtng M3 wiozy¢ w kanale kabla 20 w dolnej cze$ci modutu

Srube M3 wstawi¢ przez uchwyt dla opaski zaciskowej kabla i Srubokretem
krzyzakowym dokreci¢ z nakretkg M3
Przetozy¢ opaske zaciskowg przez uchwyt i zamocowac kabel opaskg

Demontaz modutu
Wszytkie wigczniki zasilania ustawi¢ na ,off/aus” (gdzie dostepne) oraz wytgczyc¢
zasilanie wszystkich modutéw zasilajgcych tancucha @
Ptaski $rubokret wtozy¢ do otworu szczelinowego 12 | ktéry znajduje sie u gory z
lewej strony na prawym module i w ktérym znajduje sie zapadka, nastepnie wcisng¢
zapadke 7 lewego modutu, aby mogt on zostaé wymontowany

[l
N
|

Hi
b

tagodnie przycisna¢ w gore i przy sprezyne mocujgcg 15 nacisngc¢ w doét El |
Pod nieznacznym naciskiem w goére wychyli¢ gorng stronge modutu z szyny
mocujace;j Demontaz modutu

Nastepnie nacisk w goére powoli zwolni¢ i modut wyjg¢ z szyny mocujace;j
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6. Instalacja

VAN
=)

Odpowiedzialnosc¢ za bezpieczenstwo systemu, w ktérym uzywane jest to
urzadzenie, nosi monter lub instalujgcy ten system.

Wskazéwka

Dokonywanie potgczen i roztgczen wtykowych tylko przy wytgczonym
urzadzeniu! Wewnetrzne elementy konstrukcji mogg w przeciwnym razie
zosta¢ uszkodzone.

Podtaczenie do instalacji elektrycznej

VAN

VAN

Ostrzezenie! Niebezpieczenstwo porazenia prgdem!

W przypadku niewtasciwego uziemienia urzadzenia istnieje zagrozenie
porazenia prgdem.

Prosze uzywac dla unikania tego niebezpieczenstwa zawsze
3-biegunowego kabla sieciowego oraz upewnic sie, iz uziemienie w
budynku jest wtasciwie wykonane.

Ostrzezenie! Niebezpieczenstwo pozaru!

Jesli uzywany kabel sieciowy nie spetnia minimalnych wymogoéw
eksploatacyjnych, istnieje zagrozenie pozarem.

Prosze uzywac dla unikniecia tego zagrozenia zawsze kabla sieciowego,
spetniajgcego minimalne wymogi lub je przewyzszajgcego.

Interfejsy

1 LED statusu zasilania
energig elektryczna

2 LED statusu dla sieci

3 9 10 F1:oprawka dla wymienial-
nego bezpiecznika

4 X100: ztacze sieciowe
5 S1: przelacznik sieci
8 19 Porty modutu

1 X110: ztacze sieciowe
Kabel sieciowy

CO®

747501-01 747501-02

L: Przewdd zewnetrzny (brazowy)

N: Przewdd neutralny (niebieski)

Ztgcze przewodu ochronnego
(zielony/zotty)

3-biegunowy (uziemiony)

Minimalny przekroj: 0,75 mm?

Max. dtugos¢ kabla: 3 m
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Okablowanie sprzegta sieciowego (ID 747501-01)

Dostarczane wraz z MSE 1201 sprzegto sieciowe musi by¢ odrutowane wtasciwym
kablem sieciowym, patrz kabel sieciowy na poprzedniej stronie.

Odrutowanie sprzegta sieciowego:
Odtgczy¢ kabel sieciowy od gtéwnego zasilania

Sprzegto odrutowac jak to przedstawiono na ilustracji z prawej strony

Podlaczenie kabla sieciowego
Przewdd (ID 747501-01) podtgczyc:

Wytgcznik sieciowy ustawi¢ na "Aus/Off"

Odtgczy¢ kabel sieciowy od gtéwnego zasilania

Wtyczke kabla podigczy¢ do gniazda sieciowego 4 na przedniej stronie modutu
Przewaod (ID 747501-02) podtgczy¢:

Odtaczyc zasilanie energetyczne

Przewdd potgczyc z siecig

7. Pierwsze wigczenie do eksploataciji
Urzadzenie wigczyc¢ (ID 747501-01):

Dla witgczenia urzadzenia nacisng¢ wigcznik sieciowy (pozycja na ,Ein/On®).
Urzadzenie wigczy¢ (ID 747501-02):

Wigczyc¢ zasilanie urzgdzenia

Odrutowanie sprzegta sieciowego
ID 747501-01

109



8. Konserwacja

Opisane w tej instrukcji prace konserwacyjne mogg by¢ konieczne przy instalowaniu
urzadzenia. Dalsze informacje o konserwacji znajduja sie w instrukcji obstugi
(ID 1066850-xx).

Czyszczenie

Ostrzezenie! Niebezpieczenstwo porazenia pragdem!
Y j \ Przy czyszczeniu istnieje niebezpieczenstwo porazenia pradem przy
whnikaniu cieczy do korpusu urzgdzenia.

Dla unikania tego zagrozenia nalezy urzgdzenie zawsze wytgczy¢ i
odtgczyc¢ kabel sieciowy. Nie uzywac nigdy mokrej lub kapigcej tkaniny.

@ Wskazowka
Nie nalezy uzywac¢ zadnych agresywnych srodkow czyszczacych lub
rozpuszczalnikéw, aby nie uszkodzi¢ urzgdzenia.
Czyszczenie urzgdzenia:
odigczyc¢ zasilanie wszystkich modutéw zasilajgcych w tancuchu

Powierzchnie zewnetrzne wycierac $ciereczkg zwilzong wodg z tagodnym $srodkiem
czyszczacym
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Wymiana bezpiecznika

Ostrzezenie! Niebezpieczenstwo porazenia prgdem!
Y j \ Przy wymianie bezpiecznika istnieje zagrozenie dotyku niebezpiecznych,
przewodzgcych napiecie komponentdw.

Dla unikania tego zagrozenia wytgczy¢ urzgdzenie oraz odtgczy¢ kabel
sieciowy od zasilania.

Wskazowka
@ Dla unikania uszkodzenia urzadzenia, nalezy uzywac tylko przewidzianych
w specyfikacji bezpiecznikdw zamiennych.
Bezpiecznik (ID 747501-01) wymienic:
Wytgcznik sieciowy ustawi¢ na "Aus/Off"
Odtgczy¢ kabel sieciowy od zrédta zasilania

Nacisng¢ odblokowanie na uchwycie bezpiecznika, az mechanizm zatrzaskowy sie 9 10
otworzy

Wyja¢ bezpiecznik z uchwytem i wymieni¢ na nowy
Uchwyt bezpiecznika ponownie wstawi¢ przy niewielkim nacisku, az mechanizm
uchwytowy sie zamknie
Bezpiecznik (ID 747501-02) wymienic:
Wytgczy¢ zasilanie modutu

Ptaski srubokret wsungé w szpare na oprawce bezpiecznika i obraca¢ przeciwnie do  Qprawka bezpiecznika
ruchu wskazowek zegara, aby poluzowac oprawke ID 747501-02

Wyjaé bezpiecznik z oprawki i wymieni¢ na nowy
Ponownie wstawi¢ oprawke bezpiecznika i dokrecaé ptaskim srubokretem zgodnie z
ruchem wskazoéwek zegara, az sie ponownie zatrzasnie

Oprawka bezpiecznika
ID 747501-01
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1. Kak nonb3oBaTbCA 3TOU MHCTPYKLUUeun

B HacTosiLeM fOKyMEHTe NpuBeAEHbI MHCTPYKLMM MO YCTAHOBKE U SKCryaTauum
naHHoro npoaykTta. MNpeacraBneHHas nHopMaLms SIBNSETCS BblAEPXKKOM U3
pykoBoACTBa no akcnnyartaumm yctponctea (ID 1066850-xx). 3To pykoBOACTBO MO
aKcnnyartaumm OOCTYMHO Ha canTe www.heidenhain.ru.

[aHHble NHCTPYKLUMM NpeaHa3HayYeHbl Ans cneumanncToB, koTopble ByayT
yctaHaenmBaTb 1 ob6cnyxusats HEIDENHAIN MSE 1000.
KBanuduumpoBaHHbIN cneuyanucT JOMmMkeH obnagartb TEXHUYECKUMUN HaBblkamu,
npodeccmoHarnbHbIM ONbITOM Y 3HAHWUSIMWU COOTBETCTBYIOLLMX MPaBW U HOPM,
HeobXoaUMbIMU ANst OLEHKN NPEACTOSNX paboT 1 BO3MOXHbBIX PUCKOB.

Kak nonbsosatbcsi 3TON MHCTPYKLUMen 112
MHdopmaumsa o mogenu yctporictea . 114

BEe30MaCHOCTD. ....cceviiiieiiiie e 114
TexHn4eckne XxapakTepUCTUKM. ........... 115
MOHTAX .. 116
YCTAHOBKA......ceeeeeeeeeeeee e 120
[epBOE BKIOYEHME........oeeeeeeeeereeeee. 121
TeXOOCNYXNBAHUE ........eeeieveeeiieene 122
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YKazaHus u npeaynpexneHnsa B TEKCTe UHCTPYKLUU
MHcTpykumnm no 6e3onacHOCT, MPEAOCTEPEXKEHNS O BO3MOXXHOM MaTtepuanbHOM
ywepbe 1 obLne ykasaHus oTobpaxaroTcs B JaHHOW UHCTPYKLIMK CrieayroLwmum
obpasom. MNepen TeM kak NpuUCTynuTb K paboTe, BHUMATENbHO 03HAKOMBLTECH C
AaHHBIMKU TUNaMK yKa3aHuii 1 NpeaynpexaeHnii - 3To NOMOXET NPeaoTBpaTuTb
BO3MOXHbl€ TpaBMbl U MaTepuarnbHbIi yepo.

[OMONHUTENbHbIE YKa3aHWsA He OTHOCATCS K KOHKPETHBIM UCTOYHMKAM
OMacHOCTH, a Cny>aT npeaynpexaeHnem 1 obpallatoT BHUMaHne Ha
onpeaeneHHble MHCTPYKLMM Mo 6e30nacHOCTH.

C YKaszaHus Ha UHble UHCTPYKLMK NO ©6e3onacHocTu. [laHHble

MpeaynpexaeHune!
MpenynpexaeHve ¢ onncaHneM UCTOYHUKa OMacHOCTU, €€ BO3MOXKHbIX
nocneacTBuin U cnocoboB NpeoTBpaLLeHNst ONMAaCHOCTMU.

@ BHumaHue
OO6Lwee ykasaHve-npegynpexaeHue, MHOpMUpYyLoLLee 0 BO3MOXHOM pUCKe
MaTepuanbHoro yuepba, NocneacTBMsaX UM crnocobax npegoTepalLeHns
NoAoGHbIX CUTYaLNIA.

LI.IpmbTOBoe BblaerieHue B TeKCTe MHCTPYKUUn
Oco6GeHHOCTU MINN acnekTbl, Ha KOTOopble crieayeT obpaTtuTb BHUMaHNe, BblAerneHbl
XVPHBIM LWPUETOM.
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2. UHdbopmaumsa o mogenu ycTtponucTsea

[aHHas kpaTkas MHCTPYKLUKNA COOEPXKNT TEXHNYECKNE XapaKTePUCTUKN, MHCTPYKLKK NO

MOHTaXy M YCTaHOBKE CrnefyloLwmnx MOAEenen yCTPONCTB:

HaseaHue usgenus ID
MSE 1201 747501-01
MSE 1201 747501-02

=)

BHumaHune

Y6eoutbcs, YTO AaHHble VIHCTPYKLIMK MO YCTAHOBKE SIBMSAIOTCSA
[eiCTBUTESNbHbIMU, CBEPUB NHAEKC, yKa3aHHbIN Ha aTukeTke 17 ¢
MHOEKCOM, YKa3aHHbIM Ha cante www.heidenhain.de. Ecnn VIHCTpyKuun
HeLeNnCcTBUTENbHbI, 3arpy3nte noaxoasilyto VIHCTpyKUMo No yCTaHOBKE C
canta www.heidenhain.de.

MHOekc MOXET NpucyTCTBOBaTb HE Ha BCEX U3OEMUSIX.

3. Be3onacHocTb

Cnepytolme ykasaHUa codepaT MHopMaLumio No npefoTBpalLeHunto
NMYLLIECTBEHHOIO yLLiepba MM TENECHbLIX NOBPEXAEeHWIA:

» B> B Pk

I'Iepe,q TEeM KaK Npuctynntb K pa60Te, BHMMATENIbHO O3HAaKOMbTECH C
OaHHbIMU MHCTPYKUUAMMU - 3TO NOMOXKET NpeaoTBpaTuTb BO3MOXHbIE
TpaBMbl 1 MOBpeXAeHUA.

Mpw BCKpbITUM NPMBOPa BO3MOXXHO OrONIEHNE HAXOAALLMXCH MO,
HanpspkeHWEM areMeHToB. He BckpbiBaniTe npnbop! BHyTpy yCcTponcTBa HET
3MNeMeHTOB, TpebyoLmnx TeXobenyXnBaHus.

3alnTHbIE ANEMEHTbI YCTPONCTBa MOTYT ObITb NOBPEXAEHbI MPK
MCMOMb30BaHNM €ro He MO Ha3Ha4YeHio. icnonb3oBaTh YCTPOWCTBO MOXHO
TOMbKO MO €ro NPSIMOMY Ha3HaYeHWIO.

BHumaHune

CoxpaHuTe 3TOT AOKYMEHT Arisi obpalLieHns K Hemy B Byayliiem 3a MHdopmaLmen
no 6e30MacHOCTH, NCMOMB30BAHMIO 1 YNPABMEHNIO YCTPONCTBOM. [JaHHbIN JOKYMEHT
HeobXoaMMO XpaHUTb B Mpeaernax 4OCAraeMoCTU OT YCTPOVCTBA.

13 MSE 1xxx Module name

ID.123456-xx  xx
SN 12345 678 :ﬂ
HEIDENHAIN E—Lﬁ: c €

www.heidenhain.de

UpaeHTndmkaumoHHaa Tabnuyka

7 HEIDENHAIN ,

www.heidenhain.de

JTUKeTKa C MHOEeKCoOM
MapknpoBka aneMeHTOB
6e3onacHocTHn

Cnepytowme ycrioBHble 0603Ha4YeHMs
Ha YCTPOWCTBE yKa3blBaloT Ha
BaXKHYIO C TOUKM 3peHusi obecnedeHums
6esonacHoOCTM nHopMaLMIO.

OnucaHue yCNnoBHbIX 0603Ha4YeHUn

6 [ns npeoTBpaLLeHns
MMYLLIECTBEHHOTO YLLiepba

W TenecHbIX NOBPEXOEHW
BHVMATESBHO 03HAKOMBTECH C
COMyCTBYtOLLIEN MHCpOpMaLmelt
UnNn JOKYMEHTaLMeN.

5 BbikntoyaTenb NUTaHUs B
nonoxexuu "Bkn."

5 BblkntoyaTtenb NUTaHns B
nonoxexun "Boikn."
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4. TexHUn4YecKne XxapakTepuUCTUKN

MSE 1000 - nepegoBas cuctema Ansl BbIMONIHEHUSI UHTEMPUPOBAHHbIX
NPOU3BOACTBEHHbIX U3MEPEHWUI C BbICOKUM YPOBHEM TOYHOCTU. Moaynb,
ONUCbIBAEMbIN B HACTOALLEN MHCTPYKLUMW, NPEAHA3HAYeH ANa 9KCnyaTtauum ToNbKo
B 3aKpblToM nomMeLleHun. KomnoHeHTel MSE 1000 Heobxoammo ycTaHaBnmMBaTh B
CTPOrom COOTBETCTBUM C JAHHOWN MHCTPYKUMen. MoHTax, ycTaHoBKa 1 06CnyxunsaHme
OOMKHbI OCYLLECTBNATLCS TONMbKO KBANUMULMPOBaHHLIM NEPCOHANOM.

MSE 1201 MSE 1201
ID 747501-01 ID 747501-02

MpepoxpaHutenu

AC 100 B ... 240 B (x10 %)
50 Hz ... 60 Hz (+2 %)
(makc. 108 W)

HoMuHanbHas BbIxoaHas
MOLLHOCTb

50,4 Bt

CMeHHbIV NpeaoxXpaHuTenb

T1A/250B, 5 MM x 20 mm kon-Bo 2

Mepenaya AaHHbIX CraHpapTtHbi Ethernet, IEEE 802.3
Appecauus ®ukcmposaHHbIn agpec IP unn DHCP
Temnepatypa 0°C..45°C

aKcnnyarauum

Temnepartypa xpaHeHUs -20°C...70°C

OTHocuTenbHas <80 %

BIaXHOCTb

Bbicota Hap ypoBHem mops | < 2000 m

CTteneHb 3aWmThbI IP40 | IP65
Karteropus II; anekTponuTaHue cnegyeT oCcyLecTBNATb OT
nepeHanpskeHus 3MEeKTPOCETU 30aHUSA

Knacc 3arpsisHeHus 2

Macca 720+ | 960 r
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5. MoHTax [ 197 /483 —————————— |

Mpu MoHTaxe HeobxoaMMo o6ecneunTb NEerkMi JOCTYN K BbIKMYaTento = =
A nuTaHusa un Kabento NUTaHns. IS
|€—Size 3 — < Size 2 e size 1

Mogynn MSE 1000 moHTUpytoTca Ha ctangapTHoMm 35 mm penbce DIN EN 50022
B 3MeKTpoLLKady MM Ha MOHTaXHOW cTolike (ocHacTka). OTaenbHble Moaynu £ E
NOAKITYATCA APYr KO APYry 1 (OUKCUPYIOTCA BMECTe C MOMOLLbIO 3amka. B
pesynbTaTte nosydaeTca Lenoyka Mogynen.
B 6a3oBson koHdurypaumm MSE 1000 coctout 13 mogyns nutaHus n 6asosoro %'- ~
mogayns. MNpu HeobxoaumocTn MoryT 6biTe Jo6aBneHbl Apyrue Mmogynu. B obuuewm, Aﬁ
MOXHO HacTpouTb o 250 ocel nnu KkaHanos.
MoxeT noTpeboBaTbCs HECKOMbBKO MOAYIEV NUTaHWSA B 3aBUCMMOCTY OT MOLLIHOCTMH, %,ﬂ L
noTpebnsemon Mogynsmu ¢ y4eTOM NUTaHUs LenoYvku Modynen n obopyaosaHus, - H
NOAKITOYEHHOro K 3TuM Mogynsam. Ecnu gocturaetca makc. HOMUHanNbHas MOLLHOCTb
MOAyIns NUTaHKs, He0BXOAMMO YCTaHOBUTDL €Lle OOUH MOAYSb NMUTAHWUS B LIEMOYKY MoHTax 19” anekTpoLukaca
moaynen. MHdopMaumio o Makc. HOMUHaNbHOW MOLLHOCTHY, NOTpebnsaemon moaynamm — —
nUTaHns cM. B “TeXHMYEecKne xapakTepmucTuki” Ha cTpanHuue 115.

BHuMaHue =T M E

Mpumepbl pacyeTa NOTPeGIAemMon MoLHOCTH cM. B OnncaHum ycTpoicTBa
MSE 1000 (ID 736907-xx).

Pasmepbl Pasmep 1 Pasmep 2 Pa3wmep 3 7 7
MoAaynen . -
LupuHa | 53 mm | 106 mm | 159 mm == =

MoHTax noacrtaBka (ocHacTKa)
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MoHTax moayns

BHumaHue

Mogaynb NMTaHusa LOMKEH BCErO HAXOOUTLCS CrieBa OT MoAyren, KoTopble
OH MUTaeT B Lienoyke moaynen. Ecnv gocturaetcs Makc. HOMUHanbHas
MOLLHOCTb MOAYNS NUTaHUs, HE0BXOAMMO YCTAHOBUTb eLLe OAMH MOAYIIb
NUTaHKs B LIEMOYKY MOAYNEN.

MoHTax mogyns:

Y6eamTbca, 4TO BCe BbIKMYaTENV NUTaHMsA HaxoasTcsa B nonoxeHun BbIKIT. (ecrin MoHTax Moayns
NPUMEHVMO), Y MUTaHWe OTKIIOYEHO OT BCEX MOAYNEN NUTaHns B Liernoyke Mogynen

BbIPOBHSATb HUKHWI Kpait penbca DIN no HukHemy kaHany 16 mopayns

OCTOPOXKHO MPUIIOXUTL AaBreHne BBEpX, ocrnabus npyxuHy penbca DIN 15 un
BcTasme penbe DIN B HukHUi kanan 16 moaynsa

CoxpaHsasa faBneHve BBepX, MOBEPHYTb BEPXHIO YacTb Moayns k penbcy DIN,
noka BepxHuit kaHan 14 mogyns He okaxeTcs Hag pernbcom DIN

OcTOpoXHO 0CNabuTb AaBneHne BBepx, hukecupysa moaynb Ha penbce DIN
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MopknioyeHue moaynen

-

BHumaHune

[laHHOE YCTPOWCTBO COAEPXKMUT SNIEMEHThI, KOTOpPbIE MOTYT ObITh ‘ /

NoBpeXAeHbI AneKkTpocTaTtuyeckumm paspsgamu (9CP). Cobniopaiite m \ «

Mephbl 6e3onacHocTy Npu pabote ¢ YycTBUTENbHBIMU K QCP koMnoHeHTaMu 3

1N HUKOrga He I'IpVIKacaIZTer K pa3bemMmam be3 HaanexXxatlliero 3asemMneHus. CobnopanTe Mepbl 6e30nacHoOCTH nNo
paborte ¢ yyBcTBUTENBbHLIMYU K QCP

MopkntoueHne mogynen:
anemMeHTaMmu

Y6eamTbca, 4TO BCe BbIKMYaTENV NUTaHMSA HaxoasTcsa B nonoxeHun BbIKII. (ecnin
NPUMEHMMO), U MUTAHUE OTKITFOYEHO OT BCEX MOAYIEN NUTAHMS B LLIENoYKe Moaynen

OTOABMHYTH MpaBbIi MOAYIb BIEBO, NOKa KpenexHas narnka 7 nesoro Mofdyns He
3adpMKcUpyeTcs B NPMEMHOM YCTPOMCTBE KpenexHoi nank 12 npasoro moayns

YcTaHOBKa KOHLEBbIX KpbILeK E

KomnnekTbl eBoin 1 NpaBon KOHLUEBLIX KPbILLIEK NpUiaratoTCs K KaXK4oMy MOAYI0
NMUTaHNA Ana 3akpbITUA OTKPbITbIX KOHLIOB Mouyneﬁ.

BctaButb NeBY0 KOHLEBYHO KPbILLKY C NeBOW CTOPOHbI NEPBOro Moaynda nNnuTaHnAa B |

[T §

MopgknioyeHne mogynen

Lierouke = || K -=0
BctaButb 19 MM BUHTbBI KOHLLEBOW KPbILLKM YEPE3 MOHTaXHbIE OTBEPCTUS KOHLIEBOMN i — . z
KPbILLKM U B OTBEPCTUS MO, BUHTbI KOHLIEBOW kpbilkn 18 Ha moayne = | EI = % =

C nomoLLbto KPeCTOOBPa3HON OTBEPTKM 3aTSHYTh BUHTbI

YCTaHOBUTbL NpaByHo KOHLIEBYHO KPbILLKY C MPaBOW CTOPOHbI MOCHEAHero Moayns
B LiernoYke ¢ NOMOLLbI0 npuraraembix 9 MM BUHTOB COMMacHO yKasaHHbIM Bbille
WHCTPYKLUMSIM

YcTaHoBKa KOHUEBbIX Kpbilek
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YcTaHOBKa 311eMeHTOB KpenneHus kabens

KomnnekT anemeHTOB KpenneHusi kabens npunaraeTcs K Kaxxgomy Mogysto Ans

npoknagkv kabens. Kaxagbli KOMNAeKT CoOaepXuT ABa Habopa aMeMeHTOB KpenseHus.
BcTaBuTh LecTUrpaHHyto ranky M3 B MoHTaxHoe rHesfo kabens 20 Ha HukHel
CTOpOHe MoAyns
BcTaButb BUHT M3 Yepes AgepxaTernb CTSHXKKM kabens v 3akpenuTb K LUeCTUrpaHHon
ranke M3 ¢ nomoLLbio KpecToobpa3Hon OTBEPTKU
MpoaeTb CTHKKY kabens Yepes AepxaTtenb CTSXKM Kabens n 3adukcnposatb
Kabenb ¢ NOMOLLbIO KabenbHbIX CTAXEK

CHATHe mopayns

Y6eanTbesi, UTO BCe BbIKMOYATENV NUTaHWSA HaxoasTcsa B nonoxeHun BbIKII. (ecnim
NPUMEHMMO), U MUTAHUE OTKIFOYEHO OT BCEX MOAYIEN NUTAHMS B LIENOYKe Moaynen @

HaxaTb 0TBEpTKOM C MIOCKNM KOHLIOM Ha NPMEMHOE YCTPOMUCTBO KPenexHOW nanku
12 g BepxHelt N1EBON YacTV NPaBOro MoAyss Y NPUAABUTL KPENEXKHYIo nanky 7
NeBoro moayns, 4tobbl 0cBOOOANTL MOAYIb

OCTOpOXHO NPUNOXWTL AaBrieHne BBepX, ocnabus npyxuHy pensca DIN 15 E|
CoxpaHsisi faBneHune BBepX, NOBEPHYTb BEPXHIO YacTb Moayns ot penbca DIN
OcTopoxHO ocrabuTb AaBreHne BBepX, CHUMas moaynb ¢ pensca DIN

[l
L
)

H
b

CHsaTue moayns

119



6. YcTaHOBKa

VAN
=)

OTBECTBEHHOCTL 3a CUCTEMY, B KOTOPOW YCTAHOBMEHHO AAHHOE
YCTPONCTBO, HECET COOpaBLUEE UMW YCTAHOBUBLLEE CUCTEMY NNLIO.

BHumaHune

MookntoyeHe n oTKIIYEeHNe CoeguHeHNEe npu BKNKYEHHOM yCTpOVICTBe He
OOnycKaeTcd. 310 MOXET NpUBECTU K NOBPEXOAEHNIO ero KOMIMOHEHTOB.

3neKpr|eCKoe coeaAuUHeHue

VAN

VAN

MpeaynpexaeHne! ONacHOCTb NOpPaXeHUs ITNEeKTPUYECKUM TokoM!

Bes Hagnexalero 3aseMneHns CyLLecTByeT ONacHOCTb NOPaXXeHUs
SMNEKTPUYECKNM TOKOM.

[nsa npegoTBpalleHns 4aHHOW ONacHOCTU BCeraa UCMonb3ynTe 3-KUMNbHbIN
(3a3emneHHbIN) kabernb NMMTaHWSA C HAAEXHbIM NOAKITIYEHNEM 3a3EMIIEHMS
K CeTW 3AaHuS.

MpeaynpexaeHune! OnacHoCTbL BO3ropaHusi

Mpu ncnonb3oBaHMKM He OTBEYaIOLLEro MUHUMarnbHbIM TpeboBaHMAM kabens
NUTaHUA CyLLIECTBYET OMACHOCTb BO3ropaHusl.

[ns npegoTBpalleHns LaHHOW ONacHOCTY BCeraa Ucrnonb3ynte kabenb
NUTaHUA, OTBEYAOLLMIN YKa3aHHbIM MUHUMarbHbIM TpeBoBaHMAM Unn
NpeBbILLIAoLLNA NX.

WHTepdenchbl

1 CBeToauMoaHbIN MHOMKaTOP
nUTaHus

2 CBeToauoaHbIN MHOMKaTOP
cetn

3 9 10 F1:MNarpoH cmeHHoro
npeaoxpaHuTens

4 X100: Pazbem nuTaHusa

5 S1: Bbiknoyaternb NUTaHUs

8 19 Pazbembl mogynen

11 X110: Pazbem nutaHus

KaGenb nutaHusa

COW®

747501-01 747501-02

L: ®a3oBkIn NpoBOA, (KOPUYHEBDIN)

N: Hyneow npoBog (CvHMR)

3axum 3alMTHOrO (3a3emnstoLe-
ro) NpoBoAa (3eneHbIN/KenTbI)

3-XUNbHbIN NPOBOA (323EMIEHHbIN)

MuHUMasbHOE cedeHme xunbi: 0,75 mm?

MakcumanbHas gnvHa kabens: 3 m
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Pa3Bogka pasbema nutanus (ID 747501-01)

MSE 1201 BkntovaeT pa3bem NUTaHWs, KOTOPbIA Pa3BOAMUTCS C NMOMOLLbIO
nogxoasiiero kabens nutaHus. Cm. Kabenb nuTaHus Ha npeapiayLlen cTpaHmLe.

PasBogka pasbema nutaHus:
Y6eautecn, 4To kabernb NUTaHUS OTKMOYEH OT UCTOYHMKA NUTaHNUS

BbinonHutb Pa3BOAKY padbemMa NUTaHuA, Kak Noka3aHOo Ha PUCYHKe cnpaBa

MopgknoyeHne kabensi NUTaHUA

Mopkntouenne kabens nutanus (ID 747501-01):
YcTaHOBUTE BbIKMOYaTENb NUTAHUS B NonoxeHune "Boikn."
Y6eauTecn, 4To kabernb NUTaHUS OTKIOYEH OT UCTOYHMKA NUTaHNUS

MopcoeanHuTe kabenb NUTaHUS K COOTBETCTBYHOLLEMY pasdbemMy 4 ua nepegHen
naHenn moayna

MopkntoveHne kabensa nutanus (ID 747501-02):
Y6eamTbes, 4TO UCTOYHMK MUTaHUS He NodaeT NUTaHus
BbinonHutb passoaky kabens NMTaHnsa K UCTOYHUKY NUTaHKS

7. I'IepBoe BKI1HOYeHune
Mopava nutanus k cucteme (ID 747501-01):

[ns BKNOYEHUS CUCTEMBI HaXXMUTE BbIKITHOYATENb NUTAHUSA B nonoxeHue "Bkn."
(nogaya nuTaHus)

Mopaya nutaHusa k cucteme (ID 747501-02):
BkrounTb nogavy nutaHus Ans cuctemsl

@

PasBopgka pasbema nutaHus
ID 747501-01
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8. Texob6cnyxuBaHue

OnucaHHble B 3TON MHCTPYKUMK npouenypbl TEX06CJ'Iy)KMBaHI/19| MoryTt ﬂOTpeGOBaTbCH

npu ycTaHoBKe yCTpomncTaa. [JononHNTENbHY MHMOPMaLMIO O TEXOBCNYXMBaAHWUN CM.

B PykoBoactee no akcnnyatauum (ID 1066850-xx).

Yxopn

MpeaynpexaeHune! OnacHOCTbL NOpaXeHUs1 ANEKTPUYECKUM TokoMm!

A Mpu o4MCTKE YCTPOMCTBA OT 3arps3HEHUS CYLLLEECTBYET ONACHOCTb
NOpPaXXeHUs ANEKTPUYECKMM TOKOM M3-3a NoNafaHUs XUAKOCTU BHYTPb
YCTPONCTBA.

[nsa npegoTBpalleHns 4aHHOW ONacHOCTU BCeraa BbIKMYanTe yCTPONCTBO
N OTCOEOUHSINTE OT HEro kabenb NUTaHus, He UCMONb3yNTe AN OYUCTKU
CUIMbHO HAMOYEHHYIO TKaHb.

@ BHumaHune
He ncnonbayiite abpa3nBHble 1 arpecCUBHbIE MOKLLME CPEACTBA: 3TO
MOXET HaHeCTU Bpesd YCTPONCTBY.

QOuucTka yCcTponcTBa BbINOSHAETCS creayowmnm obpasom:
Y6eauTbcs, YTO NUTAHME OTKIIOYEHO OT BCEX MOAYIIEN NMUTaHNS B LIENOYKe
mMoaynen
MpoTpuTe HapyXHble MOBEPXHOCTM YCTPONCTBA Crierka CMOYEHHON TKaHbHO C
MCMOMNb30BaHNEM YHMBEPCAIbHOIO MOILLEro CpeacTBa
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3ameHa npegoxpaHuTens

VAN

=)

MpepynpexpeHne! OnacHOCTbL NOPaXeHUs IANEKTPUYECKUM TOKoM!

[Mpun 3ameHe NpegoxpaHUTENs BO3MOXEH KOHTAKT C HAXOAALUMMUCA Nog
HanpsKeHveM getansmu.

[nsa npegoTBpalleHns JaHHOW ONacHOCTU BCEraa BbIKM4YanlTe YCTPONCTBO
1 OTCoeauHANTe Kabernb NUTaHWS OT UCTOYHMKA NUTaHWS.

BHumaHune

Onsa npeaoTrBpalleHnsa nospexneHns yCTpOVICTBa I/ICI'IOJ'IbSyIZTe TONbKO
CMEeHHble npeaoxpaHnTenn Hagnexatiero tmna.

B3ameHa npegoxpanutens (ID 747501-01):
YcTaHoBUTE BbIKIOYaTeNb NMTaHUA B nonoxeHue "Bbikn."
OTcoegunnHnTe Kabenb NUTaHUS OT UCTOYHMKA NUTAHNS
HapaBwuTte Ha cukcaTop KacceTbl CMEHHOrO NpeaoXpaHuTenst 40 pa3MblkaHus
cukcatopa
V3BneknTe KacceTy CMEHHOrO NpeaoXpaHUTeNs U 3aMeHnTe NpeaoXpaHnTenb

YcTaHoBUTE 06paTHO KacceTy CMEHHOIO NPeaOXPaHUTENSI C NErKUM HaxkaTueM 4o
3allenkmBaHus ukcatopa

3ameHa npegoxpanutens (ID 747501-02):
Y6eanTbesi, YTO MOAYIb OTKIIOYEH OT NMUTaHUS

BctaButb OTBEPTKY C NJSIOCKMM KOHLIOM B Na3 Ha naTtpoHe npeaoxpaHutena u
NOBEPHYTb NPOTUB 4acOBOW CTPErKH, 4YTOObLI OCBOGOAUTL NaTpoOH npeaoxpaHnTens

3Bnekute KacceTy CMEHHOro npenoxpaHutena n 3aaMmeHuTe npenoxpaHuterb

YcTaHoBUTL 06paTHO NaTPOH NPedoXPaHUTENS U NOBEPHYTH MO YACOBOW CTPEske ¢
MOMOLLIbIO OTBEPTKU C MIIOCKMM KOHLLOM [0 3allernkuBaHus dukcatopa

MaTtpoH npegoxpaHuTens
ID 747501-01

9 10

MaTpoH npegoxpaHuTens
ID 747501-02
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1. Bu talimatlar nasil kullanacaksiniz

Bu belgede yer alan kurulum talimatlari, bu Griiniin kurulumu igin gerekli bilgileri
saglamaktadir. Bu bilgiler, Kullanim Talimatlari'nda (ID 1066850-xx) bulunan bilgilerin
sadece bir parcasidir. isletim Talimatlari, www.heidenhain.de adresinden indirilebilir.
Bu talimatlar, HEIDENHAIN MSE 1000 Grinini kurma ve bakimini yapma konusunda
yetkin personel tarafindan kullaniimak Gzere tasarlanmistir.

Yetkili personel, teknik egitimi, bilgisi ve deneyiminin yani sira ilgili kurallar sistemi
hakkindaki bilgisinin verilen gérevi degerlendirmesine ve olasi tehlikeleri tanimasina
imkan tanidig kisidir.

Bu talimatlari nasil kullanacaksiniz ....124

Model bilgileri...........ccceeiiiiiieen 126
GUVENIIK. ..o 126
OzelliKIEr ... 127
Montaj......ooovciiii 128
KUurulum ..., 132
Ik caliStIrma ..o, 133
BaKim ..o 134
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Bu talimatlarda gosterilen mesajlar

Asagidaki 6rneklerde guvenlik, maddi hasar ve genel tavsiye mesajlarinin bu
talimatlarda nasil gérintilendigi gértulmektedir. Kisisel yaralanma veya maddi hasarin
Onlenmesi konusuna gegmeden énce bu mesaj turlerini okuyun ve kavrayin.

Diger guvenlik mesajlari hakkindaki mesajlar. Bu tamamlayici yonergeler,
Ozel tehlikeleri ele almaz ancak bunun yerine 6zel glivenlik mesajlarin
kullanimini ve bu konudaki bilinci arttiran bilgiler saglamaktadir.

Uyari!
A Tehlikeli bir durumun niteligi, tehlikeli durumlardan kaginmamanin getirecegi
sonuglari ve tehlikeli durumlardan kagcinma yéntemleri hakkinda bilgi

saglayan mesajlar.

Dikkat

@ Basta maddi hasara yol acabilecek durumlar, tehlikeli durumlardan
kacinmamanin getirecegdi potansiyel sonuclar ve tehlikeli durumlardan
kacinma yéntemleri hakkinda bilgi saglayan mesajlar ve genel tavsiye

mesajlari.

Bu talimatlarda kullanilan yazi tipleri
Kullanici igin vurgulanan ve 6zel 6neme sahip 6geler veya konseptler kalin yazi
tipiyle gosterilmektedir.
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2. Model bilgileri

Bu kilavuz, asagidaki modellerin 6zelliklerini, montaj ve kurulum adimlarini igerir:

Uriin adi Kimlik
MSE 1201 747501-01
MSE 1201 747501-02

=)

Dikkat

17 etiketi Uzerindeki Dizin ile www.heidenhain.de adresinde listelenen
Dizini eslestirerek bu Kurulum Talimatlarinin gecerli oldugunu dogrulayin.
Bu talimatlar gecerli degilse www.heidenhain.de adresinden ilgili Kurulum
Talimatlarini indirin.

Tum urunlerle ilgili bir dizin var olmayabilir.

3. Guvenlik

Asagidaki mesajlar, kisisel yaralanmalarin ve rlin hasarinin énlenmesine yonelik
glvenlik bilgilerini saglamaktadir:

Ol

Kigisel yaralanma veya 6lim riskini 6nlemek i¢in Grinu kullanmadan énce
bu talimatlari okuyup kavrayin.

Unite acilirsa tehlikeli akim yiiklii pargalar agiga cikabilir. Uniteyi agmayin.

Uriiniin icinde bakim yapilabilecek 63e yoktur.

Ekipmanin sagladigi koruma, belirtilen kullanim amaclarinin disinda
kullanilmasi durumunda zayiflayabilir. Uriini higbir sekilde kullanim
amacindan farkli sekilde kullanmayin.

Dikkat
Unitenin giivenligi, isletimi ve tasinmasi ile ilgili islemler icin, bu belgeyi

ileride basvurmak Uzere saklayin. Bu belge, Uriine yakin bir yerde muhafaza

edilmelidir.

MSE 1xxx Module name

13 =XX XX
N S
HEIDENHAIN B v . ¢

www.heidenhain.de

Kimlik etiketi

7 [HEIDENHAIN X J

www.heidenhain.de

Dizin etiketi

Givenlik sembolleri

Uriiniin Gizerinde gériinen asagidaki
glvenlik sembolleri, Gnemli givenlik
bilgileri hakkinda sizi uyarir.

Sembol tanimi

6 Kisisel yaralanmalara ya da
Unitede olusabilecek maddi

zararlara karsi korunmak
icin birlikte verilen bilgilere
veya belgelere bakin

5 Gli¢ anahtari "Agik (gug)"
konumu

5 Gl¢ anahtar “Kapali (gug)”
konumu
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4. Ozellikler

MSE 1000, ¢ok yiksek hassasiyet ve dogruluk diizeylerinde dlgiimler ile entegre
Uretim gerceklestirmek icin kullanilan gelismis bir sistemdir. Bu talimatlarda aciklanan
modul, sadece kapali alanda kullaniimak Gzere tasarlanmistir. MSE 1000'in
bilesenleri, sadece bu talimatlarda aciklandidi sekilde kurulabilir. Montaj, kurulum ve
bakim isleri, sadece yetkili personel tarafindan gerceklestiriimelidir.

MSE 1201 MSE 1201
ID 747501-01 ID 747501-02

Giig girisi

AC 100V ... 240 V (%+£10)
50 Hz ... 60 Hz (%+2)
(maks. 108 W)

Nominal giic ¢ikisi

50,4 W

Degistirilebilir sigorta

T1A/250V, 5 mm x 20 mm Miktar 2

Veri aktarimi Standart Ethernet, IEEE 802.3
Adresleme Sabit IP adresi veya DHCP

isletim sicakhg: 0°C..45°C

Saklama sicakhgi -20°C..70°C

Bagil nem <80 %

Rakim <2.000 m

Koruma derecesi P40 | IP65
Asiri gerilim II. EKipman, binanin elektrik tesisatindan beslenmek lizere
kategorisi tasarlanmistir

Kirlilik derecesi 2

Kiitle 720 g | 960 g
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5. Montaj

Guc anahtarina veya glic kablosuna erisimi zorlastirabilecek bir konuma
monte etmeyin.

MSE 1000 modiilleri, elektrik dolabindaki veya montaj standi (aksesuar) tzerindeki
standart 35 mm'lik DIN EN 50022 ray tzerine monte edilmek lzere tasarlanmistir.
Birbirinden bagimsiz modiiller birbirine takilir ve modul zinciri olusturacak sekilde kilitle
sabitlenir.

MSE 1000, temel konfiglirasyonunda gli¢ kaynagi modiili ve taban moduliinden
olusur. Gerektiginde baska modiillerle genisletilebilir. Tim modiillerde 250'ye kadar
aks veya kanal yapilandirilabilir.

Modil zincirinde gli¢ kaynagindan sonra gelen moddillerin ve bu modiuillere bagh
ekipmanlarin gug tuketimine bagl olarak ¢oklu gui¢ kaynagi modulleri gerekebilir.
Gug¢ kaynagi moduli maksimum guce ulastiginda moduil zincirine bagka bir gli¢
kaynagi modulu takmak gerekir. Gli¢ kaynagdi modullerinin maksimum gug tiketim
derecesi icin “Ozellikler’ sayfa 127'e bagvurun.

Dikkat

Glig tiiketimi hesaplama érnekleri igin MSE 1000 Uriin Bilgileri'ne
(ID 736907-xx) bagvurun.

Modiil boyutlari | Boyut 1 | Boyut 2 | Boyut 3

Genislik | 53 mm | 106 mm | 159 mm

|[¢—————————19ing/483 mm ————————p>|

LU

=P

|¢— Size 3 —p-|@ Size 2 »

& Size 1

— ]

oL a

19 in¢lik elektrik dolab1 montaiji

—

e

o

Montaj standi (aksesuar)
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Modiiliin monte edilmesi

Dikkat

Gl¢ kaynagi modili, modil zincirinde her zaman besledigi modiillerin
solunda olmalidir. Gii¢ kaynagi moduli maksimum gug tiiketimine
ulastiginda modul zincirine baska bir glic kaynagdi moduli takin.

Moduli monte etmek igin:

Tum guc¢ anahtarlarinin kapali konumda oldugundan (varsa) ve modul zincirindeki
tim gu¢ kaynagi moddillerine gug gitmediginden emin olun

DIN rayinin alt kenarini moddliin alt kanaliyla 16 hizalayin

DIN ray anahtarina 15 basarak ve DIN rayini moduliin alt kanalina 16 takarak
yavascga yukari dogru basing uygulayin

Yukari dogru uyguladiginiz basinci koruyun ve modulin tst kismini modul ust
kanali 14 DIN rayinin stline hizalanana kadar DIN rayina dogru déndriin

Modilu DIN rayina sabitleyerek yukari dogru uyguladiginiz basinci yavasga serbest
birakin

Modiiliin monte edilmesi
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Modiillerin baglanmasi

Dikkat

Bu urln, elektrostatik bosalmadan (ESD) zarar gorebilecek bilesenler
icermektedir. ESD'ye karsi hassas cihazlarin tasinmasina iliskin énlemlere
uyun ve duzgin sekilde topraklanmamis konektér pimlerine asla
dokunmayin.

Modulleri baglamak igin:
Tum gl¢ anahtarlarinin kapali konumda oldugundan (varsa) ve modul zincirindeki
tim gu¢ kaynagi modullerine gug gitmediginden emin olun
Sol modiiliin kilit tirnagi 7 sag moddlin kilit tirnagr alicisiyla 12 birlesene kadar
sag moduli sola dogru kaydirin

Ug kapaklarin takiimasi

Sag ve sol ug kapak kitleri, agik mobil uglarini kapatmak igin her bir gii¢ kaynagi
moduluyle birlikte verilir.

Sol ug kapagr modil zincirindeki ilk gii¢ kaynagdi modulinin sol tarafina takin

19 mm'lik ug kapak vidalarini ug kapak montaj deliklerine ve moduldeki ug kapak
vida deliklerine 18 takin

Vidalar yildiz tornavidayla sikin

Sag ug kapagi urunle birlikte verilen 9 mm'lik vidalarla yukarida verilen talimatlara
uygun olarak son modiiliin sag tarafina takin

it

ESD tagima 6nlemlerini uygulayin

|

[P

Hl

|

a@gs@

Modiillerin baglanmasi

—\ I =F

@ﬁ

Uc kapaklarin takilmasi

- =

-=
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Kablo montaj donanimlarinin kurulumu

Kablo montaj donanim kiti, yénlendirme kablolari i¢in her bir moddller birlikte verilir.
Her bir kit, iki montaj donanim setinden olusur.

M3 altigen somunu modiiliin altindaki kablo montaj yuvasina 20 takin

M3 vidayi kablo bagi tutucuya takin ve yildiz tornavidayla M3 altigen somuna dogru
sikin

Kablo bagini kablo bagi tutucuya takin ve kablolari kablo bagiyla sabitleyin

Modiiliin gikariimasi
Tum glc¢ anahtarlarinin kapali konumda oldugundan (varsa) ve modul zincirindeki
tim gu¢ kaynagi moddillerine gug gitmediginden emin olun
Sag taraftaki moddiliin sol st kismindaki kilit tirna@i alicisi 12 deligine diiz kenarli

bir tornavidayla bastirin ve modili serbest birakmak igin sol taraftaki moduliin kilit
tirnagina 7 basin

DIN rayi yayina 15 basarak yavascga yukari dogru basing uygulayin

Yukari dogru basing uygulamaya devam edin ve bu esnada modulin Gst kismini
DIN rayindan 6teye dogru dondurin

Modilu DIN rayindan ¢ikararak yukari dogru uyguladiginiz basinci yavasga serbest
birakin

[l
N
|

Hi

=P

Modiiliin gikariimasi
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6. Kurulum

VAN
=)

Bu urlnin aksesuar olarak eklendigi sistemlerin glvenligi, s6z konusu
sistemin montajini ya da kurulumunu gergeklestiren kisilerin sorumlulugu
altindadr.

Dikkat
Unite galisirken higbir baglantiyi takip gikarmayin. i¢ bilesenlerde hasar
meydana gelebilir.

Elektrik baglantisi

A\

Uyari! Elektrik garpmasi riski

Bu Urtin diizgun sekilde topraklanmazsa elektrik carpmasi riski s6z konusu
olabilir.

Tehlikenin 6nline gegmek icin her zaman 3 iletkenli (toprakli) glic kablosu
kullanin ve topragin bina tesisatina duzgtin sekilde baglandigindan emin
olun.

Uyari! Yangin riski

Minimum teknik 6zellikleri karsilamayan bir gli¢ kablosunun kullaniimasi
yangin riski meydana getirir.

Tehlikenin 6niine gegmek icin her zaman belirtilen minimum teknik 6zellikleri
karsilayan ya da asan gl kablolarini kullanin.

Arabirimler
1 Gii¢ gostergesi LED
lambasi
2 Sebeke gostergesi LED
lambasi
3 9 10 F1:Degistirilebilir sigorta
yuvasi
4 X100: Gii¢ konektorii
5 S$1: Gii¢ anahtari
8 19 Modiil konektorleri
1 X110: Gii¢ konektorii
Gii¢ kablosu

COW

747501-01 747501-02

L: Hat gerilimi (kahverengi)

N: Notr (mavi)

@ Koruyucu iletken (toprak) terminali
(yesil/sar)

3'li iletken (topraklr)

Min. kablo kesiti: 0,75 mm?

Maks. kablo uzunlugu: 3 m
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Gii¢ konektoriiniin (ID 747501-01) baglanmasi

MSE 1201, uygun gulg kablosuna baglanmasi gereken bir gii¢ konektori igerir
(6nceki sayfadaki Giig kablosu konusuna bakin).

Gug¢ konektorinl baglamak igin:
Gug kablosunun ana sebekeye bagli olmadigini dogrulayin

Glg konektorini sagdaki resme gore baglayin

Gii¢ kablosunun baglanmasi
Gug¢ kablosunu (ID 747501-01) baglamak igin:

Glc anahtarinin kapali konumda oldugunu dogrulayin

Gug kablosunun ana sebekeye bagli olmadigini dogrulayin

Glg kablosunun disi ucunu modiiliin én kismindaki gii¢ konektériine 4 takin
Glg kablosunu (ID 747501-02) baglamak igin:

Kaynakta hi¢ gii¢ olmadigindan emin olun

Glg kablosunu kaynaga baglayin

7. llk calistirma
Sistemi (ID 747501-01) calistirmak igin:

Sistemi galistirmak igin gui¢ anahtarinin Acik (besleme) tarafina basin.
Sistemi (ID 747501-02) calistirmak igin:

Sistemi agin

Giic konektori baglantisi
ID 747501-01
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8. Bakim

Bu talimatlarda agiklanan bakim proseddirleri, Griin kurulumu sirasinda gerekli olabilir.
Ek bakim bilgileri i¢in Kullanim Talimatlari'na (ID 1066850-xx) bagvurun.

Temizlik

C Uyari! Elektrik garpmasi riski

Temizlik sirasinda Uriine sivi girerse akim yUkli pargalarin elektrik iletmesi
riski meydana gelir.

Bu tehlikenin éniine gegmek icin her zaman uriinl kapatin, gu¢ kablosunu
cikartin ve su damlatan ya da ¢ok sulu bir bez kullanmayin.

Dikkat
@ Uriintin zarar gérmesini 6nlemek igin higbir zaman asindirici temizlik
maddeleri, guicli deterjanlar veya ¢ézticuler kullanmayin.
Temizlik igin:
Modil zincirindeki tim gli¢ kaynagdi moddllerine glig gitmediginden emin olun

Dis ylzeyleri suyla nemlendiriimis bir bez ve orta kuvvette bir ev deterjani kullanarak
silin
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Sigortanin degistirilmesi

Uyari! Elektrik carpmasi riski
L j \ Sigortayi degistirirken tehlikeli akim yiiklii pargalarla temas meydana
gelebilir.

Tehlikenin 6nline gegmek icin, her zaman Uniteyi kapatin ve gli¢ kablosunu
sokun.

Dikkat
@ Uriiniin zarar gérmesini énlemek igin yalnizca belirtilen teknik 6zellikleri
karsilayan yedek sigortalar kullanin.

Sigortayi (ID 747501-01) degistirmek igin:
Gl¢ anahtarinin kapal konumda oldugunu dogrulayin
Gl kablosunu gti¢ kaynagindan sékin
Tutma mekanizmasi bosa cikana kadar sigorta tutucu serbest birakma koluna basin 9 10
Sigorta tutucuyu soékun ve sigortayi degistirin
Sigorta tutucuyu yeniden takin ve tutma mekanizmasi yerine oturana kadar hafifce
bastirin

Sigortayi (ID 747501-02) degistirmek igin:
Modulun gig¢ kaynagindan ayrildigindan emin olun

Sigorta tutucusunun yuvasina diiz kenarli tornaviday! yerlestirin ve sigorta
tutucusunu g¢ikarmak igin saat yonunin tersine dogru dondirin Sigorta tutucu

Sigorta tutucuyu sokin ve sigortayi degistirin ID 747501-02

Sigorta tutucuyu yeniden takin ve yerine oturana kadar duz kenarli tornavidayla saat
yoniinde dondiirin

Sigorta tutucu
ID 747501-01
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Refer to the instructions provided with an accessory for additional information.
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