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1. Verwendung dieser Anleitung Inhaltsverzeichnis
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und ihrer Erfahrung sowie ihrer Kenntnisse des relevanten Regelwerks befahigt, die ihr
Ubertragenen Aufgaben zu beurteilen und maogliche Gefahren zu erkennen.



Hinweise in dieser Anleitung

Sicherheitshinweise, Warnhinweise auf mogliche Sachschaden und allgemeine Hinweise
werden in dieser Anleitung wie folgt dargestellt. Machen Sie sich zuerst mit diesen
Hinweisarten vertraut, um Personen- oder Sachschaden zu vermeiden.

Hinweis auf weitere Sicherheitshinweise. Diese erganzenden \Weisungen
beziehen sich nicht auf bestimmte Gefahrdungen, sondern dienen der
Sensibilisierung und machen auf gezielte Sicherheitshinweise aufmerksam.

c Warnung!
Hinweis, der Uber eine Gefahrdung, die Folgen bei Nichtvermeidung einer
Gefahrdung und die Moglichkeiten zur Vermeidung einer Gefahrdung
informiert.

@ Hinweis
Allgemeiner Hinweis oder Hinweis, der hauptséachlich tber das Risiko von
Sachschaden informiert, Gber die moglichen Folgen einer Nichtvermeidung
solcher Situationen oder Maglichkeiten zur Vermeidung solcher Situationen.

Darstellung von Begriffen in dieser Anleitung
Besonders wichtige Punkte oder Begriffe, auf die der Benutzer besonders aufmerksam
gemacht werden soll, sind fett gedruckt.



2. Informationen zum Geratetyp

Diese Anleitung gilt fir mehrere Geratetypen. Soweit maéglich, wird der Name des
Gerates verwendet, fir das diese Anleitung erstellt wurde. Wenn eine Funktion jedoch nur
eine bestimmte Geratevariante betrifft, wird der entsprechende Produktname oder der
Produktname und die ID aufgeflhrt.

Die vorliegende Kurzanleitung enthalt die technischen Daten, sowie die Montage- und
Installationsanleitung fur die folgenden Geratetypen:

Produktname ID

MSE 1358 747514-0x

Hinweis

@ Uberprifen Sie, ob diese Installationsanleitung giltig ist, indem Sie den Index
auf dem Indexschild 11 mit dem unter www.heidenhain.de aufgeflihrten Index
vergleichen. Wenn die Anleitung nicht auf Ihr Gerét zutrifft, laden Sie die richtige
Installationsanleitung von
www.heidenhain.de herunter.

Auf manchen Geraten ist eventuell kein Indexschild vorhanden.

MSE 1xxx Module name

9 ID 123456-xx  xx
SN 12345 678 ag "
HEIDENHAIN E c €

www.heiderhain.de

Typenschild

n [HEIDENHAIN XJ

www.heidenhain.de

Indexschild



3. Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Hinweise enthalten sicherheitsrelevante Informationen zur Vermeidung von
Personen- oder Sachschaden:

OR> >

Machen Sie sich zuerst mit den hier beschriebenen Anweisungen vertraut, um
Gefahren zu vermeiden, die zu Verletzungen oder Tod flhren konnen.

Beim Offnen des Gerates kénnen gefahrliche, spannungsfiihrende Teile
freigelegt werden. Geréat nicht 6ffnen! Die im Gerat enthaltenen Bauteile sind
wartungsfrei.

Der Schutzmechanismus des Gerétes kann durch nicht bestimmungsgemafien
Gebrauch beeintrachtigt werden. Das Gerat darf nur gemal seiner Bestimmung
verwendet werden.

Hinweis

Bewahren Sie dieses Dokument auf, falls Sie in Zukunft Informationen Gber
die Sicherheit, Bedienung und Handhabung des Gerates nachschlagen wollen.
Bewahren Sie diese Anleitung so auf, dass sie sich in erreichbarer Nahe des
Gerates befindet.



4. Technische Daten

Das MSE 1000 ist eine hochwertige, modulare Elektronik fir hochgenaue, fertigungsnahe
Messungen. Die in dieser Anleitung beschriebenen Module sind nicht fir die Verwendung
im Freien vorgesehen. Die Komponenten des MISE 1000 durfen nur gemaf dieser
Anleitung installiert werden. Montage, Installation und Wartung ddrfen nur von
qualifiziertem Personal durchgeflihrt werden.

MSE 1358 MSE 1358 MSE 1358

747514-01") 747514-02" 747514-03")

747514-047 747514052 747514-06%
Leistungsaufnahme 3 46 W

Dateniibertragung

Standard-Ethernet, IEEE 802.3

Adressierung

Feste IP-Adresse oder DHCP

Arbeitstemperatur 0°C..45°C

Lagertemperatur -20°C...70°C

Relative <80 %

Luftfeuchtigkeit

Hohe <2000m

Schutzart "ipes  21P40

Uberspannungskate- I, Energie verbrauchende Betriebsmittel, die von der festen
gorie Installation gespeist werden

Verschmutzungsgrad | 2

Masse 620 g

3 Leistungsbedarf des Moduls. Angeschlossene Messaufnehmer missen zusétzlich

berlcksichtigt werden.

Hinweis

Berechnungsbeispiele fir den Leistungsbedarf finden Sie in der
Produktinformation MSE 1000 (ID 736907-xx).



5. Montage
Die folgenden Artikel sind im Lieferumfang des jeweiligen Geréates enthalten:

e Modul MSE 1358
e |nstallationsanleitung
e Set mit Befestigungselementen fir Kabelmontage

MSE-1000-Module lassen sich auf einer 356 mm-Standardhutschiene nach DIN EN 50022
im Schaltschrank oder auf Standfiifden (Zubehdr) befestigen. Die einzelnen Module
werden aneinander gesteckt und Uber eine Klick-Arretierung zueinander fixiert, so dass
sich eine Modulkette ergibt.

Das MSE 1000 besteht in seiner Grundkonfiguration aus Netzteil- und Basismodul.

Neben den Anschlissen fir Messgeréate stellt ein Basismodul auch Anschlisse fir
Datenschnittstellen zur Verfligung, die FuRschaltersteuerung und Netzwerkkommunikation
ermoglichen. Das MSE 1000 kann bei Bedarf durch zusatzliche Module erweitert werden.
Insgesamt sind bis zu 250 Achsen oder Kanale konfigurierbar.

ModulgréBen | GroBe 1 | GroRe 2 | GroBe 3

Breite | 53 mm | 106 mm | 159 mm

|[————————— 19" /488 mm ————————— |
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StandfiiRe (Zubehor)



Montage eines Moduls

Modul montieren:
Stromversorgung aller Versorgungsmodule der Modulkette abschalten
Modul mit unterer Nut 10 auf Unterkante der Hutschiene aufsetzen

Hutschiene sanft nach oben driicken, dabei die Befestigungsfeder 9 niederdriicken
bis die Hutschiene auf der unteren Nut 10 des Moduls einschnappt

Oberseite des Moduls zur Hutschiene hin schwenken bis die obere Nut 8 des Moduls
auf der Oberkante der Hutschiene aufsitzt, dabei weiter sanft nach oben driicken bis
die obere Nut des Moduls auf der Hutschiene einschnappt

Dann Druck nach oben langsam 16sen — das Modul ist jetzt auf der Hutschiene montiert

Module miteinander verbinden

@ Hinweis
Dieses Gerat enthalt Bauteile, die durch elektrostatische Entladung (ESD)
beschadigt werden kénnen. Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen fir die
Handhabung ESD-empfindlicher Bauteile und bertihren Sie die Anschlussstifte
niemals ohne ordnungsgemale Erdung.

Module miteinander verbinden:
Stromversorgung aller Versorgungsmodule der Modulkette abschalten

Rechtes Modul nach links schieben bis die Rastnase 3 des linken Moduls in den daflr
vorgesehenen Schlitz 6 des rechten Moduls einrastet

Montage eines Moduls

-

s

Sicherheitsvorkehrungen fiir die
Handhabung ESD-empfindlicher
Bauteile beachten

i

IHl

|
T

Module miteinander verbinden
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Rechte Abschlussblende montieren

Alle Versorgungsmodule werden mit je einem Satz flr eine linke und rechte
Abschlussblende geliefert, damit offene Modulseiten abgedeckt werden kénnen. Die linke
Abschlussblende wird am ersten Versorgungsmodul der Kette montiert.

Rechte Abschlussblende montieren:
Rechte Abschlussblende in die rechte Seite des letzten Moduls der Kette einsetzen

Schrauben der Abschlussblende durch die Befestigungsbohrungen der
Abschlussblende in die daflr vorgesehenen Bohrungen 12 am Modul einstecken

Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher festziehen

Befestigungselemente fiir Kabel montieren
Alle Module werden mit einem Befestigungsset zum Flhren von Kabeln geliefert. Jedes
Befestigungsset enthalt zwei Satze Befestigungselemente.

Sechskantmutter M3 in Kabelkanal 14 auf der Unterseite des Moduls einsetzen

Schraube M3 durch den Halter fir den Kabelbinder stecken und mit einem
Kreuzschlitzschraubendreher mit der Sechskantmutter M3 festschrauben

Kabelbinder durch den Halter schieben und Kabel befestigen

Modul entfernen
Stromversorgung aller Versorgungsmodule der Modulkette abschalten

Einen flachen Schraubendreher in die Offnung des Schlitzes 6 stecken, der sich
oben links am rechten Modul befindet und in dem die Rastnase eingerastet ist, und die
Rastnase 3 des linken Moduls niederdriicken, damit es entfernt werden kann

Sanft nach oben driicken und dabei die Befestigungsfeder 9 niederdriicken

Unter sanftem Druck nach oben die Oberseite des Moduls von der Hutschiene weg
schwenken

Dann Druck nach oben langsam I6sen und das Modul von der Hutschiene abnehmen

Rechte Abschlussblende montieren

Modul entfernen

"



6. Installation Schnittstellen

Fir die Sicherheit eines Systems, in dem dieses Gerat verwendet wird, tragt 1 g:f;::"’tfz):u:n
der Monteur oder Installateur dieses Systems die Verantwortung. gung
2 Status-LED fiir Netzwerk

LTS : : . . 4 Eingange fiir Messaufnehmer:

Steckverbmdqnge_r_] nur bei ausgeschq!tgtem Gerét herstellen oder losen! X41 .. X48-Achse fiir LVDT. und

Interne Bauteile kénnten sonst beschadigt werden. Halbbriicken-Messaufnehmer.
Anschliisse fiir Datenschnittstellen 5 13 Modulanschlisse
Messwertaufnehmer anschlieRen 4

Dieses Gerat kann mit Halbbrticken- oder LVDT-Messaufnehmern von Solartron, Tesa,
Marposs und Mahr verwendet werden. Informationen zur maximalen Lange des
Verbindungskabels finden Sie in der Dokumentation flir den Messaufnehmer.

Messaufnehmer anschlieRen:
Stromversorgung aller Versorgungsmodule der Modulkette abschalten Anschluss fiir Messaufnehmer
Kerbe am Stecker des Messaufnehmerkabels und Kerbe am Messaufnehmeranschluss
des Moduls zueinander ausrichten
Kabelstecker in den Messaufnehmeranschluss 4 stecken und den Kabelstecker durch
Drehen im Uhrzeigersinn anziehen bis er gleichméfig fest aufliegt

12



7. Wartung

Die in dieser Anleitung beschriebenen Wartungsarbeiten kénnen bei der Installation
des Gerates erforderlich sein. Weitere Informationen zur Wartung finden Sie in der
Betriebsanleitung (ID 1066850-xx).

Reinigung

Warnung! Stromschlaggefahr!

Bei der Reinigung besteht die Gefahr eines Stromschlags durch Eintreten von
Flissigkeit in das Gerat.

Zur Vermeidung dieser Gefahr muss das Gerat stets ausgeschaltet und das
Netzkabel gezogen werden. Verwenden Sie niemals ein durchfeuchtetes oder
vor Feuchtigkeit triefendes Tuch.

@ Hinweis
Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungs- oder
Losungsmittel, um das Gerét nicht zu beschéadigen.

Gerét reinigen:
Stromversorgung aller Versorgungsmodule der Modulkette abschalten
Aufdenfladchen mit einem mit \Wasser und einem milden Haushaltsreiniger
angefeuchteten Tuch abwischen

13



1. How to use these instructions

The installation instructions contained in this document provide the information necessary
to install this product. This information is just a part of the information available in the
Operating Instructions (ID 1066850-xx). The Operating Instructions can be downloaded
from www.heidenhain.de.

These instructions are intended for use by personnel qualified to install and maintain the
HEIDENHAIN MSE 1000.

A qualified person is someone whose technical education, knowledge and experience,
as well as knowledge of the relevant system of rules qualifies the person to evaluate the
delegated task and recognize possible hazards.

How to use these instructions.................. 14
Model information ...........ccccoveeiiiiien. 16
SafetY oo, 17
Specifications.........cccoeveveiiieeeee 18
MOUNTING. .. 19
Installation.........cooooiiiieiccecee 22
Maintenance ..........cccoeveveeiciiiecee 23
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Messages shown in these instructions

The following examples show how safety, property damage and general advice messages
are shown in these instructions. Read and understand these types of messages before
proceeding to prevent personal injury or property damage.

JAN
A\

=)

Messages about other safety messages. These supplemental directives do
not address specific hazards, but instead provide information that promotes
awareness and use of specific safety messages.

Warning!

Messages that provide information about the nature of a hazardous situation,
the consequences of not avoiding a hazardous situation, and methods for
avoiding a hazardous situation.

Notice

Messages that provide information primarily about situations that can lead to
property damage, the potential consequences of not avoiding the situations, or
methods for avoiding the situations and general advice messages.

Fonts used in these instructions
Items of special interest or concepts that are emphasized to the user are shown in bold

type.

15



2. Model information

This guide covers multiple products. Whenever possible the product name shown on
the cover page is used. When a feature pertains to a specific product variant the specific
product name or the product name and the ID are shown.

This guide covers specifications, mounting and installation for the following models:

Product name ID

MSE 1358 747514-0x

Notice

@ Verify that these Installation Instructions are valid by matching the Index on the
label 11 with the Index listed at www.heidenhain.de. If these instructions are
not valid, download the applicable Installation Instructions from
www.heidenhain.de.

An index may not be present on all products.

MSE 1xxx Module name

9 ID 123456-xx  xx
SN 12345 678 ag "
HEIDENHAIN E c €

www.heiderhain.de

ID label

" [HEIDENHAIN XJ

www.heidenhain.de

Index label

16



3. Safety

The following messages provide safety information for preventing personal injury and
product damage:

OB >

Read and understand these instructions before use to avoid the possibility of
personal injury or death.

Hazardous live parts may be exposed if the unit is opened. Do not open the
unit. There are no serviceable items inside.

The protection provided by the equipment may be impaired if used in a manner
not specified. Do not use this product in any way other than its intended use.

Notice
For safety, operation and handling of the unit, keep this document for future

reference. This document must be kept within reaching distance of the product.

17



4. Specifications

The MSE 1000 is an advanced system for performing production integrated
measurements at high levels of precision and accuracy. The modules described in these
instructions are designed for indoor use only. The MSE 1000 components shall only be
installed as described in these instructions. Mounting, installation and maintenance are to
be performed by qualified personnel only.

MSE 1358 MSE 1358 MSE 1358
747514-01") 747514-02" 747514-03")
747514-047 747514052 747514-06%
Power consumption 9 la6W

Data transfer Standard Ethernet, IEEE 802.3
Addressing Fixed IP address or DHCP
Operating temperature | 0 °C ... 45 °C

Storage temperature -20°C...70°C

Relative humidity <80 %

Altitude <2000 m

Degree of protection "ipes  21P40

Overvoltage category

I, intended to be supplied from the building wiring

Pollution degree 2
Mass 6209
3 power requirement of the module. Connected transducers must be considered
additionally.
Notice

Refer to the MSE 1000 Product Information (ID 736907-xx) for power
consumption calculation examples.

18



5. Mounting
The following items are included with the product:

e MSE 1358 module
e |nstallation Instructions
e Cable mounting hardware kit

MSE 1000 modules are designed to be mounted on a standard 35 mm, DIN EN 50022
rail in an electrical cabinet or on a mounting stand (accessory). The individual modules are
plugged onto each other and fixed together with a lock creating a module chain.

In its basic configuration, the MSE 1000 consists of a power supply module and a base
module. A base module provides data interface connections for foot switch control

and network communications in addition to encoder connections. The MSE 1000 can

be expanded by further modules as needed. In all, up to 250 axes or channels can be
configured.

Module sizes | Size 1 | size 2 | size 3

Width | 53 mm | 106 mm | 159 mm

| ——————— 19" /483 mm ———————— |

2 ﬁ
|€— Size 3— P Size 2 € Size 1
J)

L

Uﬁ
Tl

19”electrical cabinet mounting

== —

] o 00 ‘E
it

o

Mounting stand (accessory)

19



Mounting a module

To mount a module:
Verify power is removed from all power supply modules in the module chain
Align the bottom edge of the DIN rail with the bottom channel 10 of the module

Gently apply upward pressure, depressing the DIN rail spring 9 and inserting the DIN
rail into the bottom channel 10 of the module

While maintaining upward pressure, rotate the top of the module towards the DIN rail
until the top channel 8 of the module is aligned above the DIN rail

Gently release the upward pressure, locking the module onto the DIN rail

Connecting modules

Notice

This product contains components that can be damaged by electrostatic
discharge (ESD). Observe precautions for handling ESD sensitive devices and
never touch connector pins unless properly grounded.

To connect modules:

Verify power is removed from all power supply modules in the module chain

Slide the right module to the left until the lock tab 3 of the left module engages with
the lock tab receiver 6 of the right module

Mounting a module

-

s

Observe ESD handling precautions

[T {

| L

oEmo

[P

Connecting modules

20



Installing right end cover

Left and right end cover kits are provided with each power supply module for covering
open module ends. The left end cover is mounted on the first power supply module in the
chain.

To install the right end cover:
Insert the right end cover into the right side of the last module in the chain

Insert end cover screws through the end cover mounting holes and into the end cover
screw holes 12 on the module

Using a cross-head screwdriver, tighten the screws

Installing cable mounting hardware

A cable mounting hardware kit is provided with each module for routing cables. Each kit
contains two sets of mounting hardware.

Insert the M3 hex nut into the cable mounting slot 14 on the bottom of the module

Insert the M3 screw through the cable tie holder and fasten to the M3 hex nut using a
cross-head screwdriver

Insert the cable tie through the cable tie holder and fasten cables

Releasing a module
Verify power is removed from all power supply modules in the module chain

Press a flat-edge screwdriver into the lock tab receiver 6 opening at the top

left of the right hand module and press down on the lock tab 3 of the left hand
module to release the module

Gently apply upward pressure, depressing the DIN rail spring 9

While maintaining upward pressure, rotate the top of the module away from the DIN
rail

Gently release the upward pressure, releasing the module from the DIN rail

Installing right end cover

=P

Releasing a module

21



6. Installation Interfaces

Power indicator LED

The safety of any system incorporating the use of this product is the 1

z j 5 responsibility of the assembler or installer of the system. 5 Network LED indicator

@ Notice 4 Transducer inputs: X41 ... X438
Do not engage, or disengage any connections while the unit is under power. axis for LVDT and half-bridge
Damage to internal components may result. transducers.

. . Module connectors
Data interface connections 513

Connecting a transducer 4

This product can be used with select Solartron, Tesa, Marposs and Mahr half-bridge and
LVDT transducers. Refer to the transducer documentation for maximum connecting cable
length.

To connect a transducer:
Verify power is removed from all power supply modules in the module chain Transducer connector
Align the transducer cable connector notch with the module transducer connection
notch
Insert the cable connector into the transducer connection 4 and tighten the cable
connector by turning clockwise until it is snug

22



7. Maintenance

The maintenance procedures described in these instructions may be required
during installation of the product. For additional maintenance information, refer to
the Operating Instructions (ID 1066850-xx).

Cleaning

c Warning! Risk of electrical shock

While cleaning it is possible to conduct electricity from hazardous live parts if
liquid enters the product.

To avoid the hazard, always power off the product, disconnect the power cable
and never use a cloth that is dripping or saturated with water.

@ Notice
Never use abrasive cleaners, strong detergents or solvents to avoid damage to
the product.
To clean:
Verify power is removed from all power supply modules in the module chain

Wipe exterior surfaces with a cloth dampened with water and a mild household
detergent

23



1. Comment utiliser ce guide

Ce guide fournit toutes les informations nécessaires a l'installation du produit. Ces
informations ne représentent qu'une partie du Guide d'utilisation (ID 1066850-xx). Le
Guide d'utilisation est téléchargeable depuis I'adresse www.heidenhain.fr.

Ces instructions s'adressent au personnel qualifié en charge du montage et de la
maintenance du MSE 1000 de HEIDENHAIN.

Une personne qualifiée est une personne qui, en raison de sa formation, de ses
connaissances et de son expérience, ainsi que de ses connaissances des régles
pertinentes pour le systéme concerné, est en mesure d'évaluer la tache dont elle a la
charge et d'identifier les risques éventuels.

Comment utiliser ce guide ...................... 24
Information sur les modeles .................... 26
SECUMEE .. 27
Caractéristiques techniques.................... 28
MONtAGE. ....vevveeeeiicce e

Installation ........ccoocveeeiieec e
Maintenance

24



Messages mentionnés dans ce guide
Les exemples suivants décrivent les messages relatifs a la sécurité, les messages

d'avertissement prévenant d'un risque de dommage matériel et les messages fournissant
une information d'ordre général. Il est impératif de lire et de comprendre ces types de
message avant d'utiliser I'appareil, afin d'éviter tout risque de dommage matériel ou de

blessure corporelle.

JAN
=)

Messages relatifs a d'autres avertissements de sécurité. Ces directives
supplémentaires ne tiennent pas compte de dangers spécifiques, mais
fournissent des informations invitant a la sensibilisation et a I'utilisation de
messages de sécurité spécifiques.

Attention !

Messages d'information sur la nature d'une situation dangereuse et sur les
conséguences d'une telle situation, ainsi que les recommandations pour
I'éviter.

Remarque

Messages fournissant essentiellement des informations sur des situations
a risques matériels et leurs conséquences éventuelles, ou encore

des recommandations pour éviter ce type de situations, ainsi que des
avertissements d'ordre général.

Polices utilisées dans ce guide

Les sujets d'un intérét particulier ou les concepts importants pour |'utilisateur sont en

caracteres gras.

25



2. Information sur les modeles

Le présent guide couvre plusieurs produits. Les termes du guide reprennent, dans la

mesure du possible, le nom du produit indiqué en couverture. Lorsqu'une fonction décrite

concerne un type de produit spécifique, soit le nom spécifique de ce produit soit le nom
du produit accompagné de son numéro ID est précisé.

Ce guide comprend les caractéristiques techniques et les instructions de montage et
d'installation des modeles suivants :

Nom du produit ID

MSE 1358 747514-0x

=)

Remarque

Vérifier la validité du présent Guide d'installation en faisant correspondre I'index
de I'étiquette 11 avec l'index du produit répertorié sur www.heidenhain.fr.

Si ce Guide d'installation ne s'applique pas, télécharger les instructions de
montage depuis le site Internet

www.heidenhain.fr.

Il se peut que I'index ne soit pas mentionné pour certains produits.

9 MSE 1xxx Module name

ID 123456-xx  xx
SN 12345 678 ag "
HEIDENHAIN E c €

www.heiderhain.de

Etiquette ID

" [HEIDENHAIN XJ

www.heidenhain.de

Etiquette de l'index

26



3. Sécurité

Les messages suivants fournissent des informations de sécurité pour prévenir tout risque

de blessure ou de dommage matériel :

O3> >

Il est impératif de lire et de comprendre ces instructions avant toute utilisation,
afin d'éviter tout risque de blessure corporelle, voire mortelle.

Des parties actives dangereuses sont accessibles lorsque le systeme est
ouvert. Ne pas ouvrir le boitier. Aucun composant interne n'est réparable.

La protection fournie par I'équipement peut étre altérée si celui-ci est utilisé de
maniére non conforme. Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre que celui
pour lequel il est destiné.

Remarque

Pour la sécurité, le fonctionnement et la manipulation de I'appareil, conserver
ce document a titre de référence future. Le présent document doit étre
conservé pres du produit a portée de main.

27



4. Caractéristiques techniques

Le MSE 1000 est un systeme électronique modulaire performant destiné a des opérations

de mesure de haute de précision intégrées a la production. Les modules décrits dans
ce guide sont exclusivement congus pour un usage en intérieur. Les composants
du MSE 1000 doivent impérativement étre installés conformément aux présentes

instructions. Seul un personnel qualifié est habilité a procéder au montage, a l'installation
et a l'entretien de cet appareil.

MSE 1358 MSE 1358 MSE 1358

747514-01" 747514-02") 747514-03")

747514-04%) 747514-057 747514-067)
Puissance absorbée 3) 4,6 \W

Transfert de données

Ethernet standard, IEEE 802.3

Adressage Adresse IP fixe ou DHCP
Température de service 0°C ... 45°C
Température de stockage | -20°C ... 70°C

Humidité relative <80 %

Altitude <2000 m

Indice de protection Yipes 2P

Catégorie de surtension

I, équipement destiné a étre alimenté par le réseau
électrique de I'entreprise

Degré de pollution

2

Masse

620 g

3 Besoins en puissance du module. Les palpeurs inductifs raccordés doivent étre pris
en compte de maniére additionnelle.

Remarque

Pour des exemples de calcul des besoins en puissance, se référer a
I'Information produit du MSE 1000 (ID 736907-xx).
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5. Montage
Les éléments suivants sont inclus dans la livraison du produit :

¢ Module MSE 1358
e Guide d'installation
e Kit d'assemblage des cébles

Les modules MSE 1000 sont congus pour étre montés sur un profilé standard

35 mm, selon DIN EN 50022, dans une armoire électrique ou sur un pied de montage
(accessoire). Les différents modules sont enfichés les uns dans les autres et fixés
ensemble par un mécanisme de verrouillage, créant ainsi une chaine de modules.

Dans sa configuration de base, le MSE 1000 est composé d'un module d'alimentation et
d'un module de base. Qutre les prises pour les systémes de mesure, le module de base
est également pourvu des prises nécessaires aux interfaces de données qui permettent
la commande via l'interrupteur a pied et les communications en réseau. Le MSE 1000
peut, au besoin, faire I'objet d'une extension avec des modules supplémentaires. Au total,
jusgu'a 250 axes ou canaux peuvent étre configurés.

Tailles de modules | Taille 1 | Taille 2 | Taille 3

Largeur | 53 mm | 106 mm | 159 mm

|[e——————— 19" /483 mm ————————— >

L

=P

|€— Taille 3 — P>l Taille 2 > € Taille 1

Tl

Montage dans une armoire
électrique 19"

o

Pied de montage (accessoire)
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Montage d'un module

Pour monter un module, procéder comme suit :
Veérifier que tous les modules d'alimentation de la chaine se trouvent hors tension.
Placer le bord inférieur du rail DIN sur la rainure inférieure 10 du module.
Appliquer une petite pression vers le haut sur le rail DIN en comprimant le ressort 9
jusqu'a ce que le rail DIN se blogue dans la rainure inférieure 10 du module.
Maintenir la pression vers le haut et orienter la face supérieure du module vers le rail
DIN jusqu'a ce que la rainure supérieure 8 du module s'aligne au-dessus du rail DIN.
Relacher doucement la pression vers le haut de maniére a ce que le module se bloque
sur le rail DIN.

Connexion de modules

@ Remarque
Ce produit contient des composants qui peuvent étre endommagés par des
décharges électrostatiques (DES). Observer les précautions de sécurité lors
de la manipulation des composants sensibles aux décharges électrostatiques.
Ne jamais entrer en contact direct avec les broches de sortie sans mise a la
terre en bonne et due forme.

Pour raccorder des modules, procéder comme suit :

Vérifier que tous les modules d'alimentation de la chaine se trouvent hors tension.

Faire glisser le module droit vers la gauche jusqu'a ce que I'ergot 3 du module de
gauche s'engage dans la fente 6 du module droit, prévue a cet effet.

Respecter les précautions de
manipulation DES

[T {

| L 1

ofEmo

[P

Connexion de modules
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Montage du capot terminal droit

Chaque module d'alimentation est fourni avec un jeu de capots terminaux, un gauche et
un droit, pour recouvrir les c6tés ouverts des modules. Monter le capot terminal gauche
sur le premier module d'alimentation de la chaine.

Pour monter le capot terminal droit, pocéder comme suit :
Monter le capot terminal droit sur le c6té droit du dernier module de la chaine.

Insérer les vis du capot terminal dans les trous de fixation de ce dernier, puis dans les
trous de fixation 12 du module.

Serrer les vis avec un tournevis cruciforme.

Installation du matériel de cablage

Tous les modules sont livrés avec un kit d'éléments de fixation pour guider les céables.
Chaque kit comprend deux jeux d'éléments de fixation.

Insérer |'écrou six pans M3 dans le canal a cables 14, sur la face inférieure du module.

Introduire la vis M3 dans le support du serre-cable et la serrer a I'écrou six pans M3 a
['aide d'un tournevis cruciforme.

Introduire le serre-cable dans son support et fixer les cables.

Démontage d'un module
Vérifier que tous les modules d'alimentation de la chaine se trouvent hors tension.
Insérer le tournevis & bout plat dans I'ouverture de la fente 6 qui se trouve en haut a
gauche du module droit, puis appuyer sur I'ergot 3 du module gauche de maniére a
pouvoir |'Gter.
Appliquer une petite pression vers le haut, de maniere a comprimer le ressort du rail
DIN 9 .
Maintenir la pression vers le haut et faire pivoter la face supérieure du module de
maniere a le dégager du rail DIN.
Relacher doucement la pression et dégager le module du rail DIN.

Montage d'un capot terminal droit

&]
(m

Déconnexion d'un module
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6. Installation Interfaces

LED d'alimentation

La sécurité du systeme dans lequel le produit est utilisé releve de la 1
z j 5 responsabilité du monteur ou de I'installateur du systeme. 5 LED réseau
@ Remarque 4 Entrées pour palpeurs
Ne procéder & aucune connexion/déconnexion tant que I'appareil est sous inductifs : X41 ... X48 axes pour
tension, car cela risquerait d'endommager certains composants internes. palpeurs inductifs LVDT et demi-
pont.

Connexions de l'interface de données 5 13 Connecteurs pour modules

Connexion d'un palpeur inductif 4

Ce produit peut étre utilisé avec des palpeurs inductifs Solartron, Tesa, Marposs, Mahr a
demi-pont et LVDT. Se reporter a la documentation du palpeur inductif concerné pour la
longueur de céble de raccordement maximale.

Pour connecteur un palpeur inductif, procéder comme suit :
Vérifier que tous les modules d'alimentation de la chaine se trouvent hors tension. Connecteur pour palpeurs inductifs
Aligner I'encoche du connecteur du cable de raccordement du palpeur inductif sur
I'encoche de raccordement du palpeur inductif.

Insérer le connecteur du cable dans la prise du palpeur inductif 4 et le serrer en
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'a ce qu'il soit bien serré.
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7. Maintenance

Les procédures de maintenance décrites dans ce guide peuvent étre nécessaires lors de
I'installation du produit Pour plus d'informations sur la maintenance, se référer au Guide
d'utilisation (ID 1066850-xx).

Nettoyage

c Attention ! Risque de choc électrique

Lors du nettoyage, il se peut que du liquide s'introduise dans |'appareil et
provoque des courts-circuits.

Pour éviter cela, il est impératif de toujours éteindre |'appareil, de débrancher le
cable secteur et de ne jamais utiliser un chiffon trop humide ou gorgé d'eau.

@ Remarque
Ne jamais utiliser de décapants abrasifs, de détergents agressifs ou de
dissolvants pour éviter toute détérioration de |'appareil.

Pour le nettoyage, procéder comme suit :
Vérifier que tous les modules d'alimentation de la chaine se trouvent hors tension.

Essuyer les surfaces extérieures a l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent
ménager doux.
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1. Utilizzo delle presenti istruzioni

Le Istruzioni di installazione contenute nel presente documento forniscono le informazioni
necessarie per installare questo prodotto. Tali informazioni rappresentano soltanto una
parte di quelle disponibili nelle Istruzioni per I'uso (ID 1066850-xx). | manuali possono
essere scaricati all'indirizzo www.heidenhain.it.

Le presenti istruzioni sono destinate al personale qualificato addetto all'installazione e alla
manutenzione di HEIDENHAIN MSE 1000.

Per personale qualificato si intende una persona in possesso di formazione, conoscenze
ed esperienze tecniche nonché di competenza nel sistema pertinente di regole che
qualifica la stessa a valutare il compito assegnatole e riconoscere i possibili rischi.

Utilizzo delle presenti istruzioni ................ 34
Informazioni sul modello ............cc.ccoceee. 36
SICUIZZA ..o
Specifiche......

Montaggio
Installazione .........ccoovveovieiiieeee
Manutenzione
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Messaggi riportati nelle presenti istruzioni

| seguenti esempi mostrano come i messaggi di sicurezza, pericolo e avvertimento
generale sono riportati nelle presenti istruzioni. Leggere attentamente e comprendere
bene questi tipi di messaggi prima di proseguire al fine di prevenire lesioni a persone o
danni a cose.

JANN
JAN
=

Messaggi su altre avvertenze di sicurezza. Queste direttive supplementari
non indicano rischi specifici, ma forniscono informazioni atte a incrementare la
consapevolezza e |'uso di avvertenze di sicurezza specifiche.

Attenzione!
Messaggi che forniscono informazioni sulla natura della situazione di pericolo, le
possibili conseguenze se non si evita tale situazione e i metodi per prevenirla.

Avvertenza

Messaggi che forniscono informazioni principalmente riguardo situazioni che
possono comportare danni a cose, possibili conseguenze per non avere evitato
determinate situazioni o metodi per prevenirle e messaggi di avvertimento
generale.

Font utilizzati nelle presenti istruzioni

Argomenti o concetti di particolare interesse per |'operatore sono riportati in grassetto.
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2. Informazioni sul modello g |MSElxux Module name

SN 12345 678 gt
La presente guida si applica per prodotti multipli. Per quanto possibile, & utilizzato il HélDENHAIN E ._lﬂ c €

nome del prodotto riportato sulla copertina. Qualora una caratteristica sia riservata a una www.heidenhain.de
specifica variante del prodotto, sono indicati il nome specifico o il nome del prodotto e il
numero ID. .
La presente guida si riferisce a specifiche, montaggio e installazione dei seguenti modelli: Etichetta ID
Nome prodotto ID
MSE 1358 747514-0x

Vern_ﬂcare che le prelseqtl Istruglo‘nl di |nstalla2|on<? siano yallde Contlrpllarjdo la www heidenhain.de
corrispondenza dell'indice sull'etichetta 11 con I'indice riportato all'indirizzo
www.heidenhain.it. Se queste istruzioni non sono valide, scaricare le Istruzioni
di installazione applicabili all'indirizzo

www.heidenhain.it. Etichetta indice

Un indice pud non essere presente su tutti i prodotti.

o n [HEIDENHAIN « }
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3. Sicurezza

| seguenti messaggi forniscono avvertenze sulla sicurezza per prevenire lesioni a persone
o danni al prodotto.

O3> >

Leggere attentamente e comprendere bene le presenti istruzioni prima dell'uso
per evitare la possibilita di lesioni personali o letali.

Parti pericolose sotto tensione se si apre I'unita. Non aprire |'unita. | componenti
interni sono esenti da manutenzione.

La protezione fornita dall'apparecchiatura puo essere compromessa se non
utilizzata in modo appropriato. Non impiegare questo prodotto in modo diverso
dall'uso previsto.

Avvertenza

Conservare questo documento come riferimento in futuro per sicurezza,
funzionamento e gestione dell'unita. Il presente documento deve essere
conservato in prossimita del prodotto.
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4. Specifiche

La sofisticata interfaccia modulare MSE 1000 ¢ indicata per I'esecuzione di misurazioni
integrate nella produzione a livelli elevati di precisione e accuratezza. | moduli descritti
nelle presenti istruzioni sono concepiti soltanto per uso in interni. | componenti dell'unita
MSE 1000 devono essere installati soltanto come descritto nelle presenti istruzioni. Le
operazioni di montaggio, installazione e manutenzione devono essere eseguite soltanto

da personale qualificato.

MSE 1358 MSE 1358 MSE 1358
747514-01") 747514-02" | 747514-03"
747514-042 | 747514-067 | 747514-06%

Consumo elettrico °

46 W

Trasferimento dati

Standard Ethernet, IEEE 802.3

Indirizzamento

indirizzo IP fisso o DHCP

Temperatura di lavoro 0°C..45°C
Temperatura di immagazzinaggio | -20°C ... 70 °C
Umidita relativa <80%
Altitudine <2000m
Grado di protezione "ipes 2P0

Categoria di sovratensione

I, apparecchiatura destinata ad essere alimentata
da cavi in edifici

Grado di inquinamento

2

Peso

620 g

3 Requisiti di alimentazione del modulo. Devono essere inoltre considerati i trasduttori

collegati.

Avvertenza

Consultare la Scheda tecnica MSE 1000 (ID 736907-xx) per esempi di calcolo

dei consumi.
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5. Montaggio
| seguenti articoli sono allegati al prodotto:

e nterfaccia modulare MSE 1358
e |struzioni di installazione
e Kit di accessori per montaggio cavo

| moduli MSE 1000 sono concepiti per essere montati su una guida standard da 35 mm a
norma DIN EN 50022 in un quadro elettrico o su un supporto di montaggio (accessorio).

| singoli moduli sono inseriti uno sull'altro e fissati insieme con un fermo creando una
catena di moduli.

Nella sua configurazione base, I'unita MSE 1000 consiste di un modulo di alimentazione
elettrica e un modulo base. Il modulo base fornisce connessioni di interfaccia dati per il
controllo di interruttori a pedale e comunicazioni di rete oltre a connessioni di encoder.
L'unita MSE 1000 pud essere ampliata con altri moduli secondo le singole esigenze. E
possibile configurare nel complesso fino a 250 assi o canali.

|[e————————— 197488 mm ——————————P]

LU
Q

E
|<¢—Dim. 3 —»<¢ Dim. 2 > € Dim. 1

— ]

Montaggio del quadro elettrico da 19"

| ﬁ
oL

Dimensioni Dimensione 1 Dimensione 2 Dimensione 3

modulo — —

Larghezza | 53 mm | 106 mm | 159 mm (;
had 4t

Supporto di montaggio (accessorio)
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Montaggio di un modulo

Per montare un modulo:
Verificare che I'alimentazione sia assente da tutti i moduli di alimentazione della catena
Allineare il bordo inferiore della guida DIN al canale inferiore 10 del modulo

Applicare con cautela pressione verso I'alto, abbassando la molla della guida DIN 9 e
inserendo la guida DIN nel canale inferiore 10 del modulo

Mantenendo la pressione verso |'alto ruotare la parte superiore del modulo verso la
guida DIN fino ad allineare il canale superiore 8 del modulo sopra la guida DIN

Rilasciare con cautela la pressione verso I'alto bloccando il modulo sulla guida DIN

Collegamento dei moduli

@ Avvertenza ‘

Questo prodotto contiene componenti che possono essere danneggiati m \
da scariche elettrostatiche (ESD). Osservare le precauzioni previste per 3

la gestione di apparecchiature sensibilia ESD e non toccare mai i pin dei
connettori se non adeguatamente messi a terra.
Per collegare i moduli:
Verificare che I'alimentazione sia assente da tutti i moduli di alimentazione della catena

Spingere il modulo destro verso sinistra affinché il fermo 3 del modulo sinistro si _
incastri nella relativa apertura 6 del modulo destro E

Collegamento dei moduli
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Installazione della copertura terminale destra

| kit delle coperture terminali destra e sinistra vengono forniti a corredo di ciascun modulo
di alimentazione per coprire le estremita aperte dei moduli. La copertura terminale sinistra
& montata sul primo modulo di alimentazione della catena.

Per installare la copertura terminale destra:

Inserire la copertura terminale destra nel lato destro dell'ultimo modulo di alimentazione
della catena

Inserire le viti attraverso i fori di montaggio della copertura e nei fori 12 del modulo
Stringere le viti utilizzando un cacciavite a croce

Installazione degli accessori di montaggio del cavo

Il kit degli accessori di montaggio del cavo viene fornito a corredo di ciascun modulo per
passaggio cavi. Ogni kit contiene due set di accessori di montaggio.

Inserire il dado esagonale M3 nella scanalatura di montaggio 14 sulla parte inferiore del
modulo

Inserire la vite M3 attraverso il portacavo e fissare al dado esagonale M3 utilizzando un
cacciavite a croce

Inserire il fermacavo attraverso il portacavo e fissare i cavi

Sbloccaggio di un modulo
Verificare che |'alimentazione sia assente da tutti i moduli di alimentazione della catena

Premere con un cacciavite a bordo piatto nell'incastro del fermo 6 aprendolo sulla
parte superiore sinistra del modulo destro e premere sul fermo 3 del modulo sinistro
per sbloccare il modulo

Applicare con cautela pressione verso |'alto, abbassando la molla della guida DIN 9

Mantenendo la pressione verso l'alto, ruotare la parte superiore del modulo
allontanandola dalla guida DIN

Rilasciare con cautela la pressione verso I'alto sbloccando il modulo dalla guida DIN

Installazione della copertura
terminale destra

— =

.

H

=>
—

Sbloccaggio di un modulo

41



6. Installazione Interfacce
LED di accensione

c La sicurezza di qualsiasi sistema che includa I'impiego di questo prodotto € di 1
responsabilita dell'assemblatore o dell'installatore del sistema. 2 LED di rete
@ Avvertenza 4 Ingressi trasduttore: assi X41
Tutti i collegamenti elettrici devono essere connessi/disconnessi solo ad ... X48 per trasduttori LVDT e
apparecchio spento. Pericolo di danneggiamento dei componenti interni. half-bridge.

. . . . Connettori moduli
Collegamenti dell'interfaccia dati 1

Collegamento di un trasduttore 4
Questo prodotto pud essere impiegato con trasduttori select Solartron, Tesa, Marposs e
Mahr half-bridge e LVDT. Consultare la documentazione del trasduttore per la lunghezza
massima del cavo di collegamento.
Per collegare un trasduttore:
Verificare che I'alimentazione sia assente da tutti i moduli di alimentazione della catena Connettore trasduttore
Allineare l'intaglio del connettore del cavo del trasduttore all'intaglio di collegamento del
trasduttore del modulo
Inserire il connettore del cavo nella presa del trasduttore 4 e stringere a fondo |l
connettore girandolo in senso orario
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7. Manutenzione

Le procedure di manutenzione descritte nelle presenti istruzioni possono essere richieste
durante I'installazione del prodotto. Per maggiori informazioni sulla manutenzione,
consultare le Istruzioni per I'uso (ID 1066850-xx).

Pulizia

c Attenzione! Pericolo di scosse elettriche!

Durante la pulizia sono possibili scosse elettriche da componenti pericolosi
sotto tensione se penetra liquido nel prodotto.

Per evitare il rischio, disinserire sempre il prodotto, scollegare il cavo di
alimentazione e non utilizzare mai un panno troppo imbevuto d'acqua.

Avvertenza
@ Non utilizzare mai detergenti abrasivi, forti o solventi per evitare di danneggiare
il prodotto.
Per la pulizia:
Verificare che I'alimentazione sia assente da tutti i moduli di alimentazione della catena
Passare sulle superfici esterne un panno inumidito con acqua e detergente delicato
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1. Utilizacion de estas instrucciones

Las instrucciones de instalacion contenidas en este documento proporcionan la informacion
necesaria para la instalacion de este producto. Dicha informacién Unicamente es parte de

la informacién disponible en las Instrucciones de Funcionamiento (ID 1066850-xx).

Las instrucciones de funcionamiento se pueden descargar en www.heidenhain.de.

Estas instrucciones estan concebidas para la instalacion y mantenimiento por parte de
personal cualificado del HEIDENHAIN MSE 1000.

Una persona cualificada es una persona cuya formacion técnica, conocimiento y
experiencia, asi como el conocimiento de las reglas relevantes, le habilita para evaluar la
tarea encargada y para detectar riesgos eventuales.

Utilizacion de estas instrucciones............ 44

Informacién del modelo
Seguridad ..o
Especificaciones
MONTEJE ..
INstalacion .........cccoooveeieiiee
Mantenimiento




Mensajes utilizados en estas instrucciones

Los ejemplos siguientes muestran como se utilizan los mensajes de seguridad, dafos
en bienes y generales en estas instrucciones. Antes de continuar, es preciso leer y
comprender estos tipos de mensajes para evitar lesiones o danos en bienes.

Mensajes sobre otros mensajes de seguridad. Estas directivas adicionales no
se refieren directamente a riesgos especificos, sino que contienen informacién
que fomenta la atencién y el uso de los mensajes de seguridad especificos.

jAtencion!
Mensajes que proporcionan informacién sobre la naturaleza de una situacion
peligrosa, las consecuencias en caso de no evitarla, y los métodos para evitarla.

> B

Aviso

@ Mensajes que principalmente proporcionan informacién sobre situaciones que
pueden provocar danos en bienes, las consecuencias potenciales en caso de no
evitar estas situaciones, y mensajes de consejos generales.

Fuentes utilizadas en este manual
Elementos de interés especial o conceptos que se resaltan para el usuario se muestran
en negrita.
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2. Informacion del modelo

La presente guia cubre muchos productos. Siempre que sea posible, se emplea el
nombre del producto mostrado en la pagina de portada. Si una caracteristica pertenece
a una variante especifica del producto, se muestran el nombre de producto especifico o

bien el nombre del producto y el ID.

Esta guia cubre las especificaciones, el montaje y la instalacién de los modelos

siguientes:
Nombre de producto ID
MSE 1358 747514-0x

=)

Aviso

Verifigue que estas instrucciones de instalacion son validas comprobando
que el indice en la etiqueta 11 concuerda con el indice que aparece en la lista
en www.heidenhain.de. Si estas instrucciones no son validas, descargue las

instrucciones de instalacion aplicables desde
www.heidenhain.de.

Un indice puede no estar presente en todos los productos.

9 MSE 1xxx Module name

ID 123456-xx  xx
SN 12345 678 ag "
HE!DENHAIN E c €

www.heidenhain.de

Etiqueta ID

" [HEIDENHAIN XJ

www.heidenhain.de

Indice etiqueta
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3. Seguridad

Los mensajes siguientes proporcionan informacién de seguridad para evitar lesiones y
danos en el producto:

Ol

Antes de la utilizacion hay que leer y comprender estas instrucciones para
evitar lesiones incluso mortales.

Al abrir la unidad, podrian quedar accesibles piezas en tension que representan
un peligro. No abrir la unidad. En su interior no se encuentran componentes
que requieren mantenimiento.

La proteccion proporcionada por el equipo puede resultar ineficaz si no se
utiliza de una manera predefinida. Utilice el producto Unicamente para su uso
previsto.

Aviso

Guardar este documento para referencias futuras respecto a seguridad,
funcionamiento y manejo de esta unidad. Es preciso guardar el presente
documento cerca del producto.
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4. Especificaciones

EI MSE 1000 es un sistema avanzado para realizar mediciones integradas en la produccion
con un nivel muy elevado de precision y exactitud. Los médulos descritos en las
presentes instrucciones se han desarrollado Unicamente para su utilizacién en interiores.
Los componentes del MSE 1000 solo se deben instalar segun la descripcién en las
presentes instrucciones. Solo personal cualificado debe realizar el montaje, la instalacion y
el mantenimiento.

MSE 1358 MSE 1358 MSE 1358
747514-01" 747514-02" | 747514-03"
747514047 | 47514057 | 747514-067

Consumo de potencia 8 46 W

Transferencia de datos Ethernet estandar, IEEE 802.3
Direccionamiento Direccién de IP fija o DHCP
Temperatura de funcionamiento 0°C ... 45°C

Temperatura de almacenamiento -20°C ... 70°C

Humedad relativa <80 %

Altitud <2000 m

Grado de proteccion Yipes  2IP4o

Clase de sobretension I, alimentacion prevista desde la red del edificio
Grado de contaminacién 2

Peso 620 g

3 Requisitos de potencia del médulo Es preciso considerar adicionalmente los
transductores conectados.

Aviso

Véase la informacién de producto del MSE 1000 (ID 736907-xx) para ejemplos
de calculo de consumo de potencia.



5. Montaje

Los articulos siguientes forman parte del producto:

e MSE 1358 modulo
e |nstrucciones de instalacién
e Kit de hardware de montaje del cable

Los médulos MSAE 1000 estan concebidos para el montaje en un rail estandar de 35
mm, DIN EN 50022, en un armario eléctrico o en un soporte de montaje (accesorio). Los
distintos modulos se interconectan entre siy se fijan entre si con un bloqueo, creandose
una cadena de maédulos.

En su configuracion basica, el MSE 1000 comprende un modulo de fuente de
alimentacién y un moédulo base. EIl médulo base proporciona conexiones de interfaz

de datos para el control de conmutador de pedal y comunicaciones de red, ademas de
conexiones de encdder. EIl MSE 1000 se puede ampliar con modulos adicionales, segun
se requiera. En total, se pueden configurar un maximo de 250 ejes o canales.

|[e—————19" /48 mm——— >

|¢—Tam. 3— 1€ Tam. 2 > € Tam. 1

LU

|
oL

Tamaios de Tamaio 1 Tamaiio 2 Tamano 3
modulo — =
Ancho | 53 mm | 106 mm | 159 mm

e

Soporte de montaje (accesorio)
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Montaje de un médulo
Para el montaje de un médulo:

Verifique que todos los mddulos de fuente de alimentacion de la cadena no suministren
tension.

Alinee el borde inferior del rail DIN con el canal inferior 10 del modulo

Aplique presion con cuidado hacia arriba, soltando el muelle del rail DIN 9 e insertando
el rail DIN en el canal inferior 10 del modulo

Mientras se mantiene la presién hacia arriba, girar la parte superior del médulo hacia el
rail DIN hasta que el canal superior 8 del médulo quede alineado sobre el rail DIN.

Reduzca con cuidado la presion ejercida hacia arriba, bloqueando el médulo en el rail
DIN

Médulos de conexion

Aviso

@ Este producto contiene componentes que pueden quedar danados por .
descargas electrostaticas (ESD). Observe las precauciones para el manejode ~ Observe la precauciones
aparatos sensibles a ESD y tocar los contactos de conector solo después de sobre el manejo ESD
asegurar una toma de tierra adecuada.

Para conectar modulos:
Verifique que todos los mddulos de fuente de alimentacion de la cadena no suministren
tension. 5
Deslice el médulo de la derecha hacia la izquierda hasta que la aleta de freno 3 del 5

modulo de la izquierda encaje con el receptor de la aleta de freno 6 del modulo de la
derecha

oEmp 9

[P

Moddulos de conexion

NN

| [l
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Instalacion de la tapa del extremo derecho

Con el médulo de fuente de alimentacion se suministra un kit de tapas de los extremos
izquierdo y derecho, a fin de poder cubrir los extremos abiertos de dicho maédulo. La tapa
del extremo izquierdo estd montada en el primer médulo de fuente de alimentacién de la
cadena.

Para instalar la tapa del extremo derecho:
Inserte la tapa del extremo derecho en el lado derecho del tltimo mddulo de la cadena.

Pase tornillos a través de los orificios de montaje de la tapa del extremo y enrésquelos
en los orificios roscados de la tapa del extremo 12 del moédulo

Utilizando un destornillador de estrella, apriete los tornillos

Instalacion de la tapa
del extremo derecho

Instalacion de hardware de montaje de cables
Para guiar los cables, junto con el médulo se suministra un kit de hardware de montaje de
cables. Dicho kit contiene dos juegos de hardware de montaje.
Inserte la tuerca hexagonal M3 en la ranura de montaje de cables 14 en la parte inferior
del médulo
Inserte el tornillo M3 a través del soporte de abrazadera de cables vy fijarlo a la tuerca
hexagonal M3 con un destornillador de estrella
Inserte la abrazadera de cables a través del soporte de abrazadera de cables y sujete los
cables con dicha abrazadera

Extraccion de un moédulo

Verifique que todos los médulos de fuente de alimentacién de la cadena no suministren

tension. @
Ejerza presiéon con un destornillador plano en la apertura del receptor de la aleta de
freno 6 por la parte superior izquierda del médulo de la derecha y empuje hacia abajo

2
!

H
b

en la aleta de freno 3 del modulo de la izquierda para extraer el madulo. El ‘
Aplique presién con cuidado hacia arriba, soltando el muelle del rail DIN 9
Mientras se mantiene la presién hacia arriba, gire la parte superior del médulo Extraccion de un médulo

separandolo del rail DIN
Reduzca con cuidado la presion ejercida hacia arriba, extrayendo el médulo del rail DIN
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6. Instalacion

La seguridad de un sistema donde se integra este producto es responsabilidad
del montador o instalador del sistema.

@ Aviso
No establezca ni interrumpa ninguna conexiéon mientras la unidad esté
conectada a la corriente. Podrian ocasionarse dafos a los componentes
internos.

Conexiones de interfaz de datos

Conectando un transductor

Este producto puede ser utilizado con Solartron seleccionado, Tesa, medio puente
Marposs and Mahr y transductores LVDT. Consultar la documentacion del transductor
para definir la longitud méxima del cable de conexion.

Para conectar un transductor:

Verificar que todos los mddulos de fuente de alimentacion de la cadena no suministren

tension.

Alinee la muesca del conector del cable del transductor con la muesca de conexién del

transductor del médulo

Inserte el conector del cable en la conexion del transductor 4y apriete el conector del

cable girandolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede ajustado.

Interfaces
1 Diodo LED indicador de
encendido
2 Indicador LED:
4 Entradas transductor: eje X41

... X48 para transductores LVDT y
de medio puente.

5 13 Conectores de modulo

Conector del transductor
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7. Mantenimiento

Los procedimientos de mantenimiento descritos en estas instrucciones pueden
ser necesarios durante la instalacion del producto. Para informacién adicional del
mantenimiento, véanse las instrucciones de funcionamiento (ID 1066850-xx).

Limpieza
jAtencion! jRiesgo de descarga eléctrica!
Durante la limpieza es posible que se desvie corriente de los componentes
bajo tension si agua penetra en el producto.
Para evitar peligros, siempre desconecte la alimentacion del producto,

desenchufe el cable de alimentacién y nunca utilice una trapo muy mojado o
saturado con agua.

@ Aviso
Nunca utilice productos abrasivos, detergentes agresivos o disolventes para
evitar danos en el producto.

Para limpiar:
Verificar que todos los mdédulos de fuente de alimentacion de la cadena no suministren
tension.
Frote las superficies exteriores con un trapo humedecido con agua y un detergente
suave domeéstico.
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1. Hur denna instruktion skall anvandas

Installationsanvisningarna i detta dokument ger nédvandig information for att

installera denna produkt. Denna information &r ett forkortat utdrag fran informationen
tillganglig i Bruksanvisningen (ID 1066850-xx). Bruksanvisningen kan laddas ner fran
www.heidenhain.de.

Dessa instruktioner ar avsedda for personer som ar kvalificerade att installera och anvanda
HEIDENHAIN MSE 1000.

Kvalificerad person ar ndgon med teknisk utbildning, kunskap och erfarenhet, samt
kunskap om det relevanta systemet och regler kvalificerar personen att utvardera den
delegerade uppgiften och upptacka eventuella risker.

Hur denna instruktion skall anvandas....... b4

Modellinformation .........c.cccooveviiiiienn. 56
SAKErNEt . ..o, 57
Specifikationer .........ccocooveeveeiieie 58
MONtAGE. ....vevveeeeiicce e 59
Installation.........cooooioiviiiccecee 62
Underhall.......ccoooveiiiiiiicc 63
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Meddelanden som visas i denna instruktion

Féljande exempel visar hur meddelanden som berdr sékerhet, skador pa utrustning och
generella rad visas i denna instruktion. Las och forsta dessa typer av meddelanden innan
du fortsatter for att undvika personskador och skador pa utrustningen.

JAN
A\

=)

Meddelanden om andra sékerhetsmeddelanden. Dessa tilldaggsinstruktioner
pekar inte pa nagra specifika risker, utan ger istallet information for att
tydliggora specifika sékerhetsmeddelanden.

Varning!
Meddelanden som ger information om farliga situationer, konsekvenserna
om man inte undviker en farlig situation samt metoder for att undvika en farlig

situation.

Notering

Meddelanden som primart ger information om situationer som kan leda till att
utrustning skadas, de potentiella konsekvenserna om situationerna inte undviks
eller metoder for att undvika situationerna och generella rad.

Typsnitt som anvands i denna instruktion

Objekt av sarskilt intresse eller begrepp som betonas for anvandaren visas med fet stil.
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2. Modellinformation

Den har guiden behandlar flera produkter. Nar det ar majligt, anvands produktnamnet
som anges pa framsidan. Nar en funktion galler en specifik produkt, anges det specifika
produktnamnet eller produktnamnet och ID.

Denna beskrivning avser specifikationer, montering och installation av féljande modeller:

Produktnamn ID

MSE 1358 747514-0x

Notering

@ Verifiera att denna installationsanvisning ar giltig genom att index pa etiketten
11 stdmmer med index som listas pa www.heidenhain.de. Om dessa
instruktioner inte stdmmer, ladda ner ratt installationsanvisning fran
www.heidenhain.de.

Det finns inte index pa alla produkter.

9 MSE 1xxx Module name

ID 123456-xx  xx
SN 12345 678 ag "
HEIDENHAIN E c €

www.heiderhain.de

ID label

" [HEIDENHAIN X ]

www.heidenhain.de

Index etikett
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3. Sakerhet

Féljande meddelanden ger sdkerhetsinformation for att undvika personskador och skador
pa utrustningen:

O3> >

Las och forsta dessa instruktioner innan anvandning for att undvika risken for
personskador eller dodsfall.

Det finns risk for kontakt med farliga stromférande delar om enheten 6ppnas.
Oppna inte enheten. Det finns inte nagra reparerbara komponenter inuti.

Skyddet som utrustningen ger kan sattas ur funktion om den anvands pa ett
felaktigt satt. Anvand inte denna produkt pa nagot annat satt an vad den ar
avsedd for.

Notering

Spara denna dokumentation for framtida bruk betraffande sakerhet,
handhavande och hantering av enheten. Detta dokument maste finnas tillhands
inom rackhall fran produkten.
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4. Specifikationer

MSE 1000 é&r ett avancerat system som kan utfora produktionsintegrerade matningar
med mycket hog precision och noggrannhet. Modulerna som beskrivs i denna instruktion
ar enbart konstruerade fér anvandning inomhus. MSE 1000 komponenter skall enbart
installeras i enlighet med beskrivningarna i denna instruktion. Montering, installation och
underhall far enbart utforas av kvalificerad personal.

MSE 1358 MSE 1358 MSE 1358

747514-01" 747514-02" 747514-03"

747514-04°) 747514-05% 747514-067
Effektforbrukning” 46W

Dataoverforing Standard ethernet, IEEE 802.3
Adressering Fast IP-adress eller DHCP
Drifttemperatur 0°C..45°C
Lagringstemperatur -20°C...70°C

Ralativ luftfuktighet <80 %

Altitud <2000m

Skyddsklass "ipes  21p40

Overspanningsklass

I, avsedd for att anslutas till byggnadens stromnat

Fororeningsgrad

2

Vikt

3 Modulens effektkrav. Anslutna givare maste tas hansyn till separat.

Notering

620 g

Se MSE 1000 Produktinformation (ID 736907-xx) fér exempel pa
stromforbrukningsberakningar.
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5. Montage
Foljande komponenter levereras tillsammans med produkten:

e MSE 1358 modul

e |nstallationsanvisning

e Paket med detaljer for kabelmontering

MSE 1000 modulerna ar designade for att monteras pa en standard 35 mm, DIN EN

50022 skena i ett elskap eller pa ett bordsstativ (tillbehdr). De enskilda modulerna ar
anslutna till varandra och fixeras med ett las och skapar en modulkedja.

| grundutférandet bestar MSE 1000 av en stromforsorjningsmodul samt en basmodul. En
basmodul tillhandahaller anslutningar for fotmandverdon och natverkskommunikationer
utdver matsystemsanslutningarna. MSE 1000 kan utékas med fler moduler efter behov.
Sammanlagt kan upp till 250 axlar eller kanaler konfigureras.

Modulstorlekar | Storlek 1 | Storlek 2 | Storlek 3

Bredd | 53 mm | 106 mm | 159 mm

[ 19" /48 mm—————————— P

UL

=P

|€— Storiek 3 — | Storlek 2 B>

l‘— Storlek 1

-

))

-

o

]

s

oL

19” elskapsmontage

e

Bordsstativ (tillbehor)
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Montera en modul

Att montera en modul:
Kontrollera att all spanning ar borttagen fran alla stromférsdrjningsmoduler i
modulkedjan
Justera den nedre kanten av DIN-skenan med den undre kanalen 10 p& modulen
Pressa forsiktigt uppat, sé att fjadern 9 trycks in, montera darefter den nedre kanalen
i DIN-skenan 10
Hall kvar trycket uppat medan 6vre delen av modulen roteras mot DIN-skenan tills
modulens dvre kanal 8 justerats ovanfor DIN-skenan
Slapp forsiktigt pa trycket sa att modulen lases till DIN-skenan

Ansluta moduler

Notering

Denna produkt innehéller komponenter som kan forstoras vid elektrostatisk
urladdning (ESD). Observera forsiktighetsatgarder vid hantering av ESD-
kansliga utrustningar och ta aldrig pa kontaktstift utan att vara korrekt jordad.

Att ansluta moduler:
Kontrollera att all spanning ar borttagen fran alla stromférsérjningsmoduler i
modulkedjan

Skjut den hdgra modulen &t vanster tills lashaken 3 pé den vénstra modulen hakas
fast i uttaget for lashaken 6 p& den hdgra modulen

Montera en modul

-

s

Observera forsiktighetsatgarder
vid ESD hantering

i

IHl

| @

(=P =

Ansluta moduler
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Montera hégra gaveln
Vanster och héger gavelsats tillhandshalls med varje stromférsoérjningsmodul for att tdcka
Oppna modulandar. Den vénstra gaveln monteras pa den férsta stromforsorjiningsmodulen
i kedjan.
Att montera den hogra gaveln:
Montera den hogra gaveln pa den hdgra sidan av den sista modulen i kedjan
Montera gavelskruvar genom gavelns montagehal och in till andens skruvhal 12 pa
modulen
Anvand en stjarnskruvmejsel for att dra &t skruvarna

Montera hallare fér buntband
Hallare for buntband medfdljer varje modul for att kunna dra kablar. Varje sats innehaller
tva set av buntbandshallare.
Montera M3-muttern i sparet 14 under modulen
Montera M3-skruven genom buntbandshallaren och fast i M3-muttern genom att
anvanda en stjarnskruvmejsel
For igenom buntbandet genom hallaren och fast kablar med detta

Ta bort en modul
Kontrollera att all spanning ar borttagen fran alla stromférsérjningsmoduler i
modulkedjan
Tryck in en sparskruvmejsel i dppningen for uttaget for ldshaken 6 upp till vanster pa
den hogra modulen och tryck ner lashaken 3 pé den vanstra modulen for att lossa
modulen
Pressa forsiktigt uppat sa att figdern som ligger mot DIN-skenan trycks ihop 9
Hall kvar trycket uppat medan 6vre delen av modulen roteras bort fran DIN-skenan
Slapp forsiktigt pa trycket sa att modulen slapper fran DIN-skenan

Montera hégra gaveln

=P

Ta bort en modul
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6. Installation

Ansvaret for sakerheten i alla system dar denna produkt anvands ligger hos den
som monterar eller installerar systemet.

Notering

Anslut inte och ta inte bort nagra anslutningar nar enheten ar paslagen. Detta
kan resultera i skador pa interna komponenter.

Datagranssnitt

Ansluta en givare

Denna produkt kan anvéndas med utvalda Solartron, Tesa, Marposs och Mahr half-bridge-
och LVDT-givare. Du finner information om maximal kabellangd i givarens dokumentation.

For att ansluta en givare:

Kontrollera att all spanning ar borttagen fran alla stromférsérjningsmoduler i
modulkedjan

Justera in givarkontaktens spar mot modulkontaktens spar.
Anslut kabelns kontakt i givarens anslutning 4 och vrid medsols tills den sitter tight.

Granssnitt
1 LED for stromindikering
2 LED fér néatverk
4 Givaringangar: X41 ... X48 axel

for LVDT- och half-bridge-givare.

5 13 Modulanslutningar

Givarkontakt
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7. Underhall

Underhallsatgarderna som beskriv i denna instruktion kan behdvas vid installation av
produkten. Mer underhallsinformation finner du i Bruksanvisningen (ID 1066850-xx)

Rengoring

c Varning! Risk for elektrisk stot

Vid rengdring kan kontakt med natanslutna delar ske om vatska kommer in i
produkten.

For att undvika risken, stang alltid av produkten, koppla ur natspanningskabeln
och anvand aldrig en trasa som ér fylld med vatten eller som det droppa vatten
fran.

@ Notering
For att undvika skada pa produkten skall slipande eller polerande
rengoringsmedel, starka rengorings- eller [dsningsmedel aldrig anvandas.
Att rengora:

Kontrollera att all spanning ar borttagen fran alla stromforsérjningsmoduler i
modulkedjan

Torka av den utvandiga ytan med en trasa latt fuktad med vatten och milt
rengdringsmedel for hushallsbruk
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1. Hoe moet u deze instructies gebruiken

In de installatie-instructies in dit document vindt u de vereiste informatie voor de installatie
van dit product. Deze informatie maakt deel uit van de informatie die is opgenomen
in de Bedieningsinstructies (ID 1066850-xx). De bedieningsinstructies kunnen worden

gedownload via www.heidenhain.de.

Deze instructies zijn bedoeld voor personeel dat gekwalificeerd is om de HEIDENHAIN

MSE 1000 te installeren en onderhouden.

Een gekwalificeerd persoon is iemand die door technische opleiding, kennis en ervaring
evenals kennis van de geldende voorschriften gekwalificeerd is om de opgedragen
werkzaamheden uit te voeren en mogelijke gevaren te onderkennen.

Hoe moet u deze instructies gebruiken...64
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In deze instructies getoonde pictogrammen en meldingen

In de onderstaande voorbeelden ziet u hoe pictogrammen en meldingen over veiligheid,
materiéle schade en algemene aanbevelingen in deze instructies worden aangegeven.
Lees deze informatie goed door en zorg ervoor dat u alles begrijpt voordat u verdergaat,
om letsel of materiéle schade te voorkomen.

Informatie over andere veiligheidsmeldingen. Deze aanvullende richtlijnen
hebben geen betrekking op specifieke gevaren, maar bieden informatie om het
bewustzijn te vergroten en het gebruik van specifieke veiligheidsmeldingen te

bevorderen.

Waarschuwing!

A Meldingen die informatie verstrekken over de aard van een gevaarlijke situatie,
de gevolgen van het niet voorkomen van een gevaarlijke situatie en methoden
om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Opmerking

@ Meldingen die hoofdzakelijk informatie verstrekken over situaties die kunnen
leiden tot materiéle schade, de mogelijke gevolgen van het niet voorkomen
van situaties, of methoden om de situaties te voorkomen en algemene

aanbevelingen.

In deze instructies gebruikte lettertypen
Belangrijke informatie of begrippen die van belang zijn voor de gebruiker, worden in
vetschrift weergegeven.
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2. Modelinformatie g MSE I Mogul rame

SN 12345 678 ag t
Deze handleiding heeft betrekking op meerdere producten. De productnaam die op het HélDENHAIN E ._lﬂ c €

voorblad is vermeld, wordt zoveel mogelijk gebruikt. WWanneer een kenmerk of functie www.heidenhain.de
betrekking heeft op een specifieke productvariant, wordt de specifieke productnaam of de
productnaam en de ID vermeld.

Deze handleiding bevat specificaties en heeft betrekking op de montage en installatie voor
de volgende modellen:

ID-label

Productnaam ID
MSE 1358 747514-0x

@ Opmerking i [HEIDENHAIN XJ

Controleer of deze installatie-instructies van toepassing zijn door de index : :

op het label 11 te vergelijken met de index die u vindt op de website www. www.neidenhain.de
heidenhain.de. Als deze instructies niet van toepassing zijn, download dan de
van toepassing zijnde installatie-instructies via de website
www.heidenhain.de. Indexlabel

Niet alle producten zijn voorzien van een index.
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3. Veiligheid

In de onderstaande meldingen vindt u veiligheidsinformatie om letsel en beschadiging van

het product te voorkomen:

OR8> >

Lees voor gebruik deze instructies goed door en zorg ervoor dat u ze begrijpt,
om het risico van (dodelijk) letsel te voorkomen.

\Wanneer de unit wordt geopend, kunnen gevaarlijke stroomvoerende delen
bloot komen te liggen. Open de unit niet. De unit bevat geen onderdelen die
onderhoud vergen.

Oneigenlijk gebruik kan een nadelige invloed hebben op de beveiliging van de
apparatuur. Gebruik dit product uitsluitend voor het beoogde gebruiksdoel.

Opmerking

Bewaar dit document voor toekomstige raadpleging in verband met de
veiligheid, bediening van en omgang met het product. Dit document dient
binnen handbereik van het product te worden bewaard.
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4. Technische gegevens

De MSE 1000 is een geavanceerd systeem voor het met zeer hoge precisie en
nauwkeurigheid uitvoeren van metingen tijdens de productie. De in deze instructies
beschreven modules zijn uitsluitend bedoeld voor binnengebruik. De onderdelen van de
MSE 1000 mogen uitsluitend overeenkomstig deze instructies worden geinstalleerd.
Montage, installatie en onderhoud mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel

worden uitgevoerd.

MSE 1358 MSE 1358 MSE 1358

747514-01") 747514-02" 747514-03")

747514-04%) 747514-05% 747514-067
Vermogensverbruik < 46 W

Data-transmissie

Standaard ethernet, IEEE 802.3

Adressering Vast IP-adres of DHCP
Bedrijfstemperatuur 0°C..45°C
Opslagtemperatuur -20°C...70°C
Relatieve vochtigheid | <80 %

Hoogte <2000 m
Beschermingsklasse | "IP65  2IP40

Overspanningsklasse

I, bedoeld voor voeding via de gebouwbekabeling

Vervuilingsklasse

2

Gewicht

620 g

3 Benodigd vermogen van de module. Met aangesloten transducers moet extra
rekening worden gehouden.

Opmerking

Raadpleeg de productinformatie van de MSE 1000 (ID 736907-xx) voor
rekenvoorbeelden van het vermogensverbruik.
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5. Montage

De volgende onderdelen worden meegeleverd met het product:

e MSE 1358-module
e |nstallatie-instructies
e Set kabelmontagehardware

MSE 1000-modules zijn geschikt voor montage op een standaard 35 mm, DIN EN 50022-
rail in een schakelkast of op een montagevoet (toebehoren). De afzonderlijke modules
worden op elkaar aangesloten en met elkaar vergrendeld tot een moduleketen.

De basisconfiguratie van de MSE 1000 bestaat uit een voedingsmodule en een

basismodule. Een basismodule beschikt niet alleen over encoderaansluitingen maar ook
over data-interfaceaansluitingen voor voetschakelaarbediening en netwerkcommunicatie.
De MSE 1000 kan, indien gewenst, wordt uitgebreid met nog meer modules. Er kunnen
in totaal max. 250 assen of kanalen worden geconfigureerd.

Modulegroottes Grootte 1

Grootte 2

Grootte 3

Breedte 53 mm

106 mm

159 mm

|[e———————19'/483 mm —————— >
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|— Grootte 3 —>|< Grootte 2 B>

<& Grootte 1
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Montage 19" schakelkast

@ Es. () )
R

Montagevoet (toebehoren)
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Een module monteren
Een module monteren:

Controleer of alle voedingsmodules in de moduleketen zijn losgekoppeld van de
voeding

Lijn de onderrand van de DIN-rail uit met het onderste kanaal 10 van de module

Druk voorzichtig iets omhoog, terwijl u de veer 9 van de DIN-rail indrukt en de DIN-rail
in het onderste kanaal 10 van de module steekt

Blijf omhoog drukken, draai de bovenkant van de module naar de DIN-rail totdat het
bovenste kanaal 8 van de module is uitgelijnd boven de DIN-rail

Druk voorzichtig minder omhoog, terwijl u de module op de DIN-rail vergrendelt

Modules aansluiten

@ Opmerking
Dit product bevat onderdelen die beschadigd kunnen raken door
elektrostatische ontlading (ESD). Neem de voorzorgsmaatregelen in acht
voor de omgang met ESD-gevoelige apparaten en raak nooit connectorpennen
aan als ze niet goed geaard zijn.

Modules aansluiten:
Controleer of alle voedingsmodules in de moduleketen zijn losgekoppeld van de
voeding
Schuif de rechter module naar links totdat de vergrendellip 3 van de linker module in
de hiervoor bestemde opening 6 van de rechter module grijpt

Een module monteren

-

s

Neem de ESD-voorzorgsmaatregelen
in acht

oo
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Modules aansluiten
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Rechter einddeksel aanbrengen

Bij elke voedingsmodule worden sets met linker en rechter einddeksels meegeleverd voor
de open uiteinden van de module. Het linker einddeksel wordt aangebracht op de eerste
voedingsmodule in de keten.

Rechter einddeksel aanbrengen:
Steek het rechter einddeksel in de rechterzijde van de laatste module in de keten

Steek de schroeven van het einddeksel door de montageopeningen van het einddeksel
en in de schroefopeningen 12 van het einddeksel op de module

Draai de schroeven vast met een kruiskopschroevendraaier

Rechter einddeksel aanbrengen

Kabelbevestigingsmiddelen aanbrengen

Bij elke module wordt een set met kabelmontagehardware meegeleverd voor het leggen
van de kabels. Elke set bestaat uit twee sets met montagehardware.

Breng de M3-zeskantmoer aan in de kabelmontagesleuf 14 aan de onderkant van de
module

Steek de M3-schroef door de kabelbinderhouder en bevestig deze met een
kruiskopschroevendraaier op de M3-zeskantmoer

Steek de kabelbinder door de kabelbinderhouder en bevestig de kabels

Een module loskoppelen w
Controleer of alle voedingsmodules in de moduleketen zijn losgekoppeld van de @ I
voeding U
Druk een platte schroevendraaier in de opening van de vergrendellip 6 aan de

linkerbovenkant van de rechtermodule en druk de vergrendellip 3 van de linkermodule

omlaag om de module los te koppelen @ ‘
Druk voorzichtig iets omhoog, terwijl u de veer 9 van de DIN-rail indrukt
Blijf omhoog drukken, draai de bovenkant van de module weg van de DIN-rail Een module loskoppelen

Druk langzaam minder omhoog, terwijl u de module van de DIN-rail loskoppelt
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6. Installatie

De veiligheid van een systeem waarin dit product wordt gebruikt, is de
verantwoordelijkheid van de monteur of installateur van het systeem.

@ Opmerking
\Wanneer de unit onder spanning staat, mogen geen connectoren worden
aangebracht of losgekoppeld. Anders kunnen inwendige componenten
beschadigd raken.

Aansluitingen van data-interface

Transducer aansluiten
Dit product kan worden gebruikt in combinatie met halvebrug- en LVDT-transducers
van Solartron, Tesa, Marposs en Mahr. Raadpleeg de transducerdocumentatie voor de
maximale lengte van de aansluitkabel.
Transducer aansluiten:
Controleer of alle voedingsmodules in de moduleketen zijn losgekoppeld van de
voeding
Lijn de inkeping in de kabelconnector van de transducer uit met de inkeping in de
transduceraansluiting van de module
Steek de kabelconnector in de transduceraansluiting 4 en draai de kabelconnector
rechtsom totdat hij goed vastzit

Interfaces
1 Vermogensindicatie-LED
2 LED-indicator van het netwerk
4 Transduceringangen: X41 ...
X48-as voor LVDT- en halvebrug-
transducers.

5 13 Moduleconnectoren

Transducer-connector
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7. Onderhoud

De in deze instructies beschreven onderhoudsprocedures kunnen tijdens de installatie van
het product noodzakelijk zijn. Raadpleeg de bedieningsinstructies (ID 1066850-xx) voor
meer informatie over het onderhoud.

Reinigen

Waarschuwing! Gevaar voor elektrische schokken
Als er tijdens de reiniging vioeistof in het product komt, kan er mogelijk
elektrische geleiding van gevaarlijke stroomvoerende onderdelen plaatsvinden.

Om dit gevaar te voorkomen, moet u altijd het product uitschakelen en de
netkabel loskoppelen. Gebruik nooit een met water doordrenkte of lekkende
doek.

@ Opmerking
Gebruik nooit schurende of bijtende schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen
om beschadiging van het product te voorkomen.

Reinigen:
Controleer of alle voedingsmodules in de moduleketen zijn losgekoppeld van de
voeding

Gebruik een vochtige doek met een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel om de
buitenoppervlakken te reinigen.
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1. Como utilizar estas instrucoes

As instrugbes de instalacado contidas neste documento disponibilizam as informacdes
necessérias para instalar este produto. Estas informagdes sdo apenas parte da informagdo
disponivel nas Instrucdes de Funcionamento (ID 1066850-xx). As Instrugdes de
Funcionamento podem ser transferidas a partir do sitio www.heidenhain.de.

Estas instrucdes sao para utilizacdo de pessoal qualificado para instalar e fazer a

manutencédo do HEIDENHAIN MSE 1000.

Uma pessoa qualificada ¢ alguém cuja formacao técnica, conhecimento e experiéncia,
assim como o conhecimento do respetivo sistema de regras qualificam a pessoa para
avaliar as tarefas delegadas e reconhecer possiveis perigos.

Como utilizar estas instrugdes .................
Informacges sobre o modelo....
SEGUIANGA ..o
Especificacies........ccoovevecieeiieee
MoNtagem ......coovviiiiii e
INStalaCa0 ... oo
ManUteNGEO.........cveovveiiiiceceecee
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Mensagens apresentadas nestas instrucoes

Os exemplos seguintes mostram de que modo as mensagens de segurancga, danos
materiais € recomendacdes gerais sao visualizadas nestas instrucoes. Leia a compreenda
estes tipos de mensagens antes de prosseguir para evitar ferimentos pessoais ou danos
materiais.

JANN
JAN
=

Mensagens acerca de outras mensagens de seguranca. Estas diretrizes
adicionais nao solucionam perigos especificos, pelo contrario, disponibilizam
informacdes que promovem uma consciencializagdo e utilizacdo de mensagens
de seguranca especificas.

Aviso!

As mensagens disponibilizam informacoes acerca da natureza de uma situacéo
de perigo, as consequéncias de nao evitar uma situacao de perigo e métodos
para evitar uma situacao de perigo.

Aviso

Mensagens que disponibilizam informacdes principalmente acerca de situagoes
gue conduzem a danos materiais, as possiveis consequéncias de ndo evitar

as situacoes, ou método(s) para evitar essas situacdes e mensagens de
recomendacgoes gerais.

Fontes utilizadas nestas instrucoes
Itens de interesse especial ou conceitos que séo enfatizados para o utilizador aparecem
a negrito.
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2. Informacoes sobre o modelo

Este guia abrange vérios produtos. Sempre que possivel seré utilizado o nome do produto
como apresentado na pagina de rosto. Quanto uma caracteristica pertence a uma variante
especffica do produto, serdo apresentados o nome do produto em especifico ou 0 nome
do produto e o ID.

Este guia aborda especificacdes, montagem e instalacdo para os seguintes modelos:

Nome do produto ID

MSE 1358 747514-0x

Nota

@ Verifique se estas Instrucdes de Instalacdo sao validas comparando o indice
na etiqueta 11 com o Indice do produto em www.heidenhain.de Se estas
instrugdes néao forem validas, descarregue as Instrucdes de Instalacao
aplicaveis em www.heidenhain.de.

O Indice Remissivo podera nao estar presente em todos os produtos.

9 MSE 1xxx Module name

ID 123456-xx  xx
SN 12345 678 ag "
HE!DENHAIN E c €

www.heidenhain.de

Etiqueta de ID

" [HEIDENHAIN x}

www.heidenhain.de

Etiqueta indice
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3. Seguranca

As mensagens seguintes disponibilizam informacbes de seguranca para evitar ferimentos

pessoais e danos no produto:

Ol

Leia e compreenda estas instrugoes antes de usar o equipamento de modo a
evitar a possibilidade de ocorréncia de ferimentos pessoais ou morte.

As pecas com energia perigosas podem ficar expostas caso o equipamento
seja aberto. Nao abrir o equipamento. No interior ndo existem itens a efetuar
manutencao.

A protecao disponibilizada pelo equipamento pode ficar comprometida caso
seja usada de outro modo que nédo o especificado. Nao utilize este produto de
outra forma que nao o fim a que destina.

Aviso

Para seguranca, operacédo e manuseamento do equipamento, mantenha este
documento para referéncias futuras. Este documento deve ser mantido perto
do produto.
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4. Especificacoes

O MSE 1000 é um sistema avancado para desempenhar medicoes de producédo
integrada a altos niveis de precisdo e exatiddao. Os mdédulos descritos nestas instrugoes
foram concebidos para uso interior apenas. Os componentes do MSE 1000 deverao
ser instalados apenas como descrito nestas instrugcdes. A montagem, instalagao e
manutencao devera ser efetuado apenas por pessoas qualificadas.

MSE 1358 MSE 1358
747514-01" 747514-02"
747514-04°) 747514-057

MSE 1358
747514-03"
747514-067

Consumo de energia <

4,6 W

Transferéncia de dados

Ethernet padrao, IEEE 802.3

Enderecamento

Endereco de IP fixo ou DHCP

Temperatura de funcionamento

0°C...45°C

Temperatura de -20°C...70°C
armazenamento

Humidade relativa <80 %

Altura <2000 m
Grau de protecao P65 21P40

Categoria de Sobrevoltagem

I, a ser fornecida a partir da instalagéo elétrica do

local
Grau de poluicao 2
Peso 6209

3 Requisito de energia do mdédulo. Os transdutores ligados devem ser considerados

adicionalmente.

Aviso

Consulte a Informacao de Produto do MISE 1000 (ID 736907-xx) para mais
informacgoes sobre exemplos de célculo do consumo de energia.
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5. Montagem
Estéo incluidos no produto os seguintes itens:

e Modulo MSE 1358
e |nstrucdes de Instalagao
e Kit de pecas de montagem de cabos

Os mddulos do MSE 1000 foram concebidos para serem montados num carril DIN

EN 50022 padrao de 35 mm num armério elétrico ou numa estrutura de montagem
(acessorio). Os modulos individuais sao ligados uns aos outros e afixados juntos com um
blogueio, criando uma cadeia de médulos.

Na sua configuracao basica, o MSE 1000 consiste num modulo de fonte de alimentagéo
e num mddulo base. Um maodulo de base fornece ligagdes de interface de dados

para controlo através de pedal e para comunicacoes de rede além de ligacoes de
codificadores. O MISE 1000 podera ser expandido através da adicdo de mais maddulos,
caso seja necessario. No total, podem ser configurados até 250 eixos ou canais.

Tamanhos do Tamanho 1 Tamanho 2 Tamanho 3
modulo
Largura | 53 mm | 106 mm | 159 mm

|[————————— 19" /483 mm ———————— |

E
|—Tam. 3 — > Tam. 2 > € Tam. 1

LU

montagem de cabine elétrica 19"

[ENE] g3 () ) ‘E
— @ @

o o

Estrutura de montagem (acessorio)
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Montar um moédulo
Para montar um modulo:

Verifique se ndo h& presenca de energia em todos os médulos de fonte de alimentacao
da cadeia de modulos

Alinhe a extremidade inferior do carril DIN com o canal inferior 10 do moédulo

Aplique levemente pressao para cima, pressionando a mola do carril DIN 9 e
introduzindo o carril DIN no canal inferior 10 do médulo

Continuando a pressionar para cima, gire a parte superior do médulo na direcao do carril
DIN até o canal superior 8 do maédulo estar alinhado acima do carril DIN

Retire levemente a pressao para cima, prendendo o médulo no carril DIN

Ligar modulos

Nota

@ Este produto contém componentes que podem ser danificados por descargas
eletrostaticas (ESD). Cumpra as precaugoes para manusear dispositivos
inteligentes ESD e nunca tocar nos pinos do conector exceto se estiver
corretamente ligado a terra.

Cumpra as precaucoes de
manuseamento ESD
Para ligar moédulos:
Verifique se ndo héa presenca de energia em todos os maédulos de fonte de alimentacdo
da cadeia de modulos
Deslize 0 médulo da direita para a esquerda até o mecanismo de bloqueio 3 do

modulo da esquerda encaixar com o mecanismo de bloqueio recetor 6 do modulo da @
direita.

oo

It

| [

Ligar médulos
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Instalar a tampa de extremidade da direita

Os kits de tampas de extremidade da esquerda e direita sdo fornecidos com cada médulo
de fonte de alimentacéo para cobrir as extremidades abertas do médulo. A tampa da
extremidade da esquerda é montada no primeiro médulo de fonte de alimentacao da
cadeia.

Para instalar a tampa de extremidade da direita
Introduza a tampa da extremidade da direita no lado direito do Ultimo mdédulo da cadeia

Introduza os parafusos da tampa de extremidade através dos orificios da estrutura da
tampa e dos orificios dos parafusos da tampa 12 no médulo

Utilizando uma chave de fendas em estrela, aperte os parafusos

Instalar pecas de montagem de cabos

E fornecido um kit de pecas de montagem de cabos com cada médulo para ligacao de
cabos. Cada kit contem dois conjuntos de pecas de montagem.

Introduza a porca sextavada M3 na ranhura de montagem de cabos 14 na parte inferior
do modulo

Introduza o parafuso M3 através do suporte da bracadeira e aperte a porca sextavada
M3 utilizando uma chave de fendas em estrela

Introduza a bracadeira através do suporte e aperte os cabos

Soltar um moédulo

Verifigue se ndo héa presenca de energia em todos os mdédulos de fonte de alimentagao
da cadeia de médulos

Cologue uma chave de fendas na abertura do mecanismo de bloqueio recetor 6 na
parte superior esquerda do maédulo mais a direita e pressione para baixo no mecanismo
de blogueio 3 do mddulo mais & esquerda para o soltar

Aplique levemente presséo para cima, pressionando a mola do carril DIN -9
Mantendo pressao para cima, gire a parte superior do médulo para fora do carril DIN
Retire levemente a presséo para cima, soltando o médulo do carril DIN

Instalar a tampa de
extremidade da direita

[P

Soltar um moédulo

u
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6. Instalacao

A seguranca de qualquer sistema que integre a utilizagdo deste produto é da
responsabilidade do montador ou instalador do sistema.

@ Aviso
Nao estabeleca nem remova nenhuma ligagdo enquanto a unidade estiver a
ser alimentada, caso contrario podera provocar danos internos.

Ligacoes de interface de dados

Ligar um transdutor
Este produto pode ser usado com transdutores seleccionados Solartron, Tesa, Marposs e
Mahr meia-ponte e LVDT. Consulte a documentacédo do transdutor para um comprimento
maximo do cabo de ligacéo.
Para ligar um transdutor:
Verifique se nao ha presenca de energia em todos os modulos de fonte de alimentacdo
da cadeia de modulos
Alinhe a ranhura do conector de cabo do transdutor com a ranhura da ligacéo do
transdutor de médulo
Introduza o conector de cabo na ligacdo do transdutor 4 e aperte o conector de cabo
girando-o no sentido do relégio até este estar justo

Interfaces
1 Luz LED de indicacao de
energia

2 Luz LED de indicacéo de rede

4 Entradas transdutor: X41 ...
eixo X48 para transdutores LVDT
€ meia-ponte.

5 13 Conectores de modulo

Conector de transdutor
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7. Manutencao

Os procedimentos de manutencédo descritos nas presentes instrugdes podem
ser necessarios durante a instalacédo do produto. Para informacéao adicional sobre
manutencéo, consulte as Instrucdes de Funcionamento (ID 1066850-xx).

Limpeza

c Aviso! Risco de choque elétrico!

Durante a limpeza é possivel que seja conduzida eletricidade a partir de pecas
com corrente perigosas, na eventualidade de entrar liquido no equipamento.

Para evitar o perigo, desligue sempre o equipamento, desligue o cabo de
alimentagdo e nunca use um pano que esteja a pingar ou saturado com agua.

@ Aviso
Nunca use produtos de limpeza abrasivos, detergentes fortes ou solventes
para evitar danos no equipamento.
Para limpar:

Verifique se ndo hé presenca de energia em todos os modulos de fonte de alimentagdo
da cadeia de médulos

Limpe as superficies exteriores com um pano humido com agua e um detergente
caseiro moderado
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1. Korzystanie z niniejszej instrukciji

Niniejsza instrukcja instalacji zawiera wszystkie konieczne dla instalowania tego
urzadzenia informacje. Informacje te sg jedynie wyciagiem z instrukcji obstugi (ID
1066850-xx). Instrukcja obstugi znajduje sie pod adresem www.heidenhain.de do
pobrania.

Ponizsza instrukcja jest przeznaczona dla personelu, autoryzowanego do instalowania
HEIDENHAIN MSE 1000 , do obstugi i konserwaciji.

Wykwalifikowany pracownik jest z racji jego technicznego wyksztatcenia, wiedzy oraz
doswiadczenia jak i znajomosci zasad w stanie wykonywac przekazane zadania a takze
rozpoznawac niebezpieczne dla procesu pracy sytuacje.

Korzystanie z niniejszej instrukcii............. 84
Informacje o typie urzadzenia.................. 86

Przepisy bezpieczenstwa
Dane techniczne..........cccccvivvnccncnene,
Montaz ..o
Instalacja........cccoovveveicnee
Konserwacja




Wskazoéwki w tej instrukgciji

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa, wskazdwki ostrzegawcze odnosnie mozliwych
szkéd materialnych jak i ogdlne wskazowki sg przedstawione w niniejszej instrukcji w
nastepujgcy sposob. Prosze zapoznac¢ sig na poczatek z tymi rodzajami wskazowek, aby
unika¢ szkdd zdrowotnych albo materialnych.

pouczenia odnoszg sie nie do okreslonych zagrozen, lecz stuzg uwrazliwieniu

2 Uwaga dotyczgca dalszych wskazowek bezpieczenstwa. Te dodatkowe
personelu i zwracajg uwage na docelowe wskazéwki bezpieczenstwa.

Ostrzezenie!
Wskazoéwka, informujgca o zagrozeniu, o konsekwencjach przy nieunikaniu
zagrozenia oraz o mozliwosci unikania pewnych zagrozen.

Wskazéwka

@ Ogdlna wskazowka lub wskazdwka, informujgca gtéwnie o ryzyku szkod
materialnych, o mozliwych skutkach nieunikania pewnych sytuaciji lub
mozliwosci unikniecia takich sytuaciji.

Przedstawienie poje¢ w niniejszej instrukcji
Szczegolnie wazne punkty lub pojecia, na ktore uzytkownik powinien zwracac
szczegdblng uwage, sg wydruckowane grubg czcionka.
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2. Informacje o typie urzadzenia g MSE lxxx Mogule name

Niniejsza instrukcja obowigzuje dla kilku typéw urzadzen. O ile to mozliwe, ﬂéi%éi\ﬁmm E E c €

wykorzystywana jest nazwa urzgdzenia, dla ktérego zostata opracowana niniejsza www.heidenhain.de
instrukcja. Jesli dana funkcja przeznaczona jest wytgcznie dla okreslonego wariantu
urzagdzenia, to przestawiana jest nazwa produktu albo nazwa produktu oraz ID.

Niniejsza krétka instrukcja zawiera dane techniczne, jak i instrukcje montazu i instalowania
dla nastepujgcych typdw urzadzen:

Etykieta typu

Nazwa produktu ID
MSE 1358 747514-0x

@ Wskazowka B [HEIDENHAIN XJ

Prosze sprawdzié, czy .irlmstrukcja insta!acji jgst wazna, poréwnqjaq . www heidenhain.de
przedstawiony powyzej indeks na tabliczce indeksu z tym, znajdujgcym sie pod
adresem 11 www.heidenhain.de indeksem. Jesli indeksy te nie sg zgodne, to
prosze pobra¢ wiasciwg instrukcje instalacji na stronie internetowej
www.heidenhain.de. Tabliczka indeksu

Na niektérych urzadzeniach brak tabliczki indeksu.
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3. Przepisy bezpieczenstwa

Nastepujgce wskazdwki zawierajg informacje dotyczgce bezpieczenstwa dla unikania
szkéd zdrowotnych lub materialnych:

O

Prosze zapoznac sie najpierw z opisanymi tu instrukcjami, aby unikaé
zagrozen, ktére moga doprowadzi¢ do obrazen badz wypadkow smiertelnych.

Przy otwarciu urzgdzenia moga znajdowac sie w poblizu niebezpieczne
komponenty pod napieciem. Nie otwiera¢ urzadzenia! Zawarte w urzadzeniu
elementy konstrukcyjne nie wymagajg konserwac;ji.

Mechanizm zabezpieczajacy urzgdzenia moze poprzez niedopuszczalne
uzycie zostac naruszony. Urzgdzenie moze by¢ wykorzystywane tylko zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Wskazéwka

Prosze zachowac niniejszy dokument, dla uzyskiwania informacji o
bezpieczenstwie, obstudze oraz wykorzystywania urzgdzenia w przysztosci.
Prosze przechowywac niniejszg instrukcje tak, aby znajdowata sie ona w
poblizu urzgdzenia.
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4. Dane techniczne

MSE 1000 jest modularnym urzadzeniem elektronicznym wysokiej jakosci, dla
precyzyjnych pomiaréw koniecznych w procesie produkcyjnym. Opisywane w tej instrukgji
moduty nie sg przewidziane do eksploatacji na zewnatrz. Komponenty MSE 1000

moga by¢ instalowane tylko zgodnie z niniejszg instrukcjg. Montaz, instalowanie oraz
konserwacja mogg by¢ przeprowadzane tylko przez autoryzowany personel.

MSE 1358 MSE 1358 MSE 1358

747514-01") 747514-02" 747514-03"

747514-04°) 747514-05% 747514-06°
Moc wejsciowa 3) 46 W

Przesytanie danych

Standard-Ethernet, IEEE 802.3

Adresowanie

Staly IP-adres lub DHCP

Temperatura eksploatacji 0°C..45°C
Temperatura magazynowania | -20 °C ... 70 °C
Wzgledna wilgotnos¢ <80 %
powietrza

Wysokosé <2000 m
Stopien ochrony ipes  2iP40

Kategoria przepiecia

Il, zuzywajgce energie komponenty, zasilane ze statej
instalacji

Stopien zabrudzenia

2

Masa

620 g

3 Zapotrzebowanie mocy modutu. Podtgczone przetworniki muszg by¢ dodatkowo

uwzgledniane.

Wskazéwka

Przykiady obliczania dla zapotrzebowania mocy znajdujg sie w informacji o
produkcie MSE 1000 (ID 736907-xx).
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5. Montaz

Nastepujgce komponenty sg zawarte w dostawie odpowiedniego urzgdzenia:

* Modut MSE 1358
* Instrukcja instalac;ji
» Komplet elementéw mocujgcych dla montazu kabli

MSE-1000-moduty moga by¢ zamocowywane na 35 mm standardowej szynie DIN
zgodnie z DIN EN 50022 w szafie sterowniczej lub na nézkach metalowych (osprzet).
Pojedyricze moduty sg tgczone ze sobg oraz przymocowywane ze sobg metodg
zatrzaskowa, tak iz powstaje fancuch modutow.

MSE 1000 skiada sie w konfiguracji podstawowej z modutu zasilacza i modutu bazowego.
Oprocz portéw dla przetwornikéw modut bazowy dysponuije takze portami dla interfejséw
danych, sterowanie przetgcznikiem noznym oraz mozliwoscig komunikacji sieciowe;.

MSE 1000 moze takze w razie zapotrzebowania zosta¢ rozszerzony o dodatkowe moduty.
t3cznie konfigurowalnych jest do 250 osi lub kanatow.

Rozmiary Rozmiar 1 Rozmiar 2 Rozmiar 3
modutéw
Szerokosé | 53 mm | 106 mm | 159 mm

[ 19"/483mm —————————p

UL

=P

|—Roz.3 —»

<& Roz. 2 P>

| Roz. 1

))

]

oL

Montaz w 19-calowej szafie sterowniczej

—

e

=50 0
iy

F

o

Nozki stojakowe (osprzet)

89



Montaz modutu
Montaz modutu:
odtgczy¢ zasilanie wszystkich modutéw zasilajgcych w tancuchu

Modut z dolnym rowkiem wpustowym 10 nasadzi¢ na dolnej krawedzi szyny
montazowej

Szyne montazowg tagodnie przycisng¢ w gore, przy tym sprezyne mocujgcg 9
wciska¢ w dot az szyna zaskoczy na dolnym rowku 10 modutu

Gore modutu przechylaé¢ do szyny montazowej az gérny rowek 8 modutu znajdzie
sie na gornej krawedzi szyny montazowej, przy tym dalej tagodnie przycisk¢ w gére az
gorny rowek modutu zaskoczy na szynie

Nastepnie nacisk w gére powoli zwolni¢ - modut jest zamontowany teraz na szynie

Moduly polaczyc¢ ze soba

@ Wskazowka
To urzadzenie zawiera komponenty, ktére poprzez wytadowanie
elektrostatyczne (ESD) mogg zosta¢ uszkodzone. Prosze uwzgledni¢ metody
zabezpieczajgce dla eksploatowania wrazliwych na ESD komponentéw i nigdy
nie dotyka¢ koncowek fgcza bez przewidzianego uziemienia.

Moduty potgczy¢ ze soba:
odtgczy¢ zasilanie wszystkich modutéw zasilajgcych w tancuchu

Prawy modut przesuwac¢ w lewo az zapadka 3 lewego modutu znajdzie sie z
zatrzasnigciem w przewidzianym dla niej otworze szczelinowym 6 prawego modutu

Uwzgledni¢ srodki bezpieczenstwa przy
eksploatowaniu wrazliwych na ESD
komponentow

|
@ﬁ

[T {

[P

Potaczenie modutéw
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Montaz prawej przestony koncowej

Wszystkie moduly zasilajgce sg dostarczane z kompletem dla lewej i prawej przestony
zamykajgcej, aby otwarte strony modutu zostaty przestoniete. Lewa przestona jest
montowana na pierwszym module taricucha.

Montaz prawej przestony koncowe;j:
Prawg przestone wstawi¢ z prawej strony ostatniego modutu taricucha

Sruby przestony wstawi¢ w odwierty dla zamocowania przestony w przewidzianych w
tym celu otworach 12 na module

Sruby dokreci¢ srubokretem krzyzakowym

Montowanie elementéw mocujgcych dla kabli
Wszystkie moduly sg dostarczane z zestawem dla przeprowadzenia kabli. Kazdy taki
zestaw zawiera dwa komplety elementéw mocujgcych.
Nakretke szesciokgtng M3 wiozy¢ w kanale kabla 14 w dolnej czesci modutu
Srube M3 wstawi¢ przez uchwyt dla opaski zaciskowej kabla i Srubokretem
krzyzakowym dokreci¢ z nakretkg M3
Przetozy¢ opaske zaciskowg przez uchwyt i zamocowac kabel

Demontaz modutu
odtgczy¢ zasilanie wszystkich modutéw zasilajgcych w tancuchu

Ptaski srubokret wlozy¢ do otworu szczelinowego 6 | ktéry znajduje sie u gory z lewej
strony na prawym module i w ktérym znajduje sie zapadka, nastepnie wcisng¢ zapadke
3 lewego modutu, aby mégt on zostaé wymontowany

tagodnie przycisngé w gore i przy sprezyne mocujgcg 9 nacisngé w dot
Pod nieznacznym naciskiem w goére wychyli¢ gorng strone modutu z szyny mocujgcej
Nastepnie nacisk w gére powoli zwolni¢ i modut wyja¢ z szyny mocujacej

Montaz prawej przestony koncowej

=P

Demontaz modutu
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6. Instalacja Interfejsy

Odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo systemu, w ktérym uzywane jest to 1 LIEIztstatusu zasilania energia
urzgdzenie, nosi monter lub instalujgcy ten system. elekiryczna
2 LED statusu dla sieci
@ WSKaZOWK? L i 4 Wejscia dla przetwornikéw:

Dokonngr|1|e pofaczen i roztgczen wtykowych tylko przy wyigczonym ' X41 ... X48-0 dla przetwornikow
urzad’zenlu. Wewnetrzne elementy konstrukcji mogg w przeciwnym razie typu LVDT oraz przetwornic
zosta¢ uszkodzone. péimostkowych.

Porty dla interfejséw danych 5 13 Porty modutu

Podtaczenie przetwornikow 4

Niniejsze urzadzenie moze by¢ wykorzystywany z przetwornikami potmostkowymi lub
typu LVDT takich fabrykatéw jak Solartron, Tesa, Marposs i Mahr. Informacje na temat
maksymalnej dtugosci kabla tgczeniowego znajdujg sie w dokumentaciji dla przetwornikéw.
Podtgczenie przetwornika:

odtgczyé zasilanie wszystkich modutdéw zasilajgcych w tarcuchu Port dla przetwornika

Karb na wtyczce kabla przetwornika i karb w porcie przetwornika modutu ustawic

odpowiednio wzgledem siebie

Wtyczke kabla wstawi¢ w port przetwornika 4 a wtyczke kabla poprzez obracanie

zgodnie z ruchem wskazéwek zegara dokreci¢ az do statego réwnomiernego

zamocowania

92



7. Konserwacja

Opisane w tej instrukcji prace konserwacyjne moga by¢ konieczne przy instalowaniu
urzgdzenia. Dalsze informacje o konserwacji znajdujg sie w instrukgji obstugi (ID 1066850-
XX).

Czyszczenie

Ostrzezenie! Niebezpieczenstwo porazenia prgdem!
Przy czyszczeniu istnieje niebezpieczenstwo porazenia prgdem przy wnikaniu
cieczy do korpusu urzgdzenia.

Dla unikania tego zagrozenia nalezy urzgdzenie zawsze wytaczy¢ i odtgczyc
kabel sieciowy. Nie uzywa¢ nigdy mokrej lub kapigcej tkaniny.

@ Wskazowka
Nie nalezy uzywac¢ zadnych agresywnych srodkéw czyszczgcych lub
rozpuszczalnikow, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia.
Czyszczenie urzadzenia:
odtgczy¢ zasilanie wszystkich modutéw zasilajgcych w tancuchu

Powierzchnie zewnetrzne wycierac sciereczkg zwilzong wodg z tagodnym Srodkiem
czyszczacym
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1. Kak nonb3oBaTbCsl 3TON UHCTPYKLUUEN

B HacTosiLLem JOKYMeHTe NpuBeaeHb! MHCTPYKLMM MO YCTAHOBKE W 3KChyaTaumm
[[aHHoro npoaykTa. MpeacraBneHHas MHGopMaLIns SIBNSIETCS BbIAEPKKON 13
pykoBoAcTBa no akcnnyartaumm yctponctsa (ID 1066850-xx). 3To pykoBOACTBO Mo
JKCMyaTaummn AOCTYMHO Ha cavite www.heidenhain.ru.

[aHHble MHCTPYKUMM NpeaHasHaYeHbl Ansi CneLmanncToB, KoTopble ByayT ycTaHaBnmMBaTb
n obenyxveate HEIDENHAIN MSE 1000.

KesanuduumnpoBaHHbIN cneuanuct JomkeH 0bnaaaTte TEXHUYECKMU HaBbIKamu,
npodeccroHanbHbIM OMbITOM U 3HAHWSIMI COOTBETCTBYIOLLMX MPaBUI U HOPM,
HeoOXoaVMbIMU 41151 OLEHKV NPEeACTOALLMX PaboT U BOZMOXHBIX PUCKOB.

Kak nonb3oBaTbCsi 3TON MHCTPYKLMENA .....94
MHdopmaLms o mogenum ycTponcTea ......96

BE30MaCHOCTB. ....cveieieeeeieieee e 97
TexHu4ecKkne XapaKTEPUCTUKM................. 98
MOHTAXK ...
YCTAHOBKA .....ccuveeeeeree e eieeeie e esiee s
TexobcnyxvBaHue
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YKasaHus u npeaynpexpneHnsi B TeKCTe MHCTPYKLIUK
MHCTpyKLUmm no 6e30nacHOCTH, NPEOOoCTEPEXEHNS O BO3MOXHOM MaTepuaribHom yilepbe
1 obLLe yKasaHus oToBpaKaloTCs B AaHHOW MHCTPYKUMM criedytoLmm obpasom. Mepen

TEeM KakK MpuCTynnTb K paboTe, BHUMAaTENbHO 03HAKOMBTECH C AaHHBIMM TUMammM YKasaHui
1 NpeaynpeXxaeHuni - 3To NMOMOXeT MPeaoTBPaTUTh BO3MOXKHbIE TPaBMbl 1 MatepuarnbHbIii

yLep®.

JAN

JANN
=)

YKkasaHus Ha VHble UHCTPYKLMK No 6e3onacHocTy. [JaHHble AOMOMHUTENbHbIE
yKasaHWsi He OTHOCATCS K KOHKPETHBLIM UCTOYHMKaM OMacHOCTY, a Cryxar
npegynpexaeHneM 1 obpallatoT BHUMaHVe Ha onpeaeneHHble MHCTPYKLUMK Mo
6e3onacHocCTu.

MpeaynpexaeHune!
MpenynpexaeHne ¢ onnMcaHMeM NCTOYHMKA OMacHOCTU, €€ BO3MOXHbIX
NnocneacTBuii U cnocoboB NPeaoTBpaLLEeHMS ONMAacHOCTY.

BHumaHue

ObLuee ykasaHve-npegynpexaeHne, MHopMUpyoLLee 0 BOSMOXHOM pUCKe
matepuarbHoro yuiepba, NoCneacTBMSIX UK crnocobax npeaoTepaLLeHunst
NOAOGHbIX CUTYaLWIA.

LLIpm*)TOBoe BblaeJsieHne B TeKCTe MHCTPYKUUU
OcobeHHOCTU VNN acneKTbl, Ha KOTopble criegyet 0bpaTUTb BHUMaHWeE, BbiAeneHb!
XKMPHbBIM LLPUCITOM.
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2. UHdhopmaumsa o mogenu ycTpomucTea g |ieE i Modulename

XX
SN 12345 678 g
HacToslee pykoBOACTBO pacnpoCTPaHSAETCS cpady Ha HECKOMbLKO YCTPoicTB. Ecnin HE!DENHAIN E ._lﬂ C €

BO3MOXHO, CrieflyeT 1CMNonb30BaTh Ha3BaHWe YyCTPONCTBA, yKa3aHHOE Ha TUTYSbHON www.heidenhain.de
cTpaHuue. Ecnv otgensHas dyHKUMS cBA3aHa C KOHKPETHBIM TUMOM YCTPOWCTBA,

yKasblBaeTCs crneumanbHOe Ha3BaHue YCTPONCTBA MW Ha3BaHue YCTPONCTBa U

NOEHTUMKALMOHHEIN HOMEP.

[aHHas kpaTkas MHCTPYKUUA COOEPNKUT TEXHNYECKNE XapaKTePUCTUKN, MHCTPYKLUNK NO
MOHTaXy 1 yCTaHOBKe crneayroLmnx mogenen yCTpOI;ICTBZ

UpeHTudmkaumoHHasa Tabnuyuka

HasBaHue uspgenusa ID
MSE 1358 747514-0x

@ BHumanye " HEIDENHAIN

Y6?,EI,VITbCF|, YTO AaHHbIE VIHCTPYKUMK MO yCTaHOBKe ABnAlOTCS www heidenhain de
[LEeNCTBUTENBHLIMU, CBEPUB UHAEKC, YKasaHHbIN Ha aTukeTke 11 ¢

WHOEKCOM, YKa3aHHbIM Ha canTe www.heidenhain.de. Ecnn VIHCTpyKumn
HedenCTBUTENbHbI, 3arpy3nTe NoaxoAsLLyto IHCTPYKUMIO MO yCTaHOBKE C canTta
www.heidenhain.de. OTuKeTKa C UHAEKCOM

VIHOeKC MOXET NpUCYTCTBOBATb HE Ha BCEX U3AENUSsIX.
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3. Be3onacHocTb

Cnep,yrou_wle yKasaHusa cogep)kaT nHopmMaumio no NpegoTBpaLLeHMIO MYLLIECTBEHHOIO
yLuep6a W TeNECHbIX NOBPEXOEHWN:

® B> B Pk

MNepen Tem kak MPUCTYNUTL K paboTe, BHUMAaTENbHO 03HAKOMBLTECH C AaHHLIMU
VHCTPYKLMSIMU - STO MOMOXET NPEOTBPaTUTL BO3MOXHbIE TPaBMbI U
NMOBPEXOEHWSI.

[Mpw BCKPbITUM NPYGOPa BO3MOXHO OrONEeHNe HaxXOAALLMXCSA NoA, HANPsPKEHNEM
arnemMeHToB. He BckpbiBaiTe npubop! BHYTpW yCTPOCTBa HET 3MIEMEHTOB,
TPeDYHOLLIX TEXOOCMYKUBAHWSI.

3alLUUTHbIE 3MEeMEeHTbI YCTPOMCTBA MOTYT ObITb NOBPEXAEHbI Npn
MCMONb30BaHUM €ro He Mo HasHayeHno. icnonb3oBaTth YCTPONCTBO MOXHO
TONbLKO MO €ro NPSAMOMY Ha3Ha4YEeHWIo.

BHumaHue

CoxpaHuTe 3TOT JOKYMEHT Ans obpalleHus K Hemy B OyayLiem 3a
nHdopMaLimern no 6e3onacHOCTH, UCMOMb30BaHUIO 1 YNPABMEHNIO
YCTPONCTBOM. [JaHHbI OKYMEHT HEOOXOAMMO XpaHUTb B Mpeaenax
[O0CAraeMocTy OT YCTPOMCTBA.
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4. TexHU4YeCKMe XxapaKTepUCTUKU

MSE 1000 - nepegoBas cuctema Aisl BbIMONHEHUS UHTETPUPOBaHHbIX NMPON3BOACTBEHHbIX
N3MEPEHNI C BbICOKUM YPOBHEM TOYHOCTU. Moaynu, onncbiBaeMble B HACTOSILLEN
WHCTPYKUMM, NpeaHa3HadYeHbl Ans 3KCniyaTaumm ToMNbKO B 3aKPbITOM MOMELLEHWUN.
KomnoHeHTbl MSE 1000 Heo6x0aMmo ycTaHaBnMBaTb B CTPOrOM COOTBETCTBUM C LAHHOM
WHCTpYKUmen. MoHTax, ycTaHoBKa 1 0OCny>XMBaHUE JOMKHbI OCYLLECTBAATLCS TOMNBKO
KBanMunumMpoBaHHbIM NEPCOHANOM.

MSE 1358 MSE 1358 MSE 1358
747514-01") 747514-02" 747514-03")
747514-047 747514-05% 747514-06%

MoTpebnsiemMas MOLIHOCTb &)

4,6 Br

Mepepaya gaHHbIX

CrangaptHbi Ethernet, IEEE 802.3

Appecauus

dukcmpoBaHHbI agpec IP unn DHCP

Temnepartypa akcnnyataumm | 0°C ... 45°C
TemnepaTtypa xpaHeHus -20°C...70°C
OTHocuTenbHasi BNaXHOCTb <80 %
BbicoTa Hag ypoBHeM Mopsi <2000 m
CTeneHb 3aWmThbI Vipes  2Ip40

KaTeropus nepeHanpsipkeHUst

II; anekTponutaHune cnenyet oCyLWecCTBNATh OT
ANEKTPOCEeTU 30aHNA

Knacc 3arpsisHeHms 2
Macca 620r
3) MoTtpebHocTn Moayns B aHepruu. MoacoennHeHHbIE AaTYuKy CriedyeT yYnuTbiBaTbh
OOMNOINHUTENBHO.
BHumaHue

Mpvmepbl pacyeTa NoTpedrnsaemMon MoLLHOCTM cM. B OnmcaHum yCTporcTBa
MSE 1000 (ID 736907-xx).

98



5. MoHTax
B komnnekTaumio nsgenvs BxoguT criegytoLlee:

* Mogyns MSE 1358
* VIHCTpYKUWSi MO yCTaHOBKE
+ KomnnekT anemeHTOB KpenneHusi kabens

Mogynn MSE 1000 moHTMpytoTcs Ha ctanHgapTHoMm 35 mm pernbce DIN EN 50022

B AMEKTPOLUKady Unu Ha MOHTaXHOW CToMKe (ocHacTka). OTaenbHble Moayu
NOAKIoYaoTCS APYr KO ApYry Y (hUKCUPYOTCA BMECTE C MOMOLLbIO 3amKa. B pesynsraTe
nonyyaeTcs Lenodka mogyrnen.

B 6a3oBoii koHurypaumm MSE 1000 coctomT u3 Mmogynsi nutaHusi u 6a3oBoro Moaynsi.
Ba3zoBbIn Moaynb obecrnevmBaeT NOAKMIYEHNS NHTEPdENCoB Nepeaaqn AaHHbIX Ans
ynpaeneHns C MOMOLLIbI0 HOXXHOIO NepekniovaTens 1 CEeTeBOM CBA3W B AOMOSTHEHME K
nogknoveHnam garymko. K MSE 1000 npy HeobxoamMmocTy MoryT ObiTe Jo6aBneHbI
apyrvne mogynu. B obLuem, MoxHO HacTpouTb 4o 250 ocen unv kaHaros.

[ 19"/483um ——————————p

TOE

E
|<— Pasvep 3 —p»-{<q Pasvep 2 p>| |<— Paawvep 1

o
A

L B j

MoOHTax 19” anekTpolukada

Pa3mepbl Pa3wvep 1 Pasmep 2 Pa3wmep 3
Moayrnewn — e
LLnpunHa | 53 Mm | 106 mm | 159 mm

MoHTax nogcraBka (OCHacTKa)
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MoHTax moayns

MoHTax mogyns:
Y6eauTbes, 4TO NUTaHNe OTKITIOYEHO OT BCEX MOAYIEN NUTaHNA B LIENoYKe MoAyew
BbIPOBHSATL HYKHMIA Kpaii penibca DIN no HkHemy kaHany 10 mogyns

OCTOPOXHO NPUNOXKUTL AaBIEHe BBEPX, ocrabus npyxuHy penbca DIN 9 v BcTasus
penbc DIN B HuxHui kaHan 10 mogyns

CoxpaHsis faBrneHvie BBepX, MOBEPHYTL BEPXHIOK YacTb Moayns kK penbcy DIN, noka
BepxHUM kaHan 8 mopayns He okaxeTca Hag penbcom DIN

OcTtopoxHo ocnabutb AaBneHue BeBepx, ukcmpys Moayrnb Ha pernbce DIN

MoHTax mopgyns

o -
MoaknioyeHue moaynen >

)

BHumaHune ‘
@ [laHHOEe YCTPOMCTBO COAEPXKUT ANEMEHTbI, KOTOPbIE MOFYT ObITh NOBPEXAEHDI u /
anekTpocratnyeckumm paspsgamm (3CP). Cobniogante mepsbl ‘E \
6e3onacHocTV Npu pabote ¢ YycTBUTENbHBLIMY K QCP KOMNOHEHTaMu 1 -
HWKOIAA He mpyKacaiiTeck k pasbeMam 6e3 Haanexallero 3a3emneHus. Cobniopaiite Mepbl 6e30MacHOCTM Mo
pabote c yyBcTBUTENbHLIMU K QCP

MNogkntoyeHne mMoaynen: 3reMeHTamMu

Y6eauTbCs, YTO NUTaHNE OTKITHOYEHO OT BCEX MO}J,yJ'IGI;I NUTaHNA B Lierno4ke Mouyneﬂ

OTOABMHYTL NpaBbIi MOAYIb BIEBO, MOKa KperexHasi nanka 3 1eBoro Mofyrns He
3adoMKCMpyeTCa B NPUEMHOM YCTPOMCTBE KpeneskHor nanku 6 npasoro moayns

oo

[P

MopgknioyeHue moaynen

It

| @
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YcTaHOBKa NPaBoi KOHLIEBOM KPbILLKU

KomnnekTbl NeBov 1 NpaBoWi KOHLIEBbIX KPbILLEK MPUNaratoTcs K Kaxaomy MOAYmo
MUTaHUS NS 3aKPbITUSE OTKPBITLIX KOHLIOB MoZynen. JleBasi KOHLEBasH KpbiLLKa
MOHTUPYETCS Ha NepBbIA MOAYMb NUTaHUS B LIEMOYKE.

YcTaHoBKa NpaBow KOHLEBOW KPbILLIKA:

BcTaBuTh NpaByto KOHLEBYHO KPbILLKY C MPaBO CTOPOHbLI NOCeAHEro Moayrnsi B
Lernoyke

BcTaBUTb BUHTbI KOHLIEBOW KPbILLKY Yepe3 MOHTaXHbIE OTBEPCTUS KOHLIEBOW KPbILLKY 1
B OTBEPCTVIA MOf, BUHTHI KOHLIEBOW Kpbilwkn 12 Ha moayne

C nomoLLbto erCTOO6pa3HOI7I OTBEPTKM 3aTAHYTb BUHTbI

YcTaHOBKa NPaBoil KOHLIEBOM KPbILLKU

YcTaHoBKa 3n1eMeHTOB KpenneHus kabens

KomnnekT anemMeHToB KpenneHus kabens npunaraeTca K KaXKaomMy Mmoaynto ans
NpoKnaaku kabens. Kaxabii KoMnniekT CoOepXunT aBa Ha60pa ANEMEHTOB KpenneHus.

BcTaBuTb LECTUrpaHHyto rainky M3 B MoHTaxHoe rHeafo kabens 14 Ha HikHei
CTOpPOHe Moaynsi

BcraBuTb BUHT M3 yepes aepkaTtenb CTsHKkv kabensi v 3akpenuThb K LEeCTUrpaHHON
ranke M3 ¢ noMoLLblO KpeCTOOOPAa3HON OTBEPTKU

MpopeTb CTsKKY kabens Yepes aepxKaTerb CTsHKKM kabens u 3admkempoBaTh kabernb

CHATue mopyns
Y6eamTbes, YTO MMTaHMEe OTKITFOYEHO OT BCEX MOAYMEN NUTaHUS B Lienoyke Moaynemn @

HakaTb OTBEPTKOM C MOCKMM KOHLIOM Ha NPUeMHOE YCTPOWCTBO KpernexHom nankm 6
B BEPXHEW N1EBO YacTy NpaBoro MOLyIs U NPUAaBUTL KPENEXKHYIo Nanky 3 nesoro /
mogyns, YTobbl 0cBO6OANTL MOAYIb

[l
L
|

H
b

OCTOPOXHO NPUNOXKUTL AaBNEHe BBEPX, 0criabus npysxuHy pensca DIN 9 |§| i
CoxpaHsist faBrneHvie BBepX, MOBEPHYTb BEPXHIOK YacTb Moayns oT penbca DIN
OcTtopoxHo ocnabuTb AaeneHne BBepX, CHUMasi Mogynb ¢ penbca DIN CHaTue mogyns
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6. YcTtaHOBKa WHTepdpeichl

OTBECTBEHHOCTb 3a CUCTEMY, B KOTOPOW YCTaHOBIEHHO AaHHOEe YCTPOMCTBO, 1 CeetoanonHLIi MHAVKaTOP
HeceT cobpaBLLee UMW YCTaHOBUBLLEE CUCTEMY FNLIO. nuTanns

2 CBeToanogHbIN MHAUKATOP

@ BHuMaHue cetm
MoakrtoueHne 1 OTKIHOYEHUE COEAVHEHME MPU BKITOYEHHOM YCTPOWCTBE He 4 Bxopb! AaTumka: )541
JornyckaeTcs. OTO MOXET NPUBECTU K MOBPEXAEHMIO €0 KOMMOHEHTOB. Ocb X48 Anst NNHENHbIX 1
MNOMyMOCTOBbIX JaT4MKOB.
MogknioyeHnsa onsa uHTepdencoB Nnepengayn AaHHbIX 5 43 Pasbembl Moayneit

MopgknioyeHne aaTymka 4
[aHHoe nagenne MoXHO 1CMOSb30BaTh C OTAEMNBHLIMU MOMYMOCTOBLIMU AaTYMKaMm
Solartron, Tesa, Marposs 1 Mahr, a Takke nuHenHbIMM AaTunkamu. CM. JOKYMEHTaLMIo
Ha JaTyuK ansi NonyyYeHnst MHpopmauum 0 MakCMMarnbHOW AJSTMHE COEANHUTENBHOTO
kabens.
MogkntoyeHne gatymka: Pa3zbem patumka
Y6eamTbes, UTO MMTaHMe OTKITFOYEHO OT BCEX MOAYMEN NUTaHUS B Lienoyke Mogynemn
CoBMecTuTb Na3 kabenbHOro pa3bema AaTymka ¢ Na3oM rHe3zia MoAynbHOro AaTymka
BcTaeuTb kaberbHbINn pasbeM B rHeano aatuvka 4 v nnoTHoO 3aTsHyTb KaberbHbIN
pa3bem, NOBEPHYB €ro No YacoBOWN CTperke
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7. TexobcnyxuBaHue

OnucaHHbIe B 9TON MHCTPYKLMM NpoLedypbl TEXOBCyXvBaHWA MOryT notpebosaTtbCst
npv yCTaHOBKe YCTPONCTBA. [JononHUTENbHYI0 MHAPOPMaLMIo O TexobCnyxuBaHum cM. B
Pykosogctee no akcnnyataumm (ID 1066850-xx).

Yxon

MpenynpexaeHve! ONacHOCTb NOpaXXeHUs! ANEeKTPUYECKUM TOKOM!

[Mpun ounCTKe YCTPOMCTBA OT 3arpsA3HEHUS CyLLIECTBYET OMACHOCTb MOPaXKEHNS
ANEeKTPU4ECKUM TOKOM U3-3a nonagaHusa XXUOKoCTU BHYTPb yCTpOf/'ICTBa.

[nsa npeqoTepalleHns 4aHHOW OMacHOCTM BCErAa BbIKMYanTe YCTPOMUCTBO U
OTCOEAMVHSINTE OT HEro Kabernb NUTaHKs, He MCI'IOJ'Ib3y17ITe Ansa O4YUCTKN CUINbHO
HaMO4YEeHHYIO TKaHb.

@ BHumaHune
He ncnonb3ayrite abpasmBHbie U arpecCUMBHbBIE MOKOLLME CPeACTBa: 3TO MOXET
HaHeCTn Bpen YCTPOUCTBY.

Ouuncrtka yCTpOVICTBa BbINOJTHAETCA cneayrwnm 06pa30M:
Y6eauTbCs, YTO NUTaHNE OTKIHOYEHO OT BCEX MO}J,yJ'IGI;I NUTaHNA B Lierno4ke Mouyneﬂ

MpoTpuTe Hapy)KHbIE MOBEPXHOCTM YCTPOWCTBA Crierka CMOYEHHOM TKaHbHo C
MCNOMb30BaHNEM YHMBEPCAIbHOTO MOIOLLETO CPeACTBa
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1. Bu talimatlari nasil kullanacaksiniz

Bu belgede yer alan kurulum talimatlari, bu Grinin kurulumu icin gerekli bilgileri
saglamaktadir. Bu bilgiler, Kullanim Talimatlari'nda (ID 1066850-xx) bulunan bilgilerin
sadece bir pargasidir. Isletim Talimatlari, www.heidenhain.de adresinden indirilebilir.

Bu talimatlar, HEIDENHAIN MSE 1000 Griinini kurma ve bakimini yapma konusunda
yetkin personel tarafindan kullaniimak Gzere tasarlanmistir.

Yetkili personel, teknik egitimi, bilgisi ve deneyiminin yani sira ilgili kurallar sistemi
hakkindaki bilgisinin verilen gérevi degerlendirmesine ve olasi tehlikeleri tanimasina imkan
tanidigr kisidir.

Bu talimatlari nasil kullanacaksiniz........ 104

Model bilgileri
GuvenliK.......cccovevnennee.
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Bu talimatlarda gosterilen mesajlar

Asagidaki 6rneklerde guvenlik, maddi hasar ve genel tavsiye mesajlarinin bu talimatlarda
nasil goéruntilendigi gérilmektedir. Kisisel yaralanma veya maddi hasarin é6nlenmesi
konusuna ge¢gmeden 6nce bu mesaj tlrlerini okuyun ve kavrayin.

Diger glivenlik mesajlari hakkindaki mesajlar. Bu tamamlayici yonergeler, 6zel

tehlikeleri ele almaz ancak bunun yerine 6zel glivenlik mesajlarin kullanimini ve
bu konudaki bilinci arttiran bilgiler saglamaktadir.

Uyari!
A Tehlikeli bir durumun niteligi, tehlikeli durumlardan kaginmamanin getirecegi
sonuglari ve tehlikeli durumlardan kaginma yéntemleri hakkinda bilgi saglayan

mesajlar.

Dikkat

@ Basta maddi hasara yol acabilecek durumlar, tehlikeli durumlardan
kacinmamanin getirecegi potansiyel sonuglar ve tehlikeli durumlardan kaginma
yontemleri hakkinda bilgi saglayan mesajlar ve genel tavsiye mesajlari.

Bu talimatlarda kullanilan yazi tipleri
Kullanici igin vurgulanan ve 6zel 6neme sahip 6geler veya konseptler kalin yazi tipiyle
gosterilmektedir.
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2. Model bilgileri g S Lxcx Module name
Bu kilavuz, birden fazla urunu kapsar. M[.]mkifl.n"oldugl..mca lfapalf sayfasinda gégtgr?lgn ﬂéi%éiﬁi.NN E ._lﬂ c €
atdin adi kullanilimaktadir. Bir 6zellik belirli bir Griin degiskenine ait oldugunda belirli Griin www.heidenhain.de

adi veya Urun adi ve kimlik numarasi gosterilir.
Bu kilavuz, asagidaki modellerin 6zelliklerini, montaj ve kurulum adimlarini igerir:

Uriin adi Kimlik
MSE 1358 747514-0x

@ Dikkat " [HElDENHAIN x]

11 etiketi Uzerindeki Dizin i!e Wwwheidenhafn.de ?dresindve listelenen Di_zini www heidenhain.de
eslestirerek bu Kurulum Talimatlarinin gecerli oldugunu dogrulayin. Bu talimatlar
gecerli degilse

www.heidenhain.de adresinden ilgili Kurulum Talimatlarini indirin.

Tiim driinlerle ilgili bir dizin var olmayabilir. Dizin etiketi

Kimlik etiketi
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3. Givenlik

Asagidaki mesajlar, kisisel yaralanmalarin ve Griin hasarinin 6nlenmesine yonelik glivenlik

bilgilerini saglamaktadir:

O

Kisisel yaralanma veya 6lUm riskini dnlemek igin Grinl kullanmadan 6nce bu
talimatlar okuyup kavrayin.

L:Jnite acilirsa tehlikeli akim yiiklii pargalar agida gikabilir. Uniteyi agmayin.
Urtindn icinde bakim yapilabilecek 6ge yoktur.

Ekipmanin sagladigi koruma, belirtilen kullanim amaglarinin diginda
kullaniimasi durumunda zayiflayabilir. Uriinii higbir sekilde kullanim amacindan
farkh sekilde kullanmayin.

Dikkat

Unitenin glivenligi, isletimi ve taginmasi ile ilgili islemler igin, bu belgeyi
ileride basvurmak Uizere saklayin. Bu belge, urtine yakin bir yerde muhafaza
edilmelidir.
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4. Ozellikler

MSE 1000, ¢ok yiiksek hassasiyet ve dogruluk diizeylerinde dlglimler ile entegre Uretim
gerceklestirmek icin kullanilan gelismis bir sistemdir. Bu talimatlarda agiklanan modiiller,
sadece kapali alanda kullaniimak Uizere tasarlanmistir. MSE 1000'in bilesenleri, sadece bu
talimatlarda agiklandigi sekilde kurulabilir. Montaj, kurulum ve bakim igleri, sadece yetkili

personel tarafindan gergeklestiriimelidir.

MSE 1358 MSE 1358 MSE 1358
747514-01") 747514-02") 747514-03"
747514-04) 747514-05% 747514-06%
Giig tiiketimi °) 46 W

Veri aktarimi Standart Ethernet, IEEE 802.3
Adresleme Sabit IP adresi veya DHCP
isletim sicakhg 0°C..45°C

Saklama sicakhigi -20°C..70°C

Bagil nem <80 %

Rakim <2.000m

Koruma derecesi Dipes  2ip4o

Asin gerilim kategorisi

Il. Ekipman, binanin elektrik tesisatindan beslenmek tzere
tasarlanmistir

Kirlilik derecesi

2

Kiitle

620 g

%) Modiilin gl intiyaci. Bagh donUstirticller ayrica distndimelidir.

Dikkat

Giig tiiketimi hesaplama érnekleri igin MSE 1000 Uriin Bilgilerine
(ID 736907-xx) bagvurun.
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5. Montaj

Asagidaki 6geler Uriine dahildir:

* MSE 1358 modiili
* Kurulum Talimatlari
+ Kablolu montaj donanim kiti

MSE 1000 modadilleri, elektrik dolabindaki veya montaj standi (aksesuar) Uizerindeki
standart 35 mm'lik DIN EN 50022 ray Gzerine monte edilmek Uzere tasarlanmigtir.
Birbirinden bagimsiz modiiller birbiri Gizerine takilir ve modl zinciri olusturacak sekilde
kilitle sabitlenir.

MSE 1000, temel konfigiirasyonunda gli¢ kaynagi modull ve taban modiliinden olugur.
Taban modilli, kodlayici baglantilarinin yani sira ayak anahtari kontrolu igin veri araytizi
baglantilari saglar. MSE 1000, gerektiginde baska modidillerle genisletilebilir. Tim
moduillerde 250'ye kadar aks veya kanal yapilandirilabilir.

Modiil boyutlari | Boyut 1 | Boyut 2 | Boyut 3

Genislik | 53 mm | 106 mm | 159 mm

[¢—————————19ing/ 83 mm ——————p>|

LU

=P

|<«— Boyut 3 — >l Boyut 2 »|

e Boyut 1

— ]

—J

oL

19 inglik elektrik dolab1 montaji

e a s
é et '

o

Montaj standi (aksesuar)
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Modiiliin monte edilmesi
Moduli monte etmek igin:
Modlil zincirindeki tim gli¢ kaynadi moddillerine gii¢ gitmediginden emin olun
DIN rayinin alt kenarini moddiliin alt kanaliyla 10 hizalayin
DIN rayi yayina 9 basarak ve DIN rayini modiilin alt kanalina 10 takarak yavasga
yukari dogru basing uygulayin

Yukari dogru uyguladiginiz basinci koruyun ve moduliin Gst kismini, modul Gst kanal
8 DIN rayinin izerinde hizalanana kadar DIN rayina dogru dénddrin

Moduili DIN rayina sabitleyerek yukari dogru uyguladiginiz basinci yavasca serbest
birakin

Modiillerin baglanmasi

Dikkat

@ Bu Urln, elektrostatik bogsalmadan (ESD) zarar gorebilecek bilesenler
icermektedir. ESD'ye karsi hassas cihazlarin taginmasina iliskin énlemlere uyun
ve duizgun sekilde topraklanmamis konektor pimlerine asla dokunmayin.

Modyilleri baglamak igin:
Modul zincirindeki tim glc¢ kaynagdi moddllerine gu¢ gitmediginden emin olun

Sol modultn kilit tirnagr 3 sag modiiliin kilit tirnagi alicisiyla 6 birlesene kadar sag
modulu sola dogru kaydirin

Modiiliin monte edilmesi

-

oY

ESD tagima 6nlemlerini uygulayin

===

Modiillerin baglanmasi

I1 1t

|
@@ﬁ
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Sag u¢ kapagin takilmasi
Sag ve sol ug kapak kitleri, acik mobil uglarini kapatmak icin her bir glic kaynagi
moduiltyle birlikte verilir. Sol ug kapak, modul zincirindeki ilk gtic kaynadi moduliine monte
edilir.
Sag uc¢ kapagi takmak igin:

Sag ug kapagi modiil zincirindeki son moduliin sag tarafina takin

Ug kapak vidalarini ug kapak montaj deliklerine ve moduldeki ug kapak vida deliklerine
12 takin

Vidalari yildiz tornavidayla sikin

Kablo montaj donanimlarinin kurulumu
Kablo montaj donanim kiti, yonlendirme kablolari igin her bir modiiller birlikte verilir. Her bir
kit, iki montaj donanim setinden olugur.

M3 altigen somunu modiiliin altindaki kablo montaj yuvasina 14 takin

M3 vidayi kablo bagi tutucuya takin ve yildiz tornavidayla M3 altigen somuna dogru
sikin

Kablo bagini kablo bagi tutucuya takin ve kablolari sabitleyin

Modiiliin ¢ikariimasi
Modul zincirindeki tim gic¢ kaynadi moddllerine gu¢ gitmediginden emin olun
Sag taraftaki moduiliin sol st kismindaki kilit tirnagi alicisi 6 deligine diiz kenarli bir
tornavidayla bastirin ve modilii serbest birakmak icin sol taraftaki modltn kilit tirnagina

3 basin

DIN rayi yayina 9 basarak yavasca yukari dogru basing uygulayin
Yukari dogru basing uygulamaya devam edin ve bu esnada modultn tst kismini DIN
rayindan éteye dogru déndirin
Modulu DIN rayindan ¢ikararak yukari dogru uyguladiginiz basinci yavascga serbest
birakin

Sag u¢ kapagin takilmasi

=P

Modiiliin ¢ikariimasi
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6. Kurulum Arabirimler

Bu Urtinlin aksesuar olarak eklendigi sistemlerin guivenligi, s6z konusu sistemin 1 Gilg gostergesi LED lambasi
z j 5 montajini ya da kurulumunu gergeklestiren kisilerin sorumlulugu altindadir. 5 Sebeke LED géstergesi
@ Dikkat 4 Doniistiiriicu girigleri: LVDT

Unite galigirken hicbir bagdlantiyi takip cikarmayin. g bilesenlerde hasar ve yarim kopru donustaricuileri

meydana gelebilir. icin X41 ... X48 ekseni.

. - o Modiil konektorleri
Veri arabirim baglantilar 2l IS

Déniistiiriiciiniin baglanmasi 4

Bu urlin segkin Solartron, Tesa, Marposs ve Mahr yarim kdpri ve LVDT donustirtclleriyle
kullanilabilir. Maksimum baglanti kablosu uzunlugu igin dénustirtct belgelerine bakin.

Donustirtct baglamak icin:
Modul zincirindeki hicbir glic kaynadi moduline gig gitmediginden emin olun o L
Déniistiriicii kablo konektdriini moduil déniistiirlicii badlanti oyuguyla hizalayin Doniistiirticti konektorii

Kablo konektériinii déniistiiriict baglantisina 4 takin ve kablo konektérini saat
yoniinde iyice sikin
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7. Bakim

Bu talimatlarda agiklanan bakim proseddrleri, Griin kurulumu sirasinda gerekli olabilir. Ek
bakim bilgileri igin Kullanim Talimatlari'na (ID 1066850-xx) basvurun.

Temizlik

Uyarn! Elektrik carpmasi riski

A Temizlik sirasinda Urline sivi girerse akim yukli parcalarin elektrik iletmesi riski
meydana gelir.
Bu tehlikenin 6nuine gegmek icin her zaman Grund kapatin, gl¢ kablosunu
cikartin ve su damlatan ya da ¢ok sulu bir bez kullanmayin.

Dikkat
@ Uriiniin zarar gérmesini énlemek igin higbir zaman agindirici temizlik maddeleri,
guclu deterjanlar veya ¢ozuculer kullanmayin.

Temizlik igin:
Modlil zincirindeki higbir glic kaynagi moduiliine gii¢ gitmediginden emin olun
Dis ylzeyleri suyla nemlendirilmis bir bez ve orta kuvvette bir ev deterjani kullanarak silin
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Tolerancing ISO 8015

ISO 2768 - m H
<6 mm: £0.2 mm
Mounting stand Module connecting cable

ID 850752-01 ID 850753-xx

Refer to the instructions provided with an accessory for additional information. 144



4

Solartron, Tesa half-bridge transducers
X41 ... X48
MSE 1358 (ID 747514-01, ID 747514-04)

1 2 3 4 5
Up GND Uao / Up
4
Mahr half-bridge, LVDT transducers
X41 ... X48
MSE 1358 (ID 747514-02, ID 747514-05)
1 2 3 4 5
UP Ua1 Uao GND U_P
Uao: for use with half-bridge transducers
Ua1: for use with LVDT transducers
4
Marposs LVDT transducers
X41 ... X48
MSE 1358 (ID 747514-03, ID 747514-06)
1 2 3 4 5
Up Up GND GND Uao
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