
Brug af tælleren

ND 221

HEIDENHAIN

Lysfelt Betydning

REF Hvis også decimalpunktet blinker:
Tælleren venter på overkørsel af referencmærke.
Hvis decimalpunktet ikke blinker:
Referencemærke er overkørt – henføringspunktet er sikret
strømsvigt.

                        Blinkende: Tælleren venter på et tryk af ENT eller CL.

in. Positionsværdierne bliver vist i tommer (inch).

     1  /       2 Henføringspunkt 1  /  henføringspunkt 2  er valgt.

SET Blinkende: Tælleren venter på overførsel af indlæst værdi.

HEIDENHAIN

REF 21 SET in.
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0 . –CL

MOD

Akt.-værdi og  indlæse-display

(7-segment-LED,
9 dekader med fortegn)

• Valg af henf.punkt

• Blade tilbage i
parameter-liste Ciffer-tastatur

• Overfør indlæst værdi

• Fastsæt visning af display
med P79 (P80!)

Status-visning med lysfelter

• Vag af parameter-liste efter start
• Fremad bladning i parameter-liste

• Fortegns-

taste

• Formindske
parameterværdi.

• Decimalpunkt

• Forstørre
parameterværdi

• Sletning af det indlæste

• Nulling af display (P80!)
• CL plus MOD:

Valg af Parameter-Liste
• CL plus to-cifret tal:
    Parameter valg
• Sletning af indlæst

parameter og visning af
parameter-nummer



Tælleren ND 221 er fortrinsvis beregnet for tilslutning af HEIDENHAIN måle-

tasterne MT. Måletasterne MT har eet referencmærke. Ved overkørsel af
referencemærket bliver der genereret et signal, som kendetegner denne position
som referencepunkt.
Når der igen bliver tændt for tælleren efter en afbrydelse bliver ved overkørsel af
referencepunktet samordningen, som blev fastlagt ved henføringspunkt-
fastlæggelsen, mellem positionen og display-værdien igen fremstillet.

Der kan imidlertid også tilsluttes andre fotoelektriske længdemålesystemer (se
"Parameter-indstillinger for længdemålesystemer"). Disse har eet eller flere - i
særdeleshed også "afstandskoderede" - referencemærker. Ved afstands-
koderede referencemærker er en bevægelse på maximal 20 mm nok til genfrem-
stilling af samordningen mellem position og  displayværdi når der igen tændes for
tælleren.

Inkobling

Indkobling af referencemærke-udførelse

• Displayet viser værdien for den sidst indlæste samordning
af referencemærke-position.

• Lysfeltet REF lyser.
• Decimalpunktet blinker.

Overkørsel af referencepunkt

Kør indtil displayet begynder at tælle og decimalpunktet
ikke mere blinker.
Tælleren er klar til brug.

5 , 6 9 7

Indkobling af tæller (Afbryderen på apparatets bagside)
• Display viser                .
• Lysfeltet REF blinker.

Ent...CL

⇔

Hvis De ikkeikkeikkeikkeikke ønsker at bruge referencemærke-udførelsen,
trykker De på tasten CL istedet for tasten ENT.

Henføringspunkt-fastlæggelse

Ved fastlæggelsen af et henføringspunkt samordner De en bestemt position med en
dertil hørende display-værdi.
Med ND 221 kan De fastlægge to af hinanden uafhængige henføringspunkter.

Der kan frit omskiftes mellem de to henføringspunkter.
Anvend henføringspunkt 2 hvis De vil vise kædemål!

Henføringspunkt 1 eller 2 vælges.

   4 0

Den indlæste talværdi overføres.

Indlæs talværdi, f.eks. 40.

0 ➤1



Driftsparametre

Parametrene er opdelt i „Brugerparametre“ og „beskyttede driftsparametre“, som
først er tilgængelige efter indlæsning af et nøgletal.

Brugerparametre

Brugerparametre er driftsparametre, som De kan ændre, uden at skulle indlæse
nøgletallet: P00 til P30, P50, P51, P79, P86

Kald af brugerparametre

Kald af brugerparametre efter indkobling af tælleren:
➤➤➤➤➤ De trykker på tasten MOD indtil der i displayet står                  .

Kald af brugerparametre under brugen:
➤➤➤➤➤ Tryk på tasten CL og samtidig på tasten MOD.
Direkte valg af brugerparametre:
➤➤➤➤➤ Tryk på tasten CL og samtidig det første ciffer i nummeret.
➤➤➤➤➤ Slip begge tasterne og indlæs det andet ciffer.

Beskyttede driftsparametre

Før De kan ændre de beskyttede driftsparametre, skal De indlæse nøgletallet

95 148 over                      : De forbliver tilgængelige indtil De udkobler tælleren.

Bladning i parameter-listen

➤➤➤➤➤ Fremad bladning: Tryk på tasten MOD.
➤➤➤➤➤ Tilbage bladning: Tryk på tasterne    1 /    2 .

Ved at blade videre bliver en ændring automatisk overtaget.

Ændring af driftsparametre

➤➤➤➤➤ Parameterværdi forhøjes med „Decimalpunkt“-tasten, eller

➤➤➤➤➤ Parameterværdi formindskes med „Minus“-tasten, eller

➤➤➤➤➤ Indlæs talværdien for driftsparameteren, f.eks. for P41 (  SET  blinker).

Korrektion af indlæst værdi og visning af parameter-betegnelse

➤➤➤➤➤ Tryk på tasten CL.

Forlade driftsparametre

➤➤➤➤➤ Tryk på tasten ENT.
Tælleren overtager alle de ændrede indstillinger.

Driftsparameter-liste

Parameter Betydning Funktion / Virkning Indstilling

                                                                                            Indlæs nøgletallet 95 148 for at kunne ændre de beskyttede
                     driftsparametre

Målesystem Visning i millimeter

Visning i tommer

Tælleretning normal (Positive)

Direction omvendt (Negative)

Underdeling af målesystemsignalet  400, 320, 256, 200, 160,
Subdivision 128, 100, 80, 50, 40, 20, 10, 8, 5, 4, 2, 1, 0.8, 0.5, 0.4, 0.2, 0.1



Driftsparameter-liste - fortsættelse

Parameter Betydning Funktion / Virkning Indstilling

Tællemåde 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 0

0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 0

0 - 5 - 0

Cifre efter komma  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 (indtil 8 ved tomme-visning)
 Decimal Point

Lineær fejlkompensation1)

Compensation – 99 999,9 < P41 < + 99 999,9 [µm/m]

Reference- enkelte referencemærker

mærker afstandskoderede med 500 • SP
(SP = signalperiode)

afstandskoderede med 1 000 • SP
(f.eks.for LS 303 C / LS 603 C)

afstandskoderede med 2 000 • SP

afstandskoderede med 5 000 • SP

Udnyttelse af udnyttelse af referencemærker

referencemærke ej udnyttelse af referencemærker

Målesystem- ingen overvågning (Alarm Off)

Encoder overvågning forurening (Contamination)

frekvens (Frequency)

frekvens og forurening

Baud-Rate                                                                           110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600

Yderligere blanke linier                                                                      0 til 99 (Linefeed)

Værdi for hen- indlæs talenværdi for henføringspunkt-
Preset føringspunkt fastlæggelse med tasten ENT

Fastlæggelse ingen nulling/fastlæg.med CL/ENT

af visning nulling med CL (Set Zero),
ingen fastlæggelse med ENT

Nullen mit CL und
Setzen mit ENT auf Wert aus P79

Forhold efter                    melding

Message indkobling display viser ikke

Spærring af PRINT spærret

Mode funktion PRINT PRINT ikke spærret

1) Fremskaffelse af indlæseværdi for P41

Eks.: Den viste målelængde  La = 620,000 mm
Virkelige længde (målt f.eks. med sammenligningsmålesystemet
VM 101 fra HEIDENHAIN)   Lt = 619,876 mm
Længdeforskel   ∆L = Lt – La = – 124 µm
Korrekturfaktor k: k = ∆L / La = – 124 µm / 0,62 m = – 200 [µm/m]



Parameter-indstillinger for HEIDENHAIN længdemålesystemer

Tællel-

måde,

P33

Under-

deling,

P32

Cifre efter

kommaet,

P38

Måleskridt

(målesyst.: P01)
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P43

Følgende indstillinger
gælder for mm-mål:

Type

LIP 40x 2 eet enkelt 0,001 0,00005 2 1 3
0,0005 0,00002 4 5 4
0,0002 0,00001 10 2 4
0,0001 0,000005 20 1 4
0,00005 0,000002 40 5 5
0,00002 0,000001 100 2 5

LIP 101 4 eet enkelt 0,001 0,00005 4 1 3
VM 0,0005 0,00002 8 5 4

0,0002 0,00001 20 2 4
0,0001 0,000005 40 1 4
0,00005 0,000002 80 5 5

LIF 101 4 eet enkelt 0,001 0,00005 4 1 3
LF 401 afst.k. 5000 0,0005 0,00002 8 5 4

0,0002 0,00001 20 2 4
0,0001 0,000005 40 1 4

MT 10 eet enkelt 0,001 0,00005 10 1 3
0,0005 0,00002 20 5 4

LID 10 eet enkelt 0,0002 0,00001 50 2 4
 afst.k. 2000 0,0001 0,000005 100 1 4

LS 103 10 eet 0
LS 405  afst.k. 1000
ULS/10

LS 106 20 eet enkelt 0,01 0,0005 2 1 2
LS 406  afst.k. 1000 0,005 0,0002 4 5 3
LS 706 0,002 0,0001 10 2 3
ULS/20 0,001 0,00005 20 1 3

0,0005 0,00002 40 5 4

LIDA 10x 40 eet enkelt 0,002 0,0001 20 2 3
LB 302 afst.k. 2000 0,001 0,00005 40 1 3

0,0005 0,00002 80 5 4

 LIDA 2xx 100 eet enkelt 0,01 0,0005 10 1 2
LB 3xx 100 eet enkelt 0,005 0,0002 20 5 3

afst.k. 1000 0,002 0,0001 50 2 3
0,001 0,00005 100 1 3

LIM 102 12800 eet enkelt 0,1 0,005 128 1 1
0,05 0,002 256 5 2

Eksempel: Fastlæggelse af parameter for et vilkårligt målesystem
Længdemålesystem f.eks. med signalperiode s = 10 µm
Ønsket måleeskridt f.eks. a = 0,000 1 mm
Underdeling P32 = = = = = 0,001 ••••• s / a = 100
Tællemåde P33 = 1 (tælleren tæller 1, 2, 3, ....)
Cifre efter kommaet fra a: P38 = 4



CHASSIS GND: Apparat jord, TXD: Sende data, RXD: Modtage data,
RTS: Sende opfordring, CTS: Klar til at sende, DSR: Data Set Ready,
SIGNAL GND: Signaljord, DTR: Data Terminal Ready

Signal Signalniveau "aktiv" Signalniveau "ikke aktiv"

TXD, RXD –3V bis –15V +3V til +15V

RTS, CTS, DSR, DTR  +3V bis +15V –3V til –15V

Overførings-format og styretegn

Overførsel i ASCII-kode

Dataord 1 Start-Bit, 7 Data-Bits, Paritets-Bit (Even Parity-bit), 2 Stop-Bit

Styretegn Kald af måleværdi: STX (CTRL B), afbrydelse DC3 (CTRL S),
                           fortsættelse DC1 (CTRL Q)

Spørge om fejlmelding: ENQ (CTRL E)

Rækkefølge • Fortegn  • Talværdi med decimalpunkt  • mellemrum
                          • Enhed (mellemrum = mm, " = tommer, ? = forstyrrelse)

• 2 mellemrum      • Vogn tilbage  • Linieskift

Indlagrings- og overførselshastigheder

Tiden for en dataoverførsel afhænger af den valgte Baud-Rate og antallet af de
yderlig indføjede blanke linier.

Indlagringssignal  Indlagret efter Dataoverførsel efter

STX (CTRL B) ≤ 1 ms ≤ 23 ms

PRINT ≤ 22 ms ≤ 44 ms

Data udlæsning

De har to muligheder for data udlæsning:

➤ PRINT-Funktion: Tryk på tasten MOD (denne mulighed lader sig
    spærre med driftsparameter P86); eller

➤ indgiv kommandoeen STX (CTRL B) over indgangen RXD.

Et forbindelseskabel (f.eks. til en PC´er) kan De bestille hos HEIDENHAIN
(Id.-Nr. 274 545 ..); Kabellængde indtil 20 m.

Driftsparameter for data-udlæsning: P50, P51

Fortrådning og stikforbindelser

Tilslutningskablet skal enten være helt fortrådet (til venstre) eller delvist (til højre).
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Fejlmeldinger

Sletning af fejlmelding

Når De har fjernet fejlårsagen,
kan De slette fejlmeldingen igen ved:
➤  Tryk på tasten CL.

Melding Årsag og virkning

Sidste måleværdi endnu ikke kaldt

Externt udstyr ikke klar til dataoverførsel
                           (                      vises kun een gang!)

Data-interface:
Paritetsfejl eller forkert overføringsformat

Forkert indlæseværdi

Målesystemsignal for lille (f.eks., hvis målesystemet er snavset)

Indgangsfrekvensen på målesystem-indgangen er for høj
(f.eks., hvis kørselshastigheden er for stor)

Internt tælleroverløb

Fejl ved overkørsel af referencemærke

Sletning af fejlmelding: Sluk for apparatet!

Ved gentagen optræden: kontakt serviceafdelingen hos:
TP TEKNIK A/S   Tlf. 38 33 09 66

Kontroller driftsparametre !

Hvis alle decimalpunkter lyser, er måleværdien for stor eller for lille:
 Fastlæg et nyt henføringspunkt eller kør tilbage.

Driftsart restvejs-visning

Ved normal drift viser tælleren målesystemets Akt.-position. Specielt ved brug af
ND´ere på værktøjsmaskiner og ved automatiseringsopgaver kan det være en
fordel, at få vist restvejen til en indtastet Soll-position. De positionerer da ganske
enkelt ved at køre til displayværdien nul. Ved hjælp af nøgleltallet 246 582 kan man
vælge restvejs-visning.

Visning Betydning

Ingen restvejs-visning

Der er valgt restvejs-visning

„Kørsel til nul” med restvejs-visning

➤➤➤➤➤ Vælg henføringspunkt 2.
➤➤➤➤➤ Indlæs Soll-positionen.
➤ Kør aksen til nul.



Temperatuområde Ved drift: 0 °C til +45 °C; ved lagring –30 °C til +70 °C

Luftfugtighed Årsgennemsnit: Frel < 75 %; Maximum: Frel,max < 90 %

Vægt 1,5 kg

Omgivelsesbetingelser

Bagside

X1

X31 (V.24/RS-232-C)

100 ... 240 V
50 ... 60 Hz

Data-interface
V.24 / RS-232-C

284 249 81 · SW 246 181 01 · 2 · 11/96 · H · Printed in Germany · Retten til ændringer forbeholdes

Indgang for HEIDENHAIN længdmålesystemer
med sinusformede udgangssignaler (7µASS til
16 µASS), tilslutningskabel max 30 m langt,
maximal indgangsfrekvens: 100 kHz

Jordtilslutning

Netafbryder

Strømforsyning og nettilslutning

Datainterfacet X1 og X31 opfylder "Sikker adskillelse fra lysnettet" ifølge
EN 50178.

Opstilling og fastgørelse

De kan fastgøre tælleren med M4-skruer i bunden.

Flere tællere kan også lassen stables oven på hinanden.
Selvklæbende skiver (med ved leveringen) forhindrer at
de stablede tællere skrider.
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Risiko for elektrisk stød!

Før åbning af apparatet skal netstikket tages ud!
Beskyttelsesjord skal tilsluttes! Beskyttelsesjorden må ikke være afbrudt!

Fare for interne komponenter!
Stikforbindelser må kun isættes eller fjernes med slukket apparat!
Der må kun anvendes originalsikringer ved udskiftning!

Elektronisk strømforsyning.
Spændingsområde 100 V til 240 V (– 15 % til + 10 %), Frekvens 48 Hz til 62 Hz,
Effektforbrug typ. 8 W, Netsikring F 1 A i apparatet.
Mindste tværsnit af nettilslutningskabel: 0,75 mm2

For at  forhøje sikkerheden mod støjpulser skal jordtilslutningen på apparatets
bagside forbindes med det centrale jordingspunkt på maskinen!
(Mindste tværsnit 6 mm2)

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH 
Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5
D-83301 Traunreut, Deutschland
      (0 86 69) 31-0 .       56 831
      (0 86 69) 50 61FAX

FAX

      Service        (0 86 69) 31-12 72
TNC-Service (0 86 69) 31-14 46
(0 86 69) 98 99

Tx

TP TEKNIK A/S
HV Nyholms Vej 7-9
DK-2000 Frederiksberg, Denmark

(38) 330966
(38) 330165


