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Käyttäjän käsikirja
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Näppäin Toiminto
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MOD

Valokenttä Merkitys
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inch Paikoitusarvot tuumina (inch)

1   /   2 Valittu peruspiste

PRINT MIttausarvojen tulostus näppäimellä MOD

SET ���������Näyttö odottaa sisäänsyöttöarvoa

<  /  =  /  > ��	��
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�������� Mittausarvon näyttö
seisovassa kotelossa

2 mittalaitteen sisääntuloa
11 µASS Tuote no. 344���3/55

�����	�  !��� 3��

"�#

�$����������$ ��)�637�8

Kiinnityssarja Laitteiden  ND 231B
kitkatarroilla pinoamiseksi päällekkäin

Tämä käsikirja koskee mittausarvon näyttölaitetta
ND 231 B alkaen ohjelmaversion numerosta

    349 797-04

Ohjelmaversion numero sijaitsee tyyppitarrassa,
joka on kotelon takalevyssä.
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Työskentely mittausarvon näytöllä
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Mitta-asteikko Välimatkakoodatut
pituusmittauslaitteilla referenssimerkit
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Mittausarvon näyttölaite ND 231 B on tarkoitettu
kytkettäväksi valosähköisiin pituusmittauslaitteisiin
sinimuotoisilla signaaleilla 11 µASS: Ensisijaisesti siihen
yhdistetään HEIDENHAIN-kosketusanturi MT signaaliarvolla
11 µASS.

Mittausanturi MT käsittää yhden referenssimerkin.
Muissa valosähköisissä pituusmittauslaitteissa (katso
„Pituusmittauslaitteet“) voi olla yksi tai useampia – varsinkin
myös „välimatkakoodattuja“ – referenssimerkkejä.

Virtakatkoksessa tämä mittausanturin aseman ja näytettävän
paikoitusaseman arvon välinen yhteys häviää. Pituusmittaus-
laitteen referenssimerkkien ja mittausarvon näyttölaitteen
REF-automatiikan avulla voidaan virtakatkoksessa hävinnyt
yhteys määrittää uudelleen, kun virta kytketään takaisin
päälle.

Referenssipisteen yliajo saa aikaan signaalin, joka asettaa
kyseisen mitta-asteikon aseman referenssipisteeksi tälle
mittausarvon näyttölaitteelle. Samanaikaisesti mittausarvon
näyttölaite määrittää uudelleen mittausanturin aseman ja
näyttöarvon välisen yhteyden, joka on jo aiemmin perustettu.
Välimatkakoodatuilla referenssimerkeillä varustetuissa
pituusmittauslaitteissa akselia tarvitsee siirtää enintään 20
mm (signaalijaksolla 20 µm).

  Referenssimerkki

Referenssimerkit pituusmittauslaitteilla
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 ENT...CL

Kytke päälle referenssimerkkien

arviointi.

• Näyttö esittää sitä paikoitusarvoa, jonka
olet viimeksi perustanut referenssi-
merkin asemaksi.

• Valokenttä REF palaa.
• Desimaalipiste vilkkuu.

5 , 6 9 7

Päällekytkentä, referenssipisteen yliajo

�

Aja referenssipisteen yli.

Aja akselia, kunnes näyttö alkaa laskea ja
desimaalipiste ei enää vilku.
Näyttö on nyt käyttövalmis.

 0 � 1

Automaatiotehtäviä varten voidaan referenssimerkin yliajo ja
näyttö ENT ... CL peruuttaa parametrilla P82.
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Kytke näyttölaite päälle.

(Kytkin kotelon takalevyssä).
• Näyttö esittää kahden sekunnin ajan

ND 231 B .
• Näyttö esittää ENT ... CL 1) .
• Valokenttä REF vilkkuu.

REF-käyttö

Kun ajat referenssimerkin yli, näyttö siirtyy REF-käyttötavalle:
Tällöin viimeksi asetettu mittausanturin ja näyttöarvon
keskinäinen yhteys tallentuu muistiin virtakatkos-
varmistettuna.

1) Paina näppäintä CL, jos et halua ajaa referenssimerkin yli.
Tällöin tosin mittausanturin ja näyttöarvon keskinäinen
yhteys menetetään virtakatkoksen tai poiskytkennän
tapahtuessa.
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Peruspisteen asetuksessa tunnetulle asemalle annetaan
tietty näyttöarvo. Mallisarjan ND 200 näyttölaitteissa voidaan
määritellä kaksi toisistaan riippumatonta peruspistettä.
Peruspisteen asetus voidaan tehdä
• syöttämällä sisään lukuarvo tai
• vastaanottamalla arvo käyttöparametrista (katso P79, P80)

tai
• ulkoisen signaalin avulla.
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��1 tai 24
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������������� �%	,esim. 5.

5

� ����� �������������������� �%	4

Voit tehdä vapaasti vaihtokytkentöjä näiden kahden perus-
pisteen välillä. Voit käyttää peruspistettä 2 esimerkiksi
työskentelyyn ketjumittojen kanssa.

Jos vaihdat takaisin peruspisteeseen 1, mittausarvon näyttö
esittää uudelleen mittauslaitteen hetkellisasemaa.
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Asemien ja mittausarvojen yhteys peruspisteen asetuksen
jälkeen.

Ilman peruspisteen  asetusta: Aseman ja mittausarvon
välinen yhteys tuntematon.
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Luokituksessa näyttölaite vertaa näytettävää arvoa ylemmän
ja alemman „luokitusrajan“ suhteen. Luokitustapa kytketään
päälle ja pois käyttöparametrilla P17 .

Luokitusrajan sisäänsyöttö

Luokitusrajat määritellään käyttöparametreihin P18 ja P19

(katso kohtaa „Käyttöparametrit“).

Luokitussignaali

Valokentät ja kytkentäulosmenot ala-D-liitännässä EXT (X41,
katso sitä) luokittelevat näyttöarvon.

��#
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; Mittausarvo sijoittuu luokitusrajojen sisäpuolelle

< Mittausarvo on pienempi kuin alempi luokitusraja

= Mittausarvo on suurempi kuin ylempi luokitusraja
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P17 LUOK. '����	����::''+2�(!

P18 AL.LUOK. ;������ �����	����%�

P19 YL.LUOK. <������ �����	����%�
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Esimerkki: Ylempi luokitusraja = 26,02 mm
Alempi luokitusraja = 26,00 mm

susi

hyvä

jälkityö
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HEIDENHAIN

REF 21 SET START PRINT in.

MIN ACTL MAX DIFF=< >

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0 . –CL

MOD

PC
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Tiedonsiirtoliitäntään V.24/RS-232-C (X31) voidaan kytkeä
tulostin tai PC

������������	�
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Tiedonsiirtoliitännän V.24/RS-232-C (X31)
tekniset tiedot, dataformaattien tiedot jne.
esitetään kappaleessa „Tiedonsiirtoliitäntä V.24/
RS-232-C (X31)“.

Mittausarvot voidaan tulostaa esim. tulostimelle tai PC:lle
tiedonsiirtoliitännän V.24/RS-232-C (X31) kautta.

Mittausarvojen lähetys voidaan käynnistää kolmella eri tavalla:

� Paina näppäintä MOD (huomioi käyttöparametrin 86
asetus).
tai

� Anna käsky STX (Ctrl B) sisääntulon RXD kautta
tiedonsiirtoliitäntään V.24/RS-232-C (X31).
tai

� Anna mittausarvon tulostussignaali  (impulssi tai kontakti)
ala-D-liitäntään EXT (X41).
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Näytön pysäytys

Näyttö voidaan pysäyttää muistiintallennuskäskyllä halutuksi
aikaa. Sisäinen laskin jatkaa kuitenkin laskentaa taustalla.
Parametri P23 asettaa käyttötavan „Näytön pysäytys“ ja antaa
seuraavat kolme käyttömahdollisuutta:
• Jatkuva näyttö, ei näytön pysäytystä – Näyttöarvo vastaa

hetkellistä mittausarvoa.
• Pysäytetty näyttö – ts. näyttö pysähtyy; jokainen uusi

tallennussignaali päivittää näytön uuteen mittausarvoon  –
näyttö ei juokse jatkuvana.

• Pysäytetty/jatkuva näyttö – ts. näyttö pysyy
pysäytettynä niin kauan kuin tallennussignaali on
voimassa; signaalin jälkeen näytetään taas jatkuvaa
hetkellistä mittausarvoa.

Tallennus-
signaali

Pysäytetty
näyttö

Pysäytetty/
jatkuva
näyttö

Asema
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1) Nämä virheet ovat tärkeitä yhteenkytketylle laitteelle. Vika-
signaali (pinni 19) ala-D-liitännässä EXT on aktiivinen.

Muut virhenäytöt

Kun näytetään „YLIVUOTO“, mittausarvo on joko liian suuri tai
liian pieni:
� Aseta uusi peruspiste.

tai

� Aja takaisin.

Jos kaikki luokitussignaalit palavat, luokituksen yläraja on
pienempi kuin alaraja:
� Muuta käyttöparametria P18 ja/tai P19.

Virheilmoituksen poisto

Sen jälkeen kun olet poistanut virheen syyn:
� Poista virheilmoitus näppäimellä CL.
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VAST.VIRHE ?��0��������	��/�%�����%�������/
���	�%�
� ���	��
�	����$



��

�
��
��
��

��
�	
��
�

��
��
�

�
		
��
�����������	���
�

������������	��
	��������������������������������
�������������� ������������ ����� �� � �����
���������!"

Mittalaitteen sisääntulo X1/X2

HEIDENHAIN-laippakosketin 9-napainen

Sisääntulosignaalit 11 µASS

Liitäntäkaapelin maksimipituus 30 m

Maksimi sisääntulotaajuus 100 kHz

����������	�
��	��	��������������������

25-napainen ala-D-liitäntä (pistukka)

Kytkentäsisääntulot/Kytkentäulosmenot EXT (X41)

25-napainen ala-D-liitäntä (nasta)

��
�		���

Pistoliitin

Pistoke (pistukka) 25-napainen ala-D-liitännälle X41
Tuote no. 249 154-ZY

Pistoke (nasta) 25-napainen ala-D-liitännälle X31
Tuote no. 245 739-ZY

Tiedonsiirtokaapeli 3 m, 25-nap. ala-D-liitännälle
täydellinen X31, Tuote no. 274 545-01
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172 ± 0.2
6.77 ± .008"
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Selaus eteenpäin
käyttöparametrilistassa

Selaus taaksepäin
käyttöparametrilistassa

Parametriarvon pienennys

Parametriarvon suurennus

Sisäänsyötön korjaus ja
parametritunnuksen näyttö

Muutoksen/lukuarvon sisäänsyötön vahvistus,
käyttöparametrilistan lopetus
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P00 KOODI -'���
!'!��sisäänsyöttö:
9 51 48: Suojatun käyttöparametrin

muokkaus
10 52 96: Ei-lineaarinen akselivirhekorjaus
24 65 84: Näppäimistön esto
66 55 44: Ohjelmaversion näyttö
24 65 82: Loppumatkan näyttö
48 61 53: Parametri- ja korjausarvolistojen

sisäänsyöttö ja tulostus

P01 Mittajärjestelmä

Näyttö millimetreinä        MM

Näyttö tuumina     TUUMA

P06 NÄYTTÖ ��$	%��'�
��	�
Mittalaitekytkennän näyttö NÄYTTÖ X1

Mittalaitekytkennän näyttö NÄYTTÖ X2

Summanäyttö X1 + X2 X1 LIS. X2

Erotusnäyttö X2 – X2 X1 VÄH. X2

P11 M.KERR. Mittakerroin

Mittakerroin pois MITTAK. POIS

Mittakerroin päällä MITTAK. PÄÄLLÄ

P12.1 M.KERR. Mittakerroin X1

Lukuarvon sisäänsyöttö
0.100000 < P12 < 9.999999
Perusasetus: 1.000000

1���*�	�� -��	!���	������*��	�

P12.2 M.KERR. Mittakerroin X2

Lukuarvon sisäänsyöttö
0.100000 < P12 < 9.999999
Perusasetus: 1.000000

P17 LUOK. Luokitus

Luokitus PÄÄLLÄ LUOK. PÄÄLLÄ

Luokitus POIS LUOK. POIS

P18 A.LUOK. Alaraja luokituksessa

P19 Y.LUOK. 2
���,�� luokituksessa

P23 NÄYTTÖ Näytön pysäytys mittausarvon

tulostuksessa

Jatkuva näyttö, ei näytön pysäytystä;
näyttöarvo vastaa hetkellistä mittausarvoa

HETK.NÄY.

Pysäytetty näyttö; pysäytettynä
seuraavaan mittausarvon tulostukseen
saakka NÄY. PITO

Pysäytetty/jatkuva näyttö; pysäytys sen
ajan kun mittausarvon tulostusimpulssi/-
kontakti on päällä NÄY. PYSÄYT.

P30.1 SUUNT. Laskentasuunta X1

Positiivinen laskentasuunta positiivisella
ajosuunnalla LASK. POS

Negatiivinen laskentasuunta positiivisella
ajosuunnalla LASK. NEG
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P40.1 KORJ. Mittalaitekorjauksen X1 valinta
Ei korjausta KORJ. POIS

Jaksotus enintään
64 tukipistettä KORJ. ABS

Lineaarinen korjaus KORJ. LIN

P40.2 KORJ. Mittalaitekorjauksen X2 valinta
Ei korjausta KORJ. POIS

Jaksotus enintään
64 tukipistettä KORJ. ABS

Lineaarinen korjaus KORJ. LIN

P41.1 L.KORJ.��3�����������'��&�������,�!����
– 99 999,9 < P41 < + 99 999,9 [µm/m]
Perusasetus: 4

)��*�����"��������$%		%��'���*����	$�� ���*�	��

��1��
����������� ������&����� +++++++++++++++++ ���?�4
�	������
> ��������� &������ )����������� ����+� ���������������������
2�@$��2A@��.(����* ���?�4�<	������
7������� ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++���?����B����?�B��
��C�

8 �������� ������)?�7��*;
��?����D����?�B��
��C��D��	4
�� ++++++++��5�6��.07��EC�D�F

P41.2 L.KORJ.��3�����������'��&�������,�!����
– 99 999,9 < P41 < + 99 999,9 [µm/m]
Perusasetus: 4

1���*�	�� -��	!���	������*��	�
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P30.2 SUUNT. Laskentasuunta X1

Positiivinen laskentasuunta positiivisella
ajosuunnalla LASK. POS

Negatiivinen laskentasuunta positiivisella
ajosuunnalla LASK. NEG

P31.1 S.-JAK. Signaalijakso mittauslaitteella X1

0,000 000 01 < P31 < 99 999.9999
Perusasetus: 10 µm

P31.2 S.-JAK. Signaalijakso mittauslaitteella X2

0,000 000 01 < P31 < 99 999.9999
Perusasetus: 10 µm

P33.1 LASK. 3�����	�*���	�
*�� ��
������������	�
���� LASK.MEN. 0-1

0-2-4-6-8 LASK.MEN. 0-2

0-5 LASK.MEN. 0-5

P33.2 LASK. 3�����	�*���	�
*�� ��
������������	�
���� LASK.MEN. 0-1

0-2-4-6-8 LASK.MEN. 0-2

0-5 LASK.MEN. 0-5

P38.1 PILKKU  Pilkun jälkeiset merkkipaikat X1 1)

1 / 2 / 3 / � / 5 / 6
(enint. 8 tuumanäytöllä)

P38.2 PILKKU  Pilkun jälkeiset merkkipaikat X2 1)

1 / 2 / 3 / � / 5 / 6
(enint. 8 tuumanäytöllä)

���#��&&�����9������ ���)7��*������������,����)7��*
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P43.2 REF Referenssimerkit X2

Yksi referenssimerkki YKSI REF.M.

Välimatkakoodaus 500  SJ
(SJ: Signaalijakso) 500 SP

Välimatkakoodaus 1000 • SJ
(esim. HEIDENHAIN LS ...C) 1000 SJ

Välimatkakoodaus 2000 • SJ 2000 SJ

Välimatkakoodaus 5000 • SJ 5000 SJ

P44.1 REF Referenssimerkkien vertailu 1)

Referenssimerkkien vertailu
REF. X1 PÄÄLLÄ

Ei referenssimerkkien
vertailua REF. X1 POIS

P44.2 REF Referenssimerkkien vertailu 1)

Referenssimerkkien vertailu
REF. X2 PÄÄLLÄ

Ei referenssimerkkien
vertailua REF. X2 POIS

P45.1 Mittauslaitteen valvonta X1

HÄLYTYS Ei valvontaa HÄLYTYS POIS

Taajuus TAAJUUS

Likaisuus LIKAISUUS

Likaisuus + Taajuus TAAJ.LIKAIS.
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P42.1 ...
P42.2 �
$���* �����	��

Sisäänsyöttöalue (mm): +9.999 ... -9.999

Perusasetus: 0.000

= ei välyskompensaatiota

Liikesuunnan muuttuessa voi kulmakoodaajan ja pöydän
kesken syntyä mittapoikkeamaa, eli välystä.
Positiivinen välys: Kulmakoodaaja kiirehtii pöydän suhteen,
pöytä kulkee liian lyhyen matkan (positiivisen arvon asetus).
Negatiivinen välys: Kulmakoodaaja jätättää pöydän suhteen,
pöytä kulkee lian pitkän matkan (negatiivisen arvon asetus).

P43.1 REF Referenssimerkit X1

Yksi referenssimerkki YKSI REF.M.

Välimatkakoodaus 500  SJ
(SJ: Signaalijakso) 500 SJ

Välimatkakoodaus 1000 • SJ
(esim. HEIDENHAIN LS ...C) 1000 SJ

Välimatkakoodaus 2000 • SJ 2000 SJ

Välimatkakoodaus 5000 • SJ 5000 SJ

�� G ������������������������� �&������&�	�����,��������
������������ ���+�A��������� ���� �����'���� �������
&��������������� �������+
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P45.2 Mittauslaitteen valvonta X2

HÄLYTYS Ei valvontaa HÄLYTYS POIS

Taajuus TAAJUUS

Likaisuus LIKAISUUS

Likaisuus + Taajuus TAAJ.LIKAIS.

P50 V.24 Baud-luku

110 / 150 / 300 / 600 / 1 200 / 2
400 / 4 800 / 9 600 /
19 200 / 38 400 Baudia

P51 V.24 Tyhjät lisärivit tiedon

tulostuksella TYH.R. 1
0 � P51 ��99  Perusasetus: 1

P62 A1 Kytkentäraja 1

P63 A2 Kytkentäraja 2

P79 ASETUS Arvo peruspistettä varten

Lukuarvon sisäänsyöttö peruspisteen
asetukselle kytkentäsisääntulon kautta tai
näppäimellä ENT

P80 ENT-CL Näytön asetus

Ei nollausta/asetusta käskyllä
CL/ENT CL-ENT POIS

Nollaus näppäimellä CL, ei
asetusta näppäimellä ENT CL..PÄÄLLE

Nollaus näppäimellä CL, näppäimellä ENT
parametriarvoon P79 CL-ENT PÄÄLLE

1���*�	�� -��	!���	������*��	�

P82 NÄY. Viesti päällekytkennän jälkeen

PÄÄLLÄ ENT...CL�������   ENT..CL PÄÄLLÄ

Ei viestiä ENT..CL POIS

P85 ULK.REF. Ulkoinen REF

REF ala-D-liitännän
EXT kautta ULK.REF. PÄÄLLE

Ei REF ala-D-liitännän
EXT kautta ULK.REF. POIS

P86 MOD Printtaus näppäimellä MOD

PRINT estetty näppimen
MOD kautta LÄHETYS POIS

PRINT ei ole estetty näppäimen
MOD kautta LÄHETYS PÄÄLLÄ

P98 MAA Dialogikieli

Saksa KIELI DE
Englanti KIELI EN
Ranska KIELI FR
Italia KIELI IT
Hollanti KIELI NL
Espanja KIELI ES
Tanska KIELI DA
Ruotsi KIELI SV
Suomi KIELI FI
Tsekki KIELI CS
Puola KIELI PL
Unkari KIELI HU
Portugali KIELI PT
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Millimeter Zoll

S
ig

n
a
lp

e
ri

o
d

e

in
 µ

m

Referenz-

marken

Z
ä
h

l-

w
e

is
e

N
a
c
h

-

k
o

m
m

a
-

s
te

ll
e
n

Z
ä
h

l-

w
e

is
e

N
a
c
h

-

k
o

m
m

a
-

s
te

ll
e
n

Typ

P 31 P 43

Anzeige-

schritt

in mm

P 33 P 38

Anzeige-

schritt

in inch

P 33 P 38

CT
MT xx01

single 0,0005
0,0002
0,0001
0,00005

5
2
1
5

4
4
4
5

0,00002
0,00001
0,000005
0,000002

2
1
5
2

5
5
6
6

nur für LIP 401 empfohlen

LIP 401A/401R

2

single

0,00002
0,00001
0,000005

2
1
5

5
5
6

0,000001
0,0000005
0,0000002

1
5
2

6
7
7

LF 103/103C
LF 401/401C
LIF 101/101C
LIP 501/501C

single/5000 0,001
0,0005
0,0002
0,0001
0,00005

1
5
2
1
5

3
4
4
4
5

0,00005
0,00002
0,00001
0,000005
0,000002

5
2
1
5
2

5
5
5
6
6

nur für LIP 101 empfohlen
LIP 101

4

single

0,00002
0,00001

2
1

5
5

0,000001
0,0000005

1
5

6
7

MT xx 10 single 0,0005
0,0002
0,0001

5
2
1

4
4
4

0,00002
0,00001
0,000005

2
1
5

5
5
6

LS 303/303C
LS 603/603C

20 single/1000 0,01
0,005

1
5

2
3

0,0005
0,0002

5
2

4
4
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Suositellut parametriasetukset HEIDENHAIN-pituusmittauslaitteille 11 µA
SS

 (jatkuu) 

Millimetri Tuuma

S
ig

n
a

a
li
ja

k
s
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y
k

s
ik

ö
s
s
ä

 µ
m

 Referenssi

merkit 

L
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p
a

 

P
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k
u
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e
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e
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L
a
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k

u
ta

p
a

 

P
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e
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e
t 

m
e
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k
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a
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a
t

Tyyppi 

P 31 P 43 

Näyttöaskel

yksikössä

mm

P 33 P 38 

Näyttöaskel 

yksikössä

mm 

P 33 P 38 

LS 106/106C 
LS 406/406C 
LS 706/706C 

yksi/1000 

ST 1201 

20

-

0,001 
0,0005 

1
5

3
4

0,00005 
0,00002 

5
2

5
5

0,005 
0,002 
0,001 
0,0005 

5
2
1
5

3
3
3
4

0,0002 
0,0001 
0,00005 
0,00002 

2
1
5
2

4
4
5
5

Suositellaan vain LB 302: lle    

LB 302/302C 
LIDA 10x/10xC 

40 yksi /2000 

0,0002 
0,0001 

2
1

4
4

0,000001 
0,0000005 

1
5

5
6

LB 301/301C 100 yksi /1000 0,005 
0,002 
0,001 

5
2
1

3
3
3

0,0002 
0,0001 
0,00005 

2
1
5

4
4
5

LIM 501 10240 yksi 0,1 
0,01 
0,05 

1
1
5

1
2
2

0,005 
0,0005 
0,002 

5
5
2

3
4
3
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 PER.PIST. X1 tai X2 )����������� ���
����+*

6�,������������������'����&����&����
���'���� �'�������� �������	����+� 
�
��+�.��������������������,��,%
���������&&��������(I$+

KOR.NO. 01

KOR.NO. 02

MOD

2 x MOD

2 x MOD

6�,�������������'���������������������
� ����&��������� ����������������	� ����+

������)���������	�
����*+
.������8I#+��I+����&�����������
�������&&������(I$+�)8��������A6+��I+
��	�8I#+��I+������A6+��I+�������� �
��,��������������������� +*

PISTEVÄLI

4 x MOD

 AKSELI X1

.������� �������������������
+�.�����
������ ��������,��,������
��&&��������(I$+

MOD

 X1 SUHT. X1 �� X1 SUHT. X2

.���������'�����'������������)�����
�
*+�.������&����&�������&&�������
(I$+

MOD

+��,�!���'�	�!
!����'�
��	�7�����
�'��&�����������$%		%

.������ �����,&������+

P00 KOODI

6�,����������������������
�<4	
�'�������&&����������>+

.������7���8II$@+

���������
���������� MOD

6�,���������������������� ����%
�� 	�����+��+�����+�.������8I#+��I+
�
�&������������������&&�����
(I$+�)8��������7I6+��I+��
����� �
��,��������������������� *+

6�,���������������������� ����%
&������+�G ��'���������� ����%&������
�� ��	�&���=������,��
������������ ������� '�����
� ����&������� ����� +

7�������������,��,+
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.'�������&&����������>	������������
��&&�������� =+

 AKSELI X1

.������ � ������ ������ 
)A�������������������
*+
.������ � ����� ��7 ���K+

POISTA X1 TAI POISTA X2

MOD

7������ ������ ����� �������,�&+

+��,�!���'�	�!
!���� ���	�

.������ �����,&������+

P00 KOODI

6�,����������������������
�<4	
�'�������&&����������>+

.������7���8II$@+

���������
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1���� ���*��	�

1, 10 0 V

2 Näytön nollaus, virheilmoituksen poisto

3 Näytön asetus arvoon POIS P79

4 Referenssimerkkisignaalin huomiottajättö (X1)

24 Referenssimerkkisignaalin huomiottajättö (X2)

6 Mittalaitteen aseman näyttö X1

7 Mittalaitteen aseman näyttö X2

8 Summanäyttö X1 + X2

9 Eronäyttö X1 – X2

22 Impulssi: Mittausarvon tulostus

23 Kontakti: Mittausarvon tulostus

25 REF-käytön poiskytkentä tai aktivointi
(todellinen REF-tila muuttuu)

5, 12, 13 ei varattu

11, 20, 21 vapaa

���	�������������������	��������������������� !

���������������(
O�� ���������&������������� ���������������������
��� ��� ������������� �&����������&�����
������������������"
6����� �������������� �� ���� ���� �����������
����� ������������ & ��� �� ����"

+�$	��'�����!�,�		!,����� �
��	�(
6�� ��� �� ���� &��� ����"

=
��*���	��
����
��	��������)��������

1���� ���*��	�

14 Näyttöarvo on nolla

15 Mittausarvo � Kytkentäraja A1 (P62)

16 Mittausarvo � Kytkentäraja A2 (P63)

17 Mittausarvo < Luokituksen alaraja (P18)

18 Mittausarvo > Luokituksen yläraja (P19)

19 Virhe (katso „Virheilmoitukset“)
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Sisääntulot

������	!
���8���
�	

Sisäinen „Pull-up“-vastus 1 k�, aktiivinen matala

Ohjaus kontaktisulun kautta 0 V:n jännitettä vastaan�tai

matalataso TTL-yksikön kautta

Viive nollaukselle/asetukselle: tv � 2 ms

Impulssin vähimmäiskesto kaikille signaaleille: tmin � 30 ms

Sisääntulojen signaalitaso

Tila Taso

Korkea + 3,9 V � U � + 15 V

Matala – 0,5 V � U � + 0,9 V;  I � 6 mA

B UCE

E

C

Pin 1.10 0 V

+ UB ≤ 32 V

I ≤ 100 mA

������������

0V

E

0V

E

tmin

Ulosmenot

Ulosmenosignaalit

„Open-Collector“-ulosmenot, aktiivinen matala

Viive signaalin lähetykseen saakka: tv � 30 ms

Signaalin kestoaika nollaläpimenolla, kytkentäraja A1, A2: t0
� 180 ms

Ulosmenojen signaalitaso

Tila Taso

Korkea U � + 32 V;  I � 10µA

Matala U � + 0,4 V;  I � 100 mA
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O�� �������9����������� ��������������������,�� ���
� � �� ���)&�����
*����&���������7�<�������������� �)&����
�*+

�)>���$	%�� ����$	���	��	�����	�'���	�

8����,&���������7���� ������� ������������ ��)&�����
�*	
� ��������� ��������������,��#�J%����,����'�����������,�,�
&������������������������� ����� �������+�6�������9���
�����#�J%����,������������%������������ )��'� ��������%
� ����� *+

��:�������*�������8���
���&!�*��		�,�		�*����

A���� ��������������� ���)&����������&�����
�*������,�����������
'� �� ��� ������ ��H���������������9����+� >��&�������
�����,� ������� ��&����������������%�����������������P
������� ����������&���� ��H���������������9����� ��������
� '���+

��$	%��'�
��	�

�����,���������$�
���-������,������
: ����������������� ���)��� ��%$%������������>*���
: �����,&���������7�4�)��� �8����,&�������������*+

G ��������������,������������������� ������	������,%
&��������7�4�������������� �����������������,,�+

G ���'���������,������������������ �)&�����4�+++�&�����<*���
 ������� ���	���������������� ������ ��������&������
�������������� 	�����,����&����������,&��������7�4������;
: (������������������������ �����;�7�4�?��QR>>S���
: (������������������������ ����
;�7�4�?��QR>>S��

: 6��������,;�7�4�?����A$$+��

: �� �����,;�7�4�?����6O-+��
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A��������������9����������&�������������������������)A�*�?
� ��	�����������

Weg

5

t

t

tvtv

Pin 15
(A1)

�����

��'����

8�������&����

����	
�	��� �� �
���
����� 	�	�	�	

����	
�	��� �� �
���
����
����	�	

�����
�������������������A���������R����

+$	���	���8���
�

8���&�������������������������&������������	
�������� ���� ��)&�������	��4*����� �����+�. �������
����������������������&�������+�8�������&���������� ��!
������ �������������� ���� � )��� ��� ����&������!*+

3!���	!���8���
�

8���&������������������� ���������������	������
�� ���� ��)&�������	���*����� �����+

��8���
� +�$		% ���*�	��	 1����

Kytkentäsignaali P62, kytkentäraja 1 15
P63, Kytkentäraja 2 16

Luokitussignaali P18, alempi luokitusraja 17
P19, ylempi luokitusraja 18

��

�
� ��!
�!

�����,�� ����� ��K� ��������� ���� �)&�������*
���������+�(��������9�������� ��� ��������+
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!+$	���	���8���
��'��&��

�

�����,��������  � �����������������9���	� ��������� %
������	����� ����'����������+���������������'� ��������
����������� ���'���� ���'���� ���������� � ��+
(���������������������������'�	� � ��������� ����������
����������� ��� ���� �� ��'��������	������,��������� �
���������� ���� �+������ ���'� ������ � ��������� ��
�� ��������� &� ��������+

ERROR xx�����
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��&&������,�������,�� ���������� ���&�������������
��,������������������������
��4����;

� .��������������&�������P00 KOODI �)��� 
�8�������&�������!*+

� 6�,������������������
��4�����+

� .'�������������,��,���&&����������>+

� .��������&&���������:!�����%!�NÄPPÄIMET PÄÄLLE
���NÄPPÄIMET POIS+

� .'�������������&&����������>+

����������&&������,�������� ������ ��������
&����&����������������������&&������(I$�� ��������
�����,&�������P00 KOODI+
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(������� ����,��  '��������� �� ����� � � ���
�������������,������������������������44T��T��;

➤ .��������������&�������P00 KOODI�

➤ 6�,������������������44T��T��+

➤ .'�������������,��,���&&����������>+

➤ (������� �������,��������� '����������� +

➤ ��&&�������� EBF�� ������'������,���� '�����
�������&����+

➤ 7 �����  '��������� �� ����� �� ����,���� &�����
��&&��������>+
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$�������	����������	���������

� ��������,���� �����,� ��� ���������������� '����������
���+�> ����������������,��,� ������������������
�� ��� ��'��������  �������� �������,������&��	� ���
����,�������������� ��������� ���� � &&�����������������
����������)�� �������*+�8��� ������&&�������������
���������	�������������&�� ��������������
���������������� ����� �����,�� ��� ���+

� &&�����������,�� ����������'���
!'!

�����?/�0�+

+$	���	�!
��*���,���-��,��-��	��*��	�

� &&������ �����,� ����� �� �'��������� ���������� �%
��� ����A��)&�������*���A
�)&������4*� ������������� ����� ;
��� ��������,�� ������'����������������+�G �������������
&���������74
���,���������������&��������������	�����
�� ���� �A������������������� ���1������������� ���B��
��+�A��� ������������������ ���� ��9����A�	����
��9���������� �������� ������ ���+

A��������������9������������������������)A�*�?�����	
������������	��������������

Näyttö Merkitys

LOPPUM. POIS Ei loppumatkan näyttöä

LOPPUM. PÄÄLLÄ Loppumatkan näyttö on valittu

„Ajo nollaan” loppumatkan näytöllä

� .������&����&�����
+
� 6�,������������������+
➤ A���������� ���+

7�������
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11GND

2

3
4
5

6

20

7

TXD

RXD
RTS
CTS

DSR
GNDSIGNAL

DTR

CHASSIS

2

3
4
5

6

20

7

ND

GND

TXD

RXD
RTS
CTS

DSR
GNDSIGNAL
DTR

CHASSIS

1GND

2

3
4
5

6

20

7

TXD

RXD
RTS
CTS

DSR
GNDSIGNAL

DTR

CHASSIS 1 GND

2

3
4
5

6

20

7

TXD

RXD
RTS
CTS

DSR
GNDSIGNAL

DTR

CHASSIS

ND

���%�����������������&'��()�'*'�+���* !

>��� ������ ����������.+
�D#6%
�
%=�)���*������� ���
�������� ����� ���A6=@@%�� � �������+���� �����������
7=;���+

Liitäntäkaapeli

���������&����� �� ���� � �������������)��������*���������%
������������)������*+
Täydellisesti johdotettu liitäntäkaapeli on mahdollista tilata
HEIDENHAINilta (tuote no. 274 545-..). Tähän kaapeliin on
lisäksi yhdistetty pinni 6 ja pinni 8 sillan kautta.
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$��������������������

1���� ��8���
� @����	$�

1 CHASSIS GND Kotelon runko

2 TXD Lähetystiedot

3 RXD Vastaanottotiedot

4 RTS Lähetyspyyntö

5 CTS Lähetysvalmius

6 DSR Käyttövalmius

7 SIGN. GND Käyttömaa

8 ... 19 – ei varatttu

20 DTR Päätelaite valmis

21 ... 25 – ei varattu

����	�����,�����

3�8�����	��� #����	�	���

aktiivinen – 3 V ... – 15 V

ei aktiivinen + 3 V ... +15 V

����	����7����7�����,�����

3�8�����	��� #����	�	���

aktiivinen + 3 V ... + 15 V

ei aktiivinen – 3 V ... – 15 V

Tiedon formaatti ja ohjausmerkit

Tiedon formaatti 1 aloitusbitti
7 databittiä
tasapariteettibitti (parillinen)
2 pysäytysbittiä

Ohjausmerkit Mittausarvon kutsu: STX (Ctrl B)
Keskeytys DC3 (Ctrl S)
Jatko DC1 (Ctrl Q)
Virheilmoituksen kysely: ENQ (Ctrl E)

Esimerkki: Toimenpiteet mittausarvon tulostuksessa

Mittausarvo = – 5.23 mm
Mittausarvo on luokitusrajan ( = ) sisällä ja valittuna oleva
akseli on X1

Mittausarvon tulostus

-  5 . 2 3       =   1  < C R >  < L F >

1 2 3 4 5 6 7 8
� ���������
� ������ ��������&��������� )�'�����������������	

���� ���� ��� ������ ��'����+*
� >�'��� ������&���
� (���������,;�>�'���?���P�U�?�����P�V�?�'����,
� �� ���������)W	�N	�?P�V�� ��7���N�7�<*

	��� ��'���������
� A������������)��?���	�
�?��
	�A�?����1��
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	���9�+�&�����*
� �J�)��
�����	���9�+���������'� *
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1���*�	�� ���*��	�

P50 V.24 Baud-luku

P51 V.24 Tyhjien lisärivien lukumäärä mittausarvon
tulostuksessa

��$	%�� $��$	$��*�		�!���'���	!
��	!������

6�9����� ���������������� �� ��� ����������������� �
�����,���������������������,&���������7
�+

��$	%�� $��$	$��*�		�!���'���	!
��	!������ ��1��

#�	�!'����$		%, ei näytön pysäytystä: Näyttöarvo vastaa
hetkellistä mittausarvoa HETK.NÄY.

1$��$	�		$���$		%" Näyttö pysäytetään (jäädytetään) ja
päivitetään jokaisen mittausarvon tulostuksen signaalin
yhteydessä NÄY. PYSÄYTETTY

1$��$	�		$�,�	�!'����$		%" Näyttö on pysäytettynä niin
kauan, kun mittausarvon tulostuksen signaali on päällä.

NÄY. PITO

@�		�!���'���	!
��	!��1�<���	��*����

�

� 7�����&&������(I$�)'� �� ��&��������7�4������*+

@�		�!���'�������	�����

�	�? E�F
�������1�)����>�'���������������*
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! Mittausarvon tulostus sisääntulosignaalin „kontakti“ tai

„impulssi“ mukaan

(������� ������� �����������������>�)���*������� ���
� �����'�������������;

� A������������� ��� �����!�)&�����
�����������������*
��  ��� .	�����+������ �����������������)�������*+
tai

� A������������� ����&�����!�)&�����

����������������*
��  ��� .	�����+� '�����>>�%�����,�������)����+�
6����6MM*+

Mittausarvojen tulostuksen ominaisajat

Toimenpide Aika

Signaalin „kontakti“ vähimmäiskestoaika te � 7 ms

Signaalin „impulssi“ vähimmäiskestoaika te � 1.5 µs

Tallennusviive „kontaktin“ jälkeen t1 � 5 ms

Tallennusviive „impulssin“ jälkeen t1 � 1 µs

Mittausarvojen tulostuksen odotusaika t2 � 50 ms

Uudelleengenerointiaika t3 � 0

Mittausarvojen tiedonsiirtoaika

�	�? E�F���������1�)����>�'���������������*
-��%����

6�������� ������ �����!� �����&�����!� '�����%$%
��������������>�)���*

6�9������������������� �� ��� ��������� ���&������!� ��
�� ������!� ����

Pin 1(0V)

Pin 23

Pin 22

Pin 1(0V)

EXT(X41)

EXT(X41)

t1

t2

te te

tD

t3

������ ��

������ �� ����

������ ��

������ �� ����
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Mittausarvojen tulostus käskyllä CTRL B

8����������� �������,��������� ���.+
�D#6%
�
%=%
��������������� '����������6>��)=>#��-*	����������
'�������&���������������� ��� ������ ���������� ����+
=>#��-����� ���������������� '������#�>�������
�������� ����� ������� '������>�$�����+

(������� ��� �������� ���������������������&����%
 '������� )����+�X��� Y�
� ���� ����������2�&���������%
 '����*+

I������ ����-��Z% '��������������������� ���� ��� �����
������������������ '������&������������� ��������+

@�		�!���'�,���	!
��	!������*������,�	

���*�� ��� -���

Tallennusviive t1 � 1 ms

Mittausarvojen tulostusviive t2 � 50 ms

Uudelleengenerointiaika t3 � 0

A��� ��&����&�	�� ��� ����� � ������ �����)����+
������������ �� ������,���*+

@�		�!���'�,���	����������������	�����

�	�? E�F

6�9�������������� ����� �������������������=����-!

-A6@=% '������������� ������� �������������������=����-!

t1

t2

Ctrl B

tD

t3

Ctrl B

����������1�)����>�'���������������*

��� �����
��� 	�

��� �����������
�����	� ���
������	���������������
 �
�!� ����� ���	"#�$�%&
��� �'���(�)#*+���"������
��� 	����	$�%
��� �'�	�*���"�����
��� ,#����-�#$��� �%
���� ��	�������
���� �����,#&
���� .��� !�
���� ��/



�	

VAST.OTA PARA.

(������� �������,����� ������������%
 �����&������������.+
�D#6%
�
%=%
��������������+�(������&�����������
���� ��������  �������� ���'����,�����	
�����,����� � ������� �� ����������� ���������+
$������&������&&�������� ������
���� ������ ���� ���+

���+

���

LÄHETÄ KOR.1

���+

���

��&&����������>���� ��������������
� ������ ����� .+
�D#6%
�
%=%���������
����+�>�� �������� ��������&���
������ �������� ���� ��'������������ ��
���� ���������+
$������&������&&�������� ������
���� ������ ���� ���+
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LÄHETÄ KOR.2

������������	������
�������������������������
��������

���*��	��!	�!�A����������	�B"

.������ �����,&������+���������

����������

.������7���8II$@+

MOD

6�,���������������������4����	��'����
��&&�������� ��>+

TIEDONSIIRTO

LÄHETÄ PARA.

���+

G�����&&����������>+

��&&�������� ��>� ��� �����
&����������� .+
�D#6%
�
%=%���������
����+�>�� �������� ��������&���
������ �������� ���� ��'������������ ��
���� ���������+� $������&����%
��&&�������� ������� ���� ������ %
���� ���+

P00 KOODI

���

���+

���

��&&����������>���� �������������

� ������ ����� .+
�D#6%
�
%=%���������
����+�>�� �������� ��������&���
������ �������� ���� ��'������������ ��
���� ���������+
$������&������&&�������� ������
���� ������ ���� ���+
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C&,��	� ���*�	����,�����,�!���'�
��	�,����������$%		%��,�
	!
��	!�	��'��	��

(������� �������,���������.+
�D#6%
�
%=%��������������
��� �������� ������� �������� ���&���� '�����
)����+;�X��� Y�
� ���&�����,,�� �������� '�&�����������*
����� ���������� �� ��7=%���� � �������+� )G ������ ����� �
�����������  ��� ���������� �� �+*� >��������� �� �
� ������,'������ ��'������ &���� '������ ����� ������
�����,���������+

>��������� �� ��� ���������������� ��	�����+
&�������� ��� ���������+�6���������� ����������
���� ������� ������ � ��)��� �������������*+�(������� �
�����,�����������	���������� �������� �� �� � � ����
����� ������� ��� ������ � +

���� �������� � ����������� �������,����� � ��
����������������������W�[�N+
8���� &&��������W�[�N����� ����	����� �� �&������+

���� ���� ���� � ��� ��������� �������������
�������� �������,�����������&&��)��� ����������
+�����*+
.��� ������������ �������,�����'���������������%
���&&�����������������������������&��������'��������+�6��
��������������������� ����������������+�G ��� ������������
����+�&�������&����������������� �������� ��	����������
���������'� �� ����+�.��'��&��������������� ����
������� ���'���� �������;

.A6>AA�I>>I.@#2�

.��'���� ����� & ������� ��&&�������� =�+

G ������ � ���'���������������&�������� 	�������%
�� �������,������������������������,&�������
&�������������+
����+;�����7����������>OO(A��?�����>OO(A��?�����!
A�� ������ ����������+�7�������7�����������&����%
������������7������((��?�����((��?�����!+
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�VAST.OTA KOR.

(������� �������,����� ������������%
 �����)������������
*�� ������ �����
.+
�D#6%
�
%=%��������������+�G �������
���� ��������  �������� ���'����,�����	
�����,����� � ������� �� ����������� ���������+
$������&������&&�������� ������
���� ������ ���� ���+

���+

����

7 ���������� ���� ������ � ����� ��+
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G ������&����������� ��������� ��������������W�[�N��)�2��;��M
A*

���[�����W=#N��W�JN

���������������

�����'�

��������������� ��� ����

����$���%����
������������������-�������������������������������������(��(��������������W=#N��W�JN

��������������������������������������������������������������������������������������
��������
��������(������� ����,�����&&������������������������	������������������ &&�

��!���'�	���'�	�$���		����

�� ���*�	���

�"

�"�1���*�	��"

7������������������������(@@�O6%��&&�������� )����+;� ������������ & ����������D������������ ��9��������� ���+*
���������;

�7�����������������������������������(���+���8������#��#���+���������?�����������������(���@���>���>���A��8����+��7���I���@���6�������?�������������������������������������W=#N��W�JN

�����������������������������������������������������������������������+�������������������������������������������������������������������+���������4����������������
��������

�7����������������������������������������.����+���
�������+��������?������������������������������������������-��A��O���$���@���A�������?�������������������������������W=#N���W�JN

������������������������������������������������������������������������+�����������������������������������������������������������������+����������4�������������������
��������
������	�	������
��
������������ �����������������������!��
��	���������������	�	����������������������������!��
��	������	�	�����	�������������""
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7������������ ����������������,����������������� ������� 
)����+;��@��AA#@8I#G+���+4������+*

�7�����������������������������������A����+��������O���I���8���@�����+���������?��������������������1��������������������
��������+���������������������W=#N��W�JN

����������������������������������������������������������������������������������+������������������������������������������������������������������������
��������

�7�����������������������������������������������+���8���I���#���G����+���������?��������������������%���������������������������������������������+���������W=#N��W�JN

����������������������������������������������������������������������������������+������������������������������������������������������������������������
��������
���	�	������
��
��������������������������� �����������������������!��
��	������������������������	�	�����	�������������������������������������""
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���	����	��	��������������������	�	
�����	��	������������������������������������������������	�	
�����	��	

��*��������'�"

G ������&�����������&�������� &&����������W[N�)2��;��M
A*

���[�����W=#N��W�JN

7��������������� ��'�������������������������+�)6�� ������������������ ������,�������������� �������� 9��������������+*
7�������� ��������������� �� �� ��� ����	�����&���������������������������� �������,����������+
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1���*�	��
��	����������"�����*�	!�&�	����	�
��

1���*�	��
��	� +!'�!�

� Aloitusmerkki (*);
�������	 

 Laite; MM tai TUUMA;
��� 

� 

� � Mittajärjestelmä : MM = 0;  TUUMA = 1;
��� ������� ����������� � X1 = 0; X2 = 1; X1 LIS. X2 = 2; X1 VÄH. X2 = 3;
��� 
������� 
����������� � MITTAKERROIN POIS = 0;  PÄÄLLÄ = 1;
����� 
������ �������� X1: MITTAKERROIN = 1.000000; (Arvon asetus ilman etumerkkiä)
����� 
������ �������� X2: MITTAKERROIN = 1.000000; (Arvon asetus ilman etumerkkiä)
��� ������ ����������� � Luokitus : LUOK. POIS = 0;  LUOK. PÄÄLLÄ = 1;
��� ������������� � ���������� Alaraja: A.LUOK = 0; (Arvon asetus)
��! ������������� � ���������� Yläraja: Y.LUOK. = 0;  (Arvon asetus)
��� ������� "��������� � NÄYTTÖ: HETKELLINEN = 0; PYSÄYTETTY = 1; SEIS = 2;
����� ������� ����������� � X1: LASKENTASUUNTA  POS = 0; NEG = 1;
����� ������� ����������� � X2: LASKENTASUUNTA  POS = 0; NEG = 1;
����� ���#���� �������������� X1: SIGNAALIJAKSO = 10 µm; (Arvon asetus ilman etumerkkiä)
����� ���#���� �������������� X2: SIGNAALIJAKSO = 10 µm; (Arvon asetus ilman etumerkkiä)
����� ������ �����
������$� $ X1: LASKENTAMENETELMÄ   0-5 = 5;  0-2  = 2;  0-1 = 1;
����� ������ �����
������$� $ X2: LASKENTAMENETELMÄ   0-5 = 5;  0-2  = 2;  0-1 = 1;
����� ������� ���������%� % X1: PILKKUPAIKAT  4   (Alue: 1-8)
����� ������� ���������%� % X2: PILKKUPAIKAT  4   (Alue: 1-8)
�%��� ���#�� ���#������� � X1: KORJAUS POIS = 0;  LIN = 1;  ABS = 2;
�%��� ���#�� ���#������� � X2: KORJAUS POIS = 0;  LIN = 1;  ABS = 2;
�%��� �����#��  ���������� X1: LINEAARIKORJAUS = 0 µm/m  (Arvon asetus)
�%��� �����#��  ���������� X2: LINEAARIKORJAUS = 0 µm/m  (Arvon asetus)
�%��� &����� �� ���������� VÄLYS-kompensaatio = 0.0000 mm  (Arvon asetus)
�%��� &����� �� ���������� VÄLYS-kompensaatio = 0.0000 mm  (Arvon asetus)
�%��� ��'� �������'�
�� � X1: YKSI REF.M. = 0; 500; 1000; 2000; 5000S P;
�%��� ��'� �������'�
�� � X2: YKSI REF.M. = 0; 500; 1000; 2000; 5000S P;
�%%�� ��'� ��'��������� � X1: REF.PÄÄLLE = 1;  REF. POIS = 0;
�%%�� ��'� ��'��������� � X2: REF.PÄÄLLE = 1;  REF. POIS = 0;
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�%$�� "������� ���#���������� � X1: POIS = 0; TAAJ. = 1; LIKAINEN. = 2; TAAJ.+LIKAINEN = 3;
�%$�� "������� ���#���������� � X2: POIS = 0; TAAJ. = 1; LIKAINEN. = 2; TAAJ.+LIKAINEN = 3;
�$� &��%� !����	������ !��� BAUD-LUKU = 9600;  (110-38400)
�$� &��%� ��"������� � TYHJÄT RIVIT = 1; (0-99)
��� ��� �� ���������� Kytkentäraja 1:  A1 =  0; (Arvon asetus)
��� ��� ��� ���������� Kytkentäraja 2:  A2 =  0; (Arvon asetus)
��! ������� ��� ���������� PER.P.ASETUS = 0; (Arvon asetus)
��� ����(�� (����������� � CL-ENT POIS =0;  CL-PÄÄLLE = 1; CL-ENT PÄÄLLE = 2;
��� ����������� ����(��������� � NÄYTTÖ: ENT...CL PÄÄLLE = 1;  ENT...CL POIS = 0;
��$ ������'�� ������'������� � ULKOINEN REF POIS = 0;  ULKOINEN REF PÄÄLLE = 1;
��� 
��� ��"���������� � Näppäin MOD: LÄHETYS POIS = 0; LÄHETYS PÄÄLLÄ = 1;
�!� 
��� ��������� � MAAN KIELI: 0 = EN; 1 = DE; 2 = FR;
* 3 = IT; 4 = NL; 5 = ES;

6 = DA; 7 = SV; 8 = FI;
9 = CS; 10 = PL; 11= HU;
12 = PT;

Loppumerkki (*);
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������������������������*%���	�������������������������������������%���������������6���	��������������������	����
�����������;�������1��������������������������	����
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�����	������������ 
����	�
� Alkumerkki ( * );
�������	 

 Laitetyyppi; Mittajärjestelmä (MM tai TUUMA);
��������� ������� Korjattava akseli, X1 = 0; X2 = 1;
�����"����� ������� Virheen aiheuttava akseli, X1 = 0; X2 = 1;
�����&������ ������$ Pisteväli X2 = 15 (Alue : 6 – 20)
������������   ����$���$� Peruspiste X2: +15.2250 mm (Arvon asetus)
������������   ���������� Korjausarvo 0 = 0.0000 mm  (Korjausarvo 0 on aina 0)
������������  ����������� Korjausarvot 1 – 10 on varattu arvoilla  (Arvon asetus)
������������  ��������%�� Akseli korjataan välillä 15.2250 mm ... 342.9050 mm.
������������  �����������
�����������%   ����������
�����������$   ��������!�
������������   ����������
������������   ��������$�
������������   �������%��
�����������!   �������$��
������������   ����������
������������  ����������� Korjausarvoille 11 – 63 ei ole arvon asetusta (Muisti tyhjä)
������������  �����������
������������  �����������
�
�
�
�
������������  �����������
������������  �����������
������������  �����������
������������  �����������
� Loppumerkki (*);
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;����������.��/
������������.��������������
���������	����������� 7��?@"3(�%�(!� �������
,������&'��%*�+��������.��������������	����������.��
,�����
��3!�:�����!"� &�00���� 0�������
��3!�������!"� &�.�/�������/� ���������
��3!�$�����!"� :�������� ���	������
��3!�3�����!"� �	�������������

2���.��	
� ,�	���.�
��3!�:�����!"� &�00�����A�A
��3!�:���*�!"� &�00�����A*A
��3!�:�����!"� &�00�����A�A
��3!�:���%�!"� &�00�����A%A
��3!�:���?�!"� &�00�����A?A
��3!�:���-�!"� &�00�����A-A
��3!�:���6�!"� &�00�����A6A
��3!�:���B�!"� &�00�����ABA
��3!�:���)�!"� &�00�����A)A
��3!�:���C�!"� &�00�����ACA
��3!�:�*���!"� &�00�����A!#A
��3!�:�*�*�!"� &�00�����A(A
��3!�:�*���!"� &�00�����A�A
��3!�:�*�?�!"� &�00�����A�&:A
��3!�:�*�-�!"� &�00�����A,='A
��3!�:�*�B�!"� &�00�����A*@�A��;�	��0���� 

2���.��	
� ,�	���.�
��3!�:*����!"� &�00�����A!�<�A
��3!�:*��*�!"� &�00�����A!�<*A
��3!�:*����!"� &�00�����A!�<�A
��3!�:*��%�!"� &�00�����A!�<%A
��3!�:*��?�!"� &�00�����A!�<?A
��3!�:*��-�!"� &�00�����A!�<-A
��3!�:*��6�!"� &�00�����A!�<6A
��3!�:*��B�!"� &�00�����A!�<BA
��3!�:*��)�!"� &�00�����A!�<)A
��3!�:*��C�!"� &�00�����A!�<CA

��3!�������!"� #��������������� �������
��3!���*���!"� *?(��D�������.�/�� �������
��3!�������!"� ��������	���� �������
��3!���%�*�!"� 7�	8��������� �������
��3!���?���!"� =8
�����	���� ����	��� �������
��3!���C���!"� 7����������� �������

��3!�$�����!"� "�$(��������
��3!�$�����!"� ;	�������

��3!�3�����!"� #�������� &=##�93
��3!�3���*�!"� &�00������/�� ����
��3!�3�����!"� &�00������/�� ��0�����
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2���.
����������.������������	������.��/������������=&(
�=$$(0	���������2��������������	���0����	�� �*�����	���� 
�����.���1���.��/������8�������8
�����	�����=$$������
�
�8���������������������2���0����	�������������	������
�������.1���.��/����� �8�������8
�����	�����=&������
�
�8��������������������
���������������������
����������(
��������	����

!������������������%-&&&&���	� '

��������� ��������	���� ��.��/�������� ������� ����������
��00�������.����������� �8���������8
�����	���� �,

��E���F��D�1��!���	�($ ��3���
���������	�������
��00������ 0���������� ��������� ���������
7��	��� ������������8��� ���� ������.�8��� ����.�8��� ��.��/����
��������8
�����	����!�
� �&���E���F��D�1�!���	�(9 

��	���������	�������	��	�

:���������� ���	������� �������� �..00�1� �8
��������	����
����	�1� �8
�������� 
������0�����

�����	����

��3:����������&���'����(��������%���*����������+���������!"����#$�

���������������������%���?����C����B���C���B����(���������?����!"����#$�

�����������������������������*����(��������-����(���������?����!"����#$�

,�	���
���� 3:�G
*����	����G�!"G�#$G
*����	����G�!"G�#$G
*����	����G�!"G�#$G

�)�	�.�������� �/������	��	�

:������������.�/����������������/���./������D���
����	8�(
���������� �

��3:�����(����*�������%���?����-���������6���B����)���C����!"����#$�

,�	���
���� 3:�G
�����*�����������*%���	����G�!"G�#$G��0����
��

�� ��������0��������� ������	��� ������ 

0�������	����������	��	�

:����������8���������0���������	��� ������0�����1����(
����� ������ 

��3:�����<��*�������%���?����-����6���B���)����C���!"����#$�

,�	���
���� 3:�G
�����	���G�#����	���C���	����G�!"G�#$G

��������	��������	��	�

:���������� ��.�/�� ����������� ��	8������������ �������
�:���������0�8�����������������0��������1��������.�/�
��������� ��	8��������� 

��3:����,��9��=���:���=���7����4���"�����������������������������!"����#$�

,�	���
���� 3:�G
*%���	����G�!"G�#$G
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:���������� ��������� ����� �8
�����	����� ����	�

��3:����������%���?���C����B���C���B����(��������?����!"����#$�

,�	���
���� 3:�G
*����	����G�!"G�#$G

�����������������	��	�

:���������� �������.��/
�����	����
��5�:���.�H���0����
*�5�:���.�H���0���
��5�:���.�H���������

�3:����������*������������*�����������*�����������������������������!"��#$�

��������������������H���E�������������I����D���8����������


,�	���
���� 3:�G
*?���	����G�!"G�#$G

��5�"�$��"�I�	�����0���� I�5�;"4&:��:������������ 
H�5�;�	��0�����* D�5��������:������.��/ 
E�5�;�	��0������� 8�5����#������� 
��5�3�:��;�	��0������������� ��5�5��#������� 
��5�3:�":��,��������	
� 
�5����#������� 
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�����������������	����.�/��������� ���������������.����������
�8���������8
�����	�����,
� ��E���F��D�1�!���	�($ ��3��

����������.������������
7��	��� ������������8��� ���� ������.�8��� ����.�8��� ��.��/����
��������8
�����	����!�
��&���E���F��D�1�!���	�(9 �

32����������
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� ��E���F��D� �� 2������ ��������	���
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��.������������������7��?@"3(�%�(!(����.���������
&�00������/�����������0������� ��������� ����������� 
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��0����

!�������	�/���������	�

,�������	���� ��.��/����� �������� �	��������������� �8�������
�8
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� ��E���F��D� �
�������� �	��������������� J&�00������/�� ����K� ������.
��00������/� ��0��������� ��������� �����������
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Laitteen kotelo ND 231 B

Seisova malli, valurunko
Mitat (leveys · korkeus · syvyys)
239 mm · 84,6 mm · 224 mm

Työlämpötila 0°C ... 45 °C

Varastointilämpötila –20 °C ... 70 °C

Paino n. 1,5 kg

Suhteellinen kosteus < 75 % vuotuinen keskiarvo
< 90 % tilapäisesti

Jännitteensyöttö Primääritahtinen virtalähde
100 V~ ... 240 V~
(–15 % ... +10 %)
50 Hz ... 60 Hz (± 2 Hz)

Verkkosulake F 1 A laitteessa

Tehonkulutus Tyyppi 8 W

Sähkömagneettinen

soveltuvuus Kuten EN 55022, luokka B

0����/	����� � Kuten VDE 0843 osa 2 ja 4,
Terävyysaste 4

+�����	���� IP40 standardin EN 60 529 mukaan

5�����	�������� Mittauslaitteille sinimuotoisilla
	�	�������� tulostussignaaleilla (11µASS);

Referenssimerkkien vertailu välimatka-
koodattuja ja yksittäisiä referenssi-
merkkejä varten

+�	�������������	 ��������
Maks. 100 kHz kaapelin pituudella 30 m

!� ��/�	��� Säädettävissä

����	��	����� 2

-�������� • Luokitus
• Kytkentä ja luokitussignaalit
• Näytön nollaus/asetus ulkoisella

signaalilla
• Mittausarvon tulostus

�(#)*+�#�#�,� Baud-luku säädettävissä
�������� 110, 150, 300, 600, 1 200, 2 400,

4 800, 9 600, 19 200, 38 400 Baudia
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35 1.
43
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172 ± 0.2

6.77" ± .008"
33.5
1.37"
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9.41"
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